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Warstwa Scieralna z kostki betonowej Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, Warstwa $cieralna z kostki betonowej Warstwa §cieralna z kostki betonowej Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, Warstwe{ sc;eralpg 2 kostki betonowej ; e lStf}'eJﬁ'Ca k_or)strukc;a drogi
brukowej, grubo$é 8 cm grubogé 4 cm brukowej, grubosé 8 cm brukowej, grubosé 8 cm grubosé 4 cm brukowej, grubosc 8 cm e i wajewcdzkiej nr 467
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z wtokien Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, £
grubos¢ 5 cm szklanych o wytrz. 120x120kN/m grubos$é 3cm grubo$é 3 cm szklanych 0 wytrz. 120x120kN/m grubo$é 5cm L
Warsiwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, Podbudowy z chudego betonu C 6/9 Podbudowy z chudego betonu C 6/9 Warstwa wig2gca z betonu asfaltowego AC 16W, Grunt stabilizowany cementem L @ gg’;:;;iebsxf;ﬁ’;?‘?%lgz’zm 2
grubosé 10 cm grubosc 6 cm grubosé 20 cm grubosé 20 cm grubosé 6 cm 0 Rm=5,0 MPa, grubos¢ 10 cm betonowej z oporem z bet, G12/15
Grunt rodzimy Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wzmachniajaca z betonu C3/4, Warstwa sodbudowy z betonu asfaltowego Grunt rodzimy Kraweznik betonowy 20x30x100 na fawie
AC 20P, grubos$¢ 8 cm grubosé 20 cm grubos¢ 20 cm AC 20P, grubosé 8 cm 2) betonowej z oporem z betonu C 12/15 wraz
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamaniego Grunt rodzimy Grunt rodzimy Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego ze $ciekiem z dwéch rzedow kostki
stab. mech., grubos¢ 20 cm stab. mech., grubo$¢ 20 cm @ Odtworzenie nawierzhni .
Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, na szerokosci zgodnie z rysunkiem
grubosé 15 cm grubosé 15 cm Kraweznik betonowy obnizony 20x30x100
. i 5 o @ . . 2 el N @ na tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15
Warstwa odsgczajgca z piasku $renioziarnistego Warstwa odsgczajgca z piasku $renioziarnistego wraz ze $ciekiem z dwéch rzedéw kostki BUDOWA CHODNIKA WRAZ % RANALIZACIA
grubosc 15 cm i grubosé 15 cm ) @ ) TEMAT: DESZCZOWA NA ULICY PYZDERSKIE.J |
Grunt rodzimy PRZEKROJ NORMALNY w km 7+107,86 - 7+186,65 | Grunt rodzimy (® betonowel z oporem 1 beton G 1513 iy sttt
7,00 PRZEKROJ NORMALNY w km 7+340,43 & 7+770,99 . STADIUM: DOKUMENTACJA PRZETARGOWA
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NN i - Istniejgca konstrukcja drogi sl i St &
’ Istniejgca konstrukcja drogi Warstwa $cieralna z kostki betonowej wojewodzkiej nr 467 S o L STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
o wojewddzkiej nr 467 brukowej, grubos¢ 8 cm ASYSTENT mgr Ink. £ukasz Ruminkiewicz
Warsiwa $cieralna z kostki betonowej Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118, Warstwa $cieralna z kostki betoniowej PROIEKTANTA
brukowej, grubosc 8 cm grubosc +em . o . grubos¢ 3 cm grubosé 4 cm brukowej, grubos¢ 8 cm Istniejgca konstrukcja drogi Warstwa §cieralna z kostki betonowej DROGOWA: N
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien Podbudowy z chudego betonu C 6/9 Siatka do zbrojenia warstw bitumicznych z widkien Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, wojewadzkiej nr 467 brukowej, grubosé 8 cm [— int. Artur Szymozak
grubos¢ 5 cm i Gz, 120X T20RNIR grubosé 15 cm szKlanych 0 wytrz, 120x120kN/m grubosé 5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, poDAlEA WKPOGP UGBS
Warsiwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, Warstwa wigzgca z setonu asfaltowego AC 16W, Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, grubosé 5 om Spec. konste-inz. w zakr. drog
grubos¢ 10 cm griibascoem grubos¢ 15 cm grubos¢ 6 cm grubos¢ 10 cm Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4, SPRAWDZIE: Ind. Stanistaw Wejrak
Grunt rodzimy Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego Grunt rodzimy Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego Grunt rodzimy grubosé 10 cm (ERAEN, GTassnITy
AC 20P, QTUbOéé 8cm AC 20P, grubos’é 8cm Grunt rodzimy Spec. konstr.-inz. w zakr. di L
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
stab. mech., grubo$é 20 cm stab. mech., grubo$¢ 20 cm
Warstwa wzmacniajaca z betonu C3/4., Warstwa wzmachiajaca z betonu C3/4,
grubosé 15 cm gruboéé 15 cm DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
Warstwa odsgczajgca z piasku $renioziarnistego Warstwa odsgczajgca z piasku $renioziarnistego
grubosé 15 cm gruboéé 15 cm 02.2017 1:50 4
Grunt rodzimy Grunt rodzimy |




