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Narzut z kamienia hydrotechnicznego ,
80x120mm, gr.30cm [

palisada drewniana 912, L=15m

kiszka faszynowa 1930cm

Beton B10 (C8/10) gr.10cm

Stalowa Scianka szczelna fracona.
Po wykonaniu przepustu grodzice przyciat
rowno z gorg fundamentu $ciany czotowej.

podsypka piaskowo - zwirowa 0-32mm
zageszczona do 1s=0,98

geosiatka dwukierunkowo rozciggana
z poliwinyloalkoholu o wytrzymatosci
w obu kierunkach 45 kN/m

geowtoknina polipropylenowa, CBR 9kN

Beton B10 (C8/10) gr.10cm

Stalowa Scianka szczelna tracona.
Po wykonaniu przepustu grodzice przycigt

rowno z gorg fundamentu $ciany czotowej.
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Narzut z kamienia
hydrotechnicznego
80x120mm, gr.30cm
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Stalowa Scianka

szczelna fracona.

Po wykonaniu przepustu
grodzice przyciat

rowno z gorg

fundamentu Sciany czotowej.

Kostka kamienna
na podtozu betonowym
B20 gr. 20 cm

obrzeze betonowe 8x30cm
na podlewce betonowej

Widok wlofu C-C

km 7+232,00 DWA4A9

Kostka kamienna
na podtozu betonowym
B20 gr. 20 cm

barieroporecz H2 W3 B
na fundamencie zelbetowym

H=110cm

obrzeze betonowe 8x30cm

na podlewce betonowej
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Przepust stalowy - rura
spiralnie karbowana #1200mm

obrzeze betonowe 8x30cm
na podlewce betonowej

Narzut z kamienia hydrotechnicznego
80x120mm, gr.30cm

UWAGA:

1. Przepust wbudowat w $ciankach szczelnych w suchym wykopie,w czasie obnizenia
poziomu wod w stawach, lub catkowitego osuszenia stawdw.

2. W razie silnego naptywu wody do przepustu nalezy zastosowat
igtofiltry do obnizenia zwierciadta wody.

3. Rzedne chodnika nad przepustem przyja¢ wg projektu drogowego.

PARAMETRY PRZEPUSTU:

Konstrukcja przepustu:
wna:v\ czotowe:

Srednica przepustu -
Dtugo$t przepustu -
Kat skrzyzowania przepustu z osig drogi -

- stalowy z blachy spiralnie karbowanej
- zelbetowe

120 cm

1400 cm

85,5°

Wspotrzedne osi projekotwanego przepustu

Matematyczne Geograficzne
wlof | X = 5688439,55 |Y = 6483972,23 |P=51° 19" 49,74" | L=17° 46' 12,08"
wylot| X = 5688449,04|Y = 6483961,67 |P=51° 19' 50,05" | L=17° 46" 11,53"

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO _

Wielkopolski Zarzqd Drdog Wojewddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
TEMAT Budowa chodnika w ciggu drogi wojewédzkiej nr 449
OPRACOWANIA: Sycéw-Btaszki w m. Pisarzowice
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: OBIEKTY INZYNIERSKIE
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA |,  PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Marta KACZAN-MELCER | WKP/0242/POOM/06 §c§
SPRAWDZAJACY mgr inz. Weronika SLODKOWICZ | WKP/0282/POOM/10 \/\ivﬂy g
\
DATA: MAJ 2017 r. |  SKALA: L 1:50

TYTUL RYSUNKU|

Widok ogdiny projektowanego przepustu
JNI 18000656, km 7+232 drogi

RYS. NR

M.03




