Lafrentz - Polska sp. z o.o.

Raiffeisen Bank Polska S.A. /O Poznari ul. Zbgszynska 29
56 1750 1019 0000 0000 0444 4833 60-359 Poznan
Fax 061 86 74 079

LAFRENTZ NIP 783-10-04-441 tel. 061 86 74 050

Specjalizacja: BUDOWNICTWO DROGOWE MOSTOWE INZYNIERYJNE
PROJEKTOWANIE - NADZOR - CONSULTING

Projekt
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Piotrowo - Zielonagora

Zamawiajqey: Wielkopolski Zarzqd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilezak 51
61-623 Poznaii

Stadium

opracowania:  Projekt Budowlany

Opracowanie:  I1. Projekt architektoniczno — budowlany — Brania drogowa

Numery ewidencyjne dziatek w liniach rozgraniczajqcych zgadnie 7 zalqeznikien nr 1 do Projekiu Zagospodarowania Terenu

Numery ewidencyjne dziatek poza liniami rozgraniczajqcymi teren, dla ktorego okreslu si¢ ograniczenia w korzystaniu dla realizacji inwestycj
zgodnie z zalqeznikiem nr 2 do Projektu Zagospodarowania Terenn

IMIE | NAZWISKO R :
BRANZA STANOWISKO PROJEKTANTA NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCL DATA PFODIIS
I SPRAWDZAJACEGO
3 oo Projehtowanic bez ograniczon w specjalnoiei ] v
Projektant mygr ink Ena Kmicé T13/ER/12001 Koustrukeyjno-Dudow Lanej flasien
Projektant mgr ink Mariusz Rrzos WRPAZ/TOODAK Projektowanie hez ograniczei w specjalnotei drogowej /[//{/[\
Dragon a Pwjektant mgr ink Tomasz Witniewski WRPALEPOODAIL Projektowanie bez vgraniczen w specjalnodei drogonej 08.2013 \)\ (“l“"b
Asystent 2 . ¥ » J =
projektanta mgr ink. Anna Bartoszenska - - Mv) IS U("Q
. — g F > & Projektowanic i kicrowanie robotami hudowlanymi w
Sprawdzajacy g ink Janusz Szistak KRUla- 21265466 sakinesie. drda | meidar ‘W/\ s

Poznan, sierpien 2013 r. ‘ /




B.TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA




OPIS TECHNICZNY




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagora
o Projekt Architektoniczno-Budowlany”

L. PRZEDMIOT INWESTYCIL. e ovvrervoonesssaessisssssssassssesssessssisessssssssissssssssssssssssssssssssssssissssssssastssssssssssssssssssssssnes 5
2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ... ST s PO OO PO UOP OO OPPON:
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA TERENU ...vveevevenrsemssrssesscensrssssiins 5
4 ZAKRES ROBOT DO REALIZACII W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185

PIOTROWO = ZIELONAGORA ..ot s sssssssssssseesesssssssss s sasssssss s sssss s ssss s ssss s sasssssssssnsssssssses 6
5 PARAMETRY TECHNICZNE ....ooivvcussaeressssssssssssrsesssesssssssssssssssssssssssesssesssssssssssisssssssssssssssssssssssssansssssssssn 6

6.1, TIASA ZASAANICZA 1vvreeerersivisrareresssessessssebarsr s or s s s e e s s s EEE 0SSR LSS ST 7

6.2 SkrzyZowamaS

6.3, DTOGA SEIWISOWA 1.vceverssrsssusisisissssssssssersss st sbsssecess a8 LRS00 8
6.8, ZJAZAY 1vvrerrerssseserseesessssecssssss sy s R 8
6.5. Ciag pieszo — rowerowy, rowerowy i ChodniK .. 9
6.6. PrzejScia dla PIESZYCH, .ccuuuiimiirrisimssssssissss b s 10
7. PROJEKTOWANANIWELETAIO
PRZEKROJE NORMALNE L..ooovteeierressessssss it sbassertosseman st s ah s st n s 40000000 b0 S S e T s sn st 10

8.1. Nowa konstrukcja wzmocnienia NaWIerZChli. ... 10

8.2. Nowa konstrukcja przewidziana w miejscach rozbiérek starej konstrukcji nawierzchni, na
poszerzeniach istniejacej konstrukcji nawierzchni oraz na poszerzeniach na skrzyzowaniach 2z
ArOZAMI BOCZIYIME «.vvvveecivuuerranesssusssesssnesssscs s rrass eSS 11

8.3. Konstrukcja nawierzchni zastosowana na zatokach autobusowych i postojowych ci.ieccerrieneciiinnns 13

8.4. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych w przekroju drogowym (KR-

1) vrerrerrie e s SRRSO OO OO OO OO YOO VOO PP PP PSP 13
8.5. Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika, ciagu pieszo-rowerowego i peronu autobusowego:
.............................................................................................................................................................. 14
8.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni na drogach serwiSOWYCh! oo 14
8.7. Konstrukcja nawierzchni na ciagach pieszo- -rowerowych i rowerowych (bitumiczna): ..o 14
8.8. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z betonowej kostki brukowej: ....ovuvecriiinniiins 15

8.9. Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z ulicami, drogami powiatowymi, wojewoédzka oraz

GIHIMIYIIE 1voevrsecvsoassessnesssss s sses s ss bR AR LR RSP0 15

8.10. Pobocza gruntowe drogi krajowej i drég bOCZNYCh i 15
8.11. Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujacych rach i 15
8.12. Konstrukcja nawierzchni pierscienia na rondzie: ... s 15
9. ROBOTY ZIEMNE .oooioeceiusiairieissessissssssssssesseesssisssssssasssssssasss e sss6ss1asa4iass 10 a0s 810 44008 n a0 16
10, ODWODNIENLE ...cocveceetsitisiisssessessesssosessessessssabsssssssseass s smssasss s ssasssoa s et 10 S s s 0e 16
10,1, OAWOARIEINE QORI 1vvvverrereersiriisiarieisrissssrassees et st b AR 16
1.2 PLZEPUSTY cvvveruoceessecucssumssssmnsssssssssesssssssass s a8ass s 44448481 00 16
10.3. SKIZYNKI TOZSAAZATACE c1cvvvrrserrissesssssessssmssesussrsssstsisrs s AT 17
11, ORGANIZACTIA RUCHU ...ooviiiirsrsreieserrssssesssssimsississsasssssasass st soseas 4480004000000 17
12. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU ..ociivireeicerreeesisin e rerssessssssmssisinns s st 18




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra
wProjekt Architektoniczno-Budowlany”

13, WYREB DRZEW woovoccnovissesmesssssssssasesssssssssesessssess s stasassssess s ssssssssse s isssssssss bisss s sssssssssssssssssssssssssss 18
14, ZIELEN DROGOWA ..oovveveeseesessssesesssessessssssssssssse sassssasssssssesssssssssenssssssssbisissssassss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssss 19
15. OSWIETLENIE DROGOWE ....ooovoeeeeeveeeesesssssssissssssessssssssssssssesssesssessstsissssssssssssssssssssssnsssossssisenssessssissiassss 19
16. ZATECIE TERENU ....oooovummmmamennrmsssssssrssssseseeseessssssssssasssssssssssssssss s s ssssiess s s sssssssss ssssssssssssssnssos 19
17. CEL INWESTYCJIIJEJ WPLYW NA SRODOWISKO w..ccourirmirimmmemmisssssisssisisssssssnssssssssssssssssssins 19
18. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH

7AGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW ............ 20

18.1. Ochrona SrOdOWISKA W OtOCZENIU vverevereeesevressnssansssrssssssssmsssssassonssssssssssssenssssssssssimassssssssssssssssssssssssss 20
18.2, Zapewnienie bezpieczenstwa 056D trZeCICh .t 20
18.3. Rozwiazanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami ustawy o odpadach (gospodarka odpadami) ...21

20. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ..ot 22
ZAKACZIEKL. .. 1. vveees e ee et 25
RYSUIIKLL 1 11+ st st essenressaesesse st n e te et b s b s d e g e e s b e s S L e 50




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra
wProjekt Architektoniczno-Budowlany”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi wojew6dzkiej nr 185 Piotrowo
- Zielonagéra. Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim,
w powiecie szamotulskim i polozona jest na terenie gminy Obrzycko, w obrgbach Piotrowo
(na odcinku od km 0+000 do km 1+619) i Zielonagéra (na odcinku od km 1+619 do konca
opracowania tj. do km 3+128,94).

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest na skrzyzowaniu DW185 z
DW182 (relacji Wronki-Czarnkdéw) w migjscowosci Piotrowo. Koniec natomiast znajduje za

miejscowoscia Zielonagéra, przed mostem na rzece Warcie.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W podtozu drogowym stwierdzono obecno$é utworow czwartorzedowych holoceniskich
i plejstocenskich. W miejscu planowanej inwestycji wystepuja niezréznicowane warunki
geoteqhniczne. Na catym rozpatrywanym odcinku drogi przyjeto grupg nosnosci GL.
Dokumentacja badan ze szczegblowym opisem chgrakterystyki gruntowo-wodnej
zamieszczono w zalgezniku nr 1 do opisu technicznego projektu architektoniczno-

budowlanego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA I UZYTKOWANIA
TERENU |

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie wielkopolskim, w powiecie
szamotulskim i polozona jest na terenie gminy Obrzycko, w obrgbach Piotrowo (na odcinku
od km 0+000 do km 1+619) i Zielonagéra (na odcinku od km 1+619 do korica opracowania).

Poczatek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest na poczatku skrzyzowania DW-
185 z DW-182 (relacji Wronki ~ Czarnkéw) w miejscowosci Piotrowo. Koniec natomiast
znajduje za miejscowoscig Zielonagora, przed mostem na rzece Warcie.

Pod wzgledem fizyczno-geograficznym jest to makroregion Pojezierza Poznanskiego
(315.54) (Kondracki, 2000).

Na wiekszej diugosci projektowanego odcinka, droga przebiega po terenie plaskim,
orzednych w granicach od okolo 45 do 70-80 m n.p.m. Niewielkie obnizenia terenu

wystepuja w sasiedztwie ciekow powierzchniowych.




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo ~ Zielonagéra

»Projekt Architektoniczno-Budowlany”

4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY

1.

© ® N o

DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185 PIOTROWO -
ZIELONAGORA

Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagéra obejmuje:
budowe drogi dtugosei 3+128,94 w obr¢bach Piotrowo (na odcinku od km 0+000 do
km 1+619) i Zielonagéra (na odcinku od km 1+619 do konca opracowania tj. do km
3+128,94).
pudowa skrzyzowania typu rondo na potaczeniu drog wojewodzkich 1851 182,
budowa ciagu pieszo — rowerowego po obu stronach drogi - zaréwno odsunigtego od
krawedzi jezdni, jak i przysunigtego do krawedzi jezdni,
budowa chodnikéw i peronéw autobusowych
budowa dwdch drog serwisowych:

- przy drodze DW182 DS2 o dtugosci 102m
- przy drodze DW185 DS1 o dlugosci 552m
budowa przepustu pod droga,
budowa o$wietlenia ronda,
przebudowa kolizji elekirycznych, telekomunikacyjnych i kanalizacji sanitarnej,

budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

10. uporzadkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowego poprzez wycinkg drzew

zagrazajacych bezpieczefistwu ruchu drogowego,

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzenie istniejacych potaczen drogowych

i dojazd do wszystkich dzialek w liniach rozgraniczajacych.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne przyjete przy opracowaniu czesei drogowej projektu

rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagéra

- kategoria drogi - wojewodzka,

- klasa techniczna: - jednojezdniowa droga klasy G,
- obcigzenie - 115 kN/os,

- kategoriaruchu - KR-4,
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- predkosé projektowa (teren niezabudowany) - 60 km/h,

- predko$¢ miarodajna (teren niczabudowany) - 80 km/h,

- predkos¢ projektowa (teren zabudowany) - 50 km/h,

- predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) - 70 km/h,

- predko$é projektowa (teren zabudowany - przekrd uliczny) - 50 km/h,
- predko$é miarodajna (teren zabudowany - przekr6j uliczny) - 60 km/h,
- szeroko$¢ jezdni - 6,5 m (2x3,25 m),

- szeroko$é pobocza gruntowego - 1,5 m.

6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE
Mapa zasadnicza zostala wykonana metoda pomiaru bezposredniego i digitalizacji w
ukladzie wstegowym w skali 1:500, posiada ukfad wsp6lrzgdnych 1965 i pionowa osnowg
geodezyjng z poziomem odniesienia Kronsztadt.
W wersji numeryczne} zostala przygotowana w formacie dwg,.
Wszystkie rozwmzama sytuacyjne zostaly zaprojektowane zgodnie z obow1agu;apym

wytycznymi i normami.

6.1. Trasa zasadnicza

Odcinek od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 2+635 do km 3+129 przeb1ega
w obszarze zabudowanym, gdzie wystepuje zabudowa mieszkalna. Pozostata cze$t odcinka
przebiega w obszarze niezabudowanym.

Tras¢ projektuje sie z dostosowaniem parametrow tukow kolowych poziomych do
wymagafi Rozporzadzenia nr 430 MTiGM w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 1.
Projektowana trasa sklada si¢ z odcinkéw prostych i dwoéch ukéw kotowych poziomych
z krzywymi przejéciowymi (km 0+791,7 oraz 3+005,8) oraz jednego luku poziomego bez
krzywych przejéciowych (km 0+106,96). Zmiana szerokosci jezdni odbywa si¢ na krzywej
przejéciowe;. '

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu przewidziano rozbudowe jednego

skrzyzowania typu male rondo z droga wojewddzka nr 182.
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6.2. Skrzyzowania
W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagora
zaprojektowano:
- wkm 0+013,5 skrzyzowanie z droga DW 182, typu rondo,
- w km 2+918,5 skrzyzowanie z droga DP 1847, skanalizowane na drodze
podrzedne;,
- w km 0+800,0 (str. L), 0+838,5 (str. P), 2+441,0 (str. P), 2+903,0 (str. L) i
2+997,5 (str. L) skrzyzowanie zwykle z drogami gminnymi.

6.3. Droga serwisowa
Przewiduje si¢ budowe dwdch drég serwisowych o dlugosci :
- 551,9 m DS1 przy drodze DW185 (prawa strona), szerokos¢ 5,0 m
- 102,03 m DS2 przy DW185 (lewa strona), szerokos¢ 6,0 m
Kazda z drég ma pochylenie poprzeczne 2% oraz pobocza gruntowe szerokosci

0,75 m o pochyleniu 8 %.

6.4. Zjazdy

Wzdhiz budowanej drogi wystepuja zjazdy publiczne 1 indywidualne.

Projektuje si¢ zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowej. Minimalna szeroko$¢
zjazdu wynosi 4,5 m plus pobocza gruntowe szerokosci Im. Przewiduje sig
wyokraglenie przecigcia krawedzi nawierzchni zjazdu i1 drogi tukiem kotowym o
promieniu 8 m.

Szerokos¢ zjazdu indywidualnego dostosowana jest do szerokosci bram i furtek.
Pozostate zjazdy wykonane sa o szerokosci 4,5 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m.

Przewiduje si¢ budowe zjazdéw indywidualnych z drogi serwisowej DS1 o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej (skos 1:1) oraz budowe zjazdéw publicznych
1 indywidualnych o nawierzchni asfaltowe;.

Szczegbdtowa lokalizacje zjazdow przedstawiano na planach sytuacyjnych.
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6.5. Ciag pieszo — rowerowy, rowerowy i chodnik

W ramach projektu przewiduje si¢ przebudowg istniejacych ciagéw pieszo-rowerowych
i rowerowych.

Projektowany ciag pieszo-rowerowy oddalony jest od jezdni 0-3,50m, posiada opaskg
gruntowa szerokosci 0,50m. Spadek poprzeczny ciagu pieszo-rowerowego jest jednostronny i
wynosi 2%.

Chodniki i perony przystankowe wykonane sa z betonowej kostki brukowej. Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%.

W miejscach przejs¢ dla pieszych chodnik nalezy zanizy¢ do poziomu jezdni

i zastosowaé kraweznik betonowy wtopiony. W obrgbie przejs¢ dla pieszych nalezy
wykonaé rampg o pochyleniu nie wigkszym niz 15%.

Ciag pieszo-rowerowy i chodnik ograniczony jest obrzezem betonowym o wymiarach
8 x 30 cm ulozonym na podsypce piaskowe;j.

Zestawienie chodnikéw, ciagéw pieszo-rowerowych oraz ciagéw rowerowych na

drodze wojewodzkiej nr 185 przedstawiono w tabelach ponizej:

Chodniki DW 185

poczatek km konlec ki diugos$é [m] szerokos$é fm} strona
174,5 264,5 90,0 2,0 P
658,0 689,5 31,5 1,6 P
1220,5 1268,5 48,0 1,5 P
2620,5 2894,5 274,0 2,0 P
2860,5 2917,0 56,5 - 2,0 L
2926,0 2995,0 69,0 2,0 L
3000,5 3129,0 128,5 2,0 L

Ciag pieszo-rowerowy DW 185

poczatek km koniec km diugos$é ] szerokosé [m] strona
13,5 93,0 79,5 2,0 P
166,0 798,5 632,5 2,0 L
803,0 904,5 101,5 2,0 L
942,5 1028,5 86,0 2,0 L
1044,5 1063,0 18,5 2,0 L
1173,5 1193,5 20,0 2,0 L
2558,5 2707,5 149,0 2,0 L

Ciag rowerowy DW 185

poczaiek km koniec km dlugosé fmf szeroko$é [mf strona

2120,0 2558,5 438,5 2,0 L
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6.6. Przej$cia dla pieszych,
Na przebudowywanej drodze zaprojektowano 5 przejs¢ dla pieszych:

Przejscia dla pieszych DW 185
189,5
607,0
1222,0

2622,5

2888,0

5IE|5|E|B

7. PROJEKTOWANA NIWELETA

Przekrdj podiuzny budowanej drogi przedstawiono na Rys. nr 4

Projektowana niwelete skorygowano w niezb¢dnym zakresie..

8. PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjami nawierzchni przedstawiono na

Rys. nr 5.

8.1. Nowa konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

Na istniejacej warstwie $cieralnej widoczne sa spgkania siatkowe i poprzeczne
wystepujace na obydwu pasach ruchu jezdni, lokalnie wystepuja koleiny oraz liczne remonty
czastkowe. Zgodnie z poleceniem Zamawiajacego przewiduje sig frezowanie nawierzchni
jedynie w miejscach lokalnie wystgpujacych kolein, w obrebie dojazdow bocznych w celu

dostosowania niwelety (2-4cm.).

Uwzgledniajac  w/w  warunki przewiduje si¢ zaprojektowanie nastgpujacego

wzmochienia rozbudowywanej nawierzchni:

- ulozenie warstwy wzmacniajqcej (wyréwnawczej) na calym odcinku objetym rozbudowa,
celem nadania wymaganych spadkéw ist. nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W
z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg WT2 gr. min 4cm, - polaczenie istniejacej i nowej
konstrukeji powiaza¢ poprzez zazgbienie nowej podbudowy w istniejaca konstrukcja
(,,weigcie”),

- ulozenie warstwy podbudowy zasadniczej:

o 7 betonu asfaltowego 16 (AC 16P z asfaltem 35/50, wg WT2), grubosci 5 cm
na odcinku:

10




Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra
wProjekt Architektoniczno-Budowlany”

- od km 0+600 do km 1+600
- od km 14800 do km 2+400

e 7 betonu asfaltowego 22 (AC 22P z asfaltem 35/50, wg WT2) grubosci 13 cm
na odcinku: ‘
- od km 1+600 do km 1+800

o 7 betonu asfaltowego 22 (AC 22P z asfaltem 35/50, wg WT2) grubosci 8 cm
na odcinku:
- od km 0+000 do km 0+175

- ulozenie warstwy wiqiqcej:
e 7 betonu asfaltowego 16 (AC 16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg W12)
grubosci 7 cm na odcinku:
- od km 0+000 do km 3+130 (calo$¢ odcinka)

- ulozenie warstwy Scieralnej z SMA11S *z 16W z polimeroasfaltem PMB 45/80-55; wg
WT2 grubosci 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 3+130 (cato$¢ odcinka)

8.2. Nowa konstrukcja przewidziana w miejscach rozbiérek starej konstrukeji
nawierzchni, na poszerzeniach istniejacej konstrukeji nawierzchni oraz na

poszerzeniach na skrzyzowaniach z drogami bocznymi

Z powodu niewystarczajgcej szerokosci nawierzchni projektowane s poszerzenia do
szerokodci 6,5 m. Z uwagi na duze zniszczenia krawgdzi (przedstawiono na rys. nr 1) a takze
w celu zapewnienia whadciwego polaczenia konstrukcji projektowanego poszerzenia i
konstrukcji istniejacej nawierzchni oraz w miejscach rozbiérek —krawgznikéw w celu
prawidlowego ulozenia nowych warstw proponuje si¢ obustronng rozbitrke istniejacej

krawedzi jezdni na szerokoéci min.0,5 m na calym odcinku objgtym opracowaniem.

Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4 na podstawie Zatacznika nr 4 1 5
Rozporzadzenia Nr 430 MTiGM z 2 marca 1999 r. okreslono wymagane konstrukcje

nawierzchni.

Przyje¢to nastepujace konstrukeje nawierzchni:

- na podlozu Gy i G przyjeto typowa konstrukcj¢ nawierzchni /wg Zalacznika nr 5
Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r./:
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o warstwa Scieralna —z SMA 11* o grubosci 4 cm;

wg Wymagan Technicznych , Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”
WrT-2

warstwa wiqiqca — z befonu asfaltowego ACI6W , o grubosci 7 cm,
wg Wymagan Technicznych ,, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych”
WT-2,

podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P%
o grub. 13 cm, wg Wymagan Technicznych ,, Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (w zaleznosci od grubosci wzmocnienia wykonywana w
dwéch warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach poszerzenia z wzgledéw
technologicznych przewiduje sie¢ ulozenie warstwy jak w pakiecie wzmocnienia z
betonu AC 16P),

podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm, o grubosci 18 cm,
wg WT4;

dodatkowa warstwa podloia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym_o R,=2,5 MPa o grubosci 10 cm:

-na podlozu Gy:

warstwa Scieralna — z SMA 11* o grubosci 4 cm;

wg Wymagat Technicznych ,, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” W1-2
warstwa wiqzqca — z betonu asfaltowego ACI6W , o grubosci 7 cm,
wg Wymagan Technicznych ,, Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych” WT-2,
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*,
o grub. 13cm, wg Wymagar Technicznych ,,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (* w zaleznosci od grubosci wzmocnienia wykonywana w dwdch
warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach poszerzenia z wzgledow technologicznych

przewiduje sie ulozenie warstwy jak a w pakiecie wzmocnienia z betonu AC 16P),
podbudowa pomocnicza — z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5 mm, o grubosci 18 cm,
wg WT4;

dodatkowa warstwa podloza nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem

hydraulicznym o R,,=2,5 MPa o grubo$ci 25 cm;
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Konstrukcja nawierzchni zastosowana na zatokach autobusowych i

postojowych

Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4, przyjeto zalecana konstrukcj¢ nawierzehni dla

zatoki autobusowej z p.5.4.3.b. Rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999 r.:

- podtoze G1:

warstwa Scieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o grubosci
8 cm,

podsypka piaskowo — cementowa, 0 grubodci 3 cm,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki zwiqzanej cementem ki. C5/6,
o grubosci 20 cm,

podbudowa pomocnicza — z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rpy=5,0 MPa, o grubosci 16 cm, wg WT-4;

— podioze G4:

8.4.

warstwa $cieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o grubodci
8 ¢m, '

podsypka piaskowo — cemenfowa, o grubosci 3 cm,

podbudowa zasadnicza - z mieszanki zwiqzanej cementem kl. C5/6,
o grubosci 20 cm,

podbudowa pomocnicza — 2z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Ry=5,0 MPa, o grubosci 16 cm wg WT-4,

warstwa wzmacniajgea — z .kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rpy=2,5 MPa, o grubosci 25 cm; wg WT-4;

Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznych i indywidualnych w
przekroju drogowym (KR-1):

warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego ACI1S o grubosci 4 cm z
polimeroasfaltem PMB 45/80-55; wg WT-2,

warstwa wigiqea — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepiszcze asfaltowe
50/70, wg WT-2,

podbudowa zasadnicza — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 20 cm, wg WT-4,

Ponadto projektuj¢ si¢ dodatkowe warstwy uwzgledniajace mrozoodporno$¢ podioza

nawierzchni (w-wa ulepszona podioza) oraz no$no$¢ podioza (w-wy wzmacniajace):

dla podtoza nonoscei G1 (dla gruntéw watpliwych):
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- warstwa ulepszonego podloza — z mieszanki niezwiazanej 0/63 gr. 10 cm,
wg WT-4,

o dla podtoza nos$nosci G4:

- warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrauliczny;m

o Rm=2,5MPa gr.25 cm.

8.5. Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika, ciggu pieszo-
rowerowego i peronu autobusowego:
Konstrukcje projektowanego chodnika przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem MTiGM z
2 marca 1999 r.:
o warstwa Scieralna — 7z kostki brukowej betonowej koloru szarego,
o grubosci 8 cm,

e podsypka z piasku $rednioziarnistego, o grubosei 5 cm.

W miejscach wystgpowania gruntéw G4 dodatkowo zaprojektowano warstwg z

kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rp=1,5 MPa o grubosei 15 cm.,

8.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni na drogach serwisowych:
o warstwa Scieralna - z betonu asfaltowego AC 11S o grubosei Sem
e warstwa podbudowy zasadniczej - z betonu asfaltowego AC 16P o grubosci 9cm
 warstwa podbudowy pomocniczej - Z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 o grubosci
20cm
o dodatkowa warstwa podioza - z mieszanki zwiazanej cementem:
dla G1 i G2: C1,5/2 gr. 10cm
dla G4: C3/4 gr. 20cm

8.7. Konstrukcja nawierzehni na ciggach pieszo-rowerowych i rowerowych
(bitumiczna):
o warstwa Scieralna — z asfaltu lanego MAS 35/50 o grubosci 3 cm
o warstwa podbudowy - mieszanka niezwiazana 0/31,5 o grubosci 20 cm;
o warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla G4, gr. 15cm
Rm=1,5MPa

14




Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra

wProjekt Architektoniczno-Budowlany”

8.8. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z betonowej kostki
brukowej:
e warstwa Scieralna — z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubosci 8cm
o podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 o grubosei 3 cm
o warstwa podbudowy - KLSM 0/31,5 o grubosei 20 cm
o dodatkowa warstwa podioza z mieszanki zwigzanej cementem:
dla G1 (grunty niewysadzinowe) - warstwa technologiczna,
dla G1 (grunty watpliwe)i G2 gr. 10 cm; Rm=2,5MPa
dla G4, gr. 25 cm; Rm=2,5MPa

8.9, Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z ulicami, drogami
powiatowymi, wojewddzka oraz gminnymi:
W przypadku poszerzenia wlotéw jak w pkt. 8.2 W przypadku wymiany warstwy
Scieralnej przewiduje sig frezowanie na glgbokosé umozliwiajaca utozenie:

. warstwa $cieralna —z SMA 11 o grubosci 4 cm;

8.10. Pobocza gruntowe drogi krajowej i drég bocznycil

Pobocza gruntowe drogi wojewédzkiej i drog bocznych przewidziano z nawierzchni —

z mieszanki niezwiazanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 22 cm.

8.11. Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujgcych ruch

Przyjeto nastepujaca konstrukeje wysp kanalizujacych ruch:
o warstwa $cieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, o grubosci
8 cm,
e podsypka piaskowo-cementowa, o grubosci 3 cm,

o podbudowa — z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 mm, o grubosci 20 cm, wg WT4;

8.12. Konstrukcja nawierzchni pier§cienia na rondzie:
e warstwa Scieralna - kostka kamienna 15/17
o podsypka cementowo-kruszywowa 1:4 o grubosci 5 cm
e podbudowa - zasadnicza z mieszanki zwiqzanej cementem C8/10 o gr. 25 cem

e dodatkowa warstwa podioia - z mieszanki zwigzanej cementem:
dia G1 i G2: C1,5/2 Rm=2,5MPa gr. 10cm
dla G4: C3/4 Rm=2,5MPa gr. 20cm
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9. ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr
185 polegajg na:
—  wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykop6w i nasypow wraz ze zdjeciem
warstwy humusu (gleba) na catym odcinku projektowanej rozbudowy,
—  plantowaniu i zahumusowaniu skarp na catym odcinku projektowane; rozbudowy,
—  obsianiu trawa metoda hydroobsiewu (gatunek odporny na butwienie i silnym

systemie korzeniowym).

Uwaga:
Prace zwigzane z wykonaniem wykopéw nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie

pogorszy¢é warunkéw geotechnicznych ze zwréceniem szezegllnej uwagi na miejsca

wystepowania plytko wéd gruntowych.

10.0ODWODNIENIE
10.1. Odwodnienie drogi
W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagéra przewidziano
reprofilacje istniejacych i budowg nowych rowéw przydroznych. Ponadto wykonane zostang
nowe rowy chlonne oraz skrzynki rozsaczajace do ktérych woda bedzie odprowadzana za

pomoca wpustow.

10.2.  Przepusty

Projektowana droga przecina ciek melioracji szczegolowe. Dla zapewnienia ciagtosci
cieku przewiduje si¢ budowe przepustu pod projektowang droga wkm 1+390,5 z blachy
falistej @ 800.
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10.3. Skrzynki rozsadzajace

Zestawienie skrzynek rozsaczajacych:

Kilometraz
Lp skrzynek N Obreb | Dlugo§é L [m]
dziatki
rozsgczajacych
DW 185
1 0+040 208/8 Piotrowo 12
2 0+174 208/5 Piotrowo 42
3 0+260 208/5 Piofrowo 178
4 0+334 208/5 Piotrowo 8
5 0+419 208/5 Piotrowo 20
6 0+583 208/5 Piotrowo 14
7 0+597 208/5 Piotrowo 6
8 0+628 208/5 Piotrowo 15
9 2+680 487 Zielonagora 14
10 2+764 92 Zielonagora 25
11 2+8'39 92 Ziglonagéra 10
' DW 182
12 0+205 25 Piotrowo 26
11.0RGANIZACJA RUCHU

Projekt organizacji ruchu na projektowanym odcinku rozbudowy stanowi odregbne

opracowanie.

Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Zalacznik nr 1: Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zalacznik nr 2: Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Zataeznik nr 3: Szczegélowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych i

warunki ich umieszczania na drogach.
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— Zalacznik nr 4: Szczegélowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

12.URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane z materiatéw
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,
- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi,
- zastosowanie ogrodzen rurowych oraz balustrad.

Szczegdlowe zastawianie barier ochronnych i balustrad:

Bariera N2W4A

- km DW182 0+212 dt. 72,0m (str.L)
- km DW182 0+181 dt. 63,0m (str.P)
- km DW182 0+117 di. 44,0m (str.P)
- km 14348 dt. 112,0m (str.L)

- km 14348 di. 116,0m (str.P)

- km 2+908 di. 219,0m (str.P)

- km 2+930 dt. 69,0m (str.L)

- km 3+002 dt. 129,5m (str.L)

Balustrada dla pieszych U-11a

- od km 14220 dl. 55,0m (str.P)
- od km 2+930 di. 26,0m (str.L)

- od km 3+000 dt. 133,0m (str.L)

13.WYREB DRZEW
W 2013 roku przeprowadzono inwentaryzacje, w ktérej ujgto wszystkie drzewa,
znajdujace si¢ w liniach rozgraniczajacych inwestycji. Inwentaryzacja polegata na okresleniu
gatunku drzewa i dokonaniu pomiaru obwodu pnia na wysokosci 130cm.
Po przeprowadzonej inwentaryzacji, w ktorej ujeto wszystkie drzewa, wykonano plan

wyrebu drzew.

18




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra
wProjekt Architektoniczno-Budowlany”

Szczegblowe zestawienie drzew przeznaczonych do wycinki zamieszczono w

zalaczniku nr 2.

14.ZIELEN DROGOWA
Po przeprowadzeniu wycinki planuje si¢ wprowadzi¢ w pasie drogowym nasadzenia
rekompensacyjne. Planuje si¢ nasadzi¢ okolo 150 drzew gatunkow:
¢ klon polny
e lipa drobnolistna
¢ brzoza brodawkowata
e olszyna czarna
o grab pospolity
Na terenie zabudowanym dopuszcza si¢ wprowadzenie nierodzimych gatunkéw,
ozdobnych, odpornych na warunki miejskie i suszg, jednak nie inwazyjnych.

Szczegblowy wykaz materialu roélinnego do nasadzenia zamieszczono w zaltgczniku nr

15.0SWIETLENIE DROGOWE

Na planowanym skrzyzowaniu typu rondo zaprojektowano drogowe o$wietlenie.

Lokalizacj¢ projektowanego o$wietlenia przedstawiono na rys. nr 3.

16. ZAJECIE TERENU

Podstawowe  roboty drogowe zwiazane z projektowang rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 185 zostang wykonane w istniejacym pasie drogowym oraz na terenie
przeznaczonym pod wykup pod pas drogowy. Nieruchomosdci znajdujace si¢ w
projektowanych liniach rozgraniczajacych teren inwestycji przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym do Projektu zagospodarowania terenu.

Granice pasa drogowego, zaznaczono w sposob graficzny linig koloru fioletowego.

Rozwigzania zwigzane z zabezpieczeniem oraz przebudowa urzadzen obcych
powoduja konieczno$é tymczasowego zajecia terenu (zestawienie tabelaryczne do Projektu

zagospodarowania terenu).
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17. CEL INWESTYCJIIJEJ WPLYW NA SRODOWISKO
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 ma na celu przede wszystkim:
— poprawe stanu bezpieczenstwa ruchu kotowego i pieszego (m.in. poszerzenie
i wykonanie przebudowy nawierzchni, przebudowe skrzyzowan, budowg zatok
autobusowych, przej$¢ dla pieszych),

~ poprawe parametréw drogi klasy G —~ gtéwnej (zastosowanie na tuku poziomym
parametréw normatywnych dla pochylen, zapewniajace lepsza plynnosé jazdy),
— poprawg odwodnienia drogi — odtworzenie rowéw drogowych, budowa

kanalizacji deszczowej,

—  obnizenie ekonomicznych i spotecznych kosztow transportu.

Przebudowa istniejacej nawierzchni (ulozenic nowych warstw) przyczyni si¢ do
usprawnienia ruchu kotowego i zmniejszenia emisji spalin, hatasu oraz drgan.
Przedsigwzigcie nie bedzie réwniez wywiera¢ negatywnego wplywu na $rodowisko

gruntowo — wodne.

18. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH
ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

18.1. Ochrona $rodowiska w otoczeniu

Informacje ogdlne

Inwestycja polegajaca na rozbudowie drogi nr 185 Piotrowo — Zielonagéra polegaé
bedzie na:
- poprawie stanu bezpieczefistwa ruchu kotowego i pieszego,
- skroceniu czasu przejazdu,

- rozwoju terenéw przylegtych do inwestycji.

18.2. Zapewnienie bezpieczenstwa oséb trzecich

Bezpieczenstwo uzytkowania

Dla ochrony intereséw 0s6b trzecich projekt budowy uwzglednia:
- zapewnienie dojazdow do posesji i gruntéw w przypadku likwidacji dojazdow

istniejacych, w tym takze w czasie budowy,
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rozwiazania techniczne minimalizujace wplyw drogi na $rodowisko i zdrowie
ludzi.

Przebudowywane skrzyzowania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sposob
nawigzuja do stanu istniejacego. Przewiduje sig¢ réwniez przebudowe i budowg chodnikéw,
ciagbw pieszo — rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa si¢ z aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkancéw. Dla poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych przewidziano
odsuniecie od krawedzi jezdni projektowanego ciagu pieszo — rowerowego. Poprawie
bezpieczenstwa shizy takze szereg réznego rodzaju barier ochronnych. Ponadto

zaprojektowane o$wietlenie poprawi widoczno$é w porze nocnej.

18.3. Rozwigzanie problemu odpadéw zgodnie z ustaleniami usfawy o odpadach

(gospodarka odpadami)

Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie nastgpujacych rodzajéw odpadéw:
—  gruzu budowlanego, powstajacego z rozbidrki elementéw drég i ogrodzef,
- gruntéw nieskalistych, drobnoziarnistych (lokalnie organicznych), pochodzacych
z wykopow,
—  gruntéw skalistych — kostki brukowej kamiennej, krawgznikow betoﬂowych.

Wszystkie powyzsze odpady naleza do grupy katalogowej nr 17 .i nie naleza do
odpadéw niebezpiecznych (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadéw, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow zostang wykorzystane na miejscu budowy.

W odniesieniu do warstwy powierzchniowej gleb projekt przewiduje jej zdjgcie,
okresowe skladowanie w bezpiecznym sasiedztwie robdt oraz powtdre wykorzystanie (pasy
zieleni, humusowanie rowéw drogowych, skarp, nasypow, itp.).

Wszystkie materialy z rozbi6rki bedg podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku (destrukt
na zjazdy, krawezniki, plyty, kostka, itp.) i tylko nie nadajagce si¢ do powtdrnego
wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko. Odpady nie nadajace si¢ do odzyskania
powinny zostaé wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, zgodnie z gminnym

programem gospodarki odpadowe;j.
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Ponadto Wykonawca ma obowiqzek w trakcie budowy spetnié warunki wykorzystania
terenu w fazie realizacfi budowy zgodnie zapisami z pkt. 2 Decyzji 7 dnia 27.10.2009

o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Etap eksploatacji
Podstawowa grupa odpadéw z okresu eksploatacji drogi pochodzi¢ bedzie ze sprzatania
jezdni i placéw. Beda one zawieraly domieszke odpadéw  komunalnych

i nie naleza do niebezpiecznych.

Ponadto Zgodnie z Decyzjq z dnia 27.10.2009 o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsigwzigcia. Inwestor ma obowiqzek wypelnié warunki wykorzystania
terenu w fazie eksploatacji zgodnie 7 zapisami w pkt 2
19.UWAGI REALIZACYJNE
Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej staranno$ci

w podejmowanych dziataniach,

20.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo-budowlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegblowego zakresu rodzajéw rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i
powinien zawiera¢:

1) strong tytulowa;

2) czgs¢ opisowa;

3) cz¢$¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, zwanej dalej "ustawg",
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b) wykonywane roboty budowlane maja trwaé diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonnosé
wykonywanych robét przekraczaé bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytulowej zamieszcza sig:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazweg inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imi¢ i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwg i adres podmiotu sporzadzajacego plan bioz.

Ad. 2 Czes¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw;

2) wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbioree;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;’

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacj¢ o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia; '

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

b) konieczno$é stosowania przez pracownikéw Srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszcezania materialow, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen;
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9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbgdnych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych,

Ad. 3 Czg$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozliwiajace latwe  odczytanie czeSci  opisowej,
w szczegoblnoscei:

1) czytelng legendg;

2) oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajacymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (w tym plywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materialéw, wyrobéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego; '

6) rozmieszezenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezly produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu; '

8) lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajace z postgpu robét budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w cze$ci opisowej i w czgsci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacja kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegblowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujgty jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

Opracowal:

mgr inz, é%i'/i{é/il(rzos
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Zalgczniki

Zatgeznik nr 1 — wyznaczenie kategorii ruchu dla projektowanej konstrukeji nawierzchni

Zatacznik nr 2 — Plan wyrgbu drzew kolidujacych z rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185

Piotrowo — Zielonagdra

Zalacznik nr 3 — Projekt zieleni dla projektu ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185

Piotrowo — Zielonagora "
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