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1. Czes¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest usunigcie kolizji energetycznych linii kablowych
i napowietrznych nN-0,4kV i SN-15kV, kolidujacych z rozbudowa drogi wojewoédzkiej
nt 185 Piotrowo - Zielonagéra na odcinku I od km 0+000 do km 3-+128,94

1.2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,
- informacja o istniejacych liniach i urzadzeniach, przekazana przez Rejon Dystrybucji
Szamotuly;

- warunki techniczne na usuni¢cie kolizji energetycznych nr ZM/P/S/77/2009
z dnia 09.12.2009, wydanych przez Rejon Dystrybucji Szamotuty,

- spos6b przebudowy kolidujacych linii energetycznych, omoéwiony w Rejonie Dystrybuciji
Szamotuly;

- informacje z gminy;

- uzgodnienia branzowe;

- obowigzujace normy i przepisy;

W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i uzgodnien.

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje usunigcie kolizji istniejacych linii energetycznych nN i SN,
w ciggu rozbudowywanej drogi woj. nr 185 Piotrowo — Ziclonagora.

2. Czg$¢ techniczna.

Stan projektowany:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Szamotuty
od km 0+000,00 do km 14+567,00 podzielona zostata na cztery odcinki.
Niniejszy projekt obejmuje usunigcie kolizji na odcinku I - od km 0+000 do km 3+128,94
Piotrowo — Zielonagora.

2.1.  Kolizja nr 1, km 0+980. Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Istniejacy stup rozkraczny na zerdziach ZN, energetycznej linii napowietrznej
nN-0,4kV z przewodami Al. 4x70+2x25mm” stojacy na posesji nr 51, z powodu braku
normatywnej odleglosci od jezdni, nalezy wymieni¢ na stup wirowany 12m.
Zaprojektowano nowy shup krancowy K-12/10E z przewodami istniejacymi
Al 4x 70+2x25mm? w linii gtéwnej i przytaczem z przewodami izolowanymi nad jezdnig
typu AsXSn 2 x 25mm? zasilajacymi oprawe o$wietleniowa. Na obu stupach w przgsle
skrzyzowaniowym zabudowa¢ ograniczniki przepig¢, a stupy uziemic.
Trase przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szczegétowo na rys. nr 1.

2.2.  Kolizja nr 2, km 2+700 — 2+860. Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.




Istniejaca lini¢ kablowg nN, YAKY 4x120mm> kolidujaca z projektowanym
poszerzeniem tukow w zjezdzie po stronie poludniowej drogi gléwnej, na odcinku
kolidujacym nalezy wquc a nowy odcinek kabla tego samego typu
tj. YAKY 4x120mm*/30m, utozyé po nowej nie kolidujacej trasie.

Projektowany odcinek kabla z kablem istniejacym potaczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.

Pod zjazdami kabel zabezpieczy¢ rurami np. Arota typu DVK-110.

Miejsce przebudowy linii kablowej, pokazano szczegétowo na rys. nr 2.

2.3. Kolizja nr 3, km 2+900. Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
Istniejace skrzyzowanie z ul. Wiejska energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
z przewodami Al. 4x70+25mm?* z powodu braku normatywnej odlegtoéci od jezdni,
nalezy przebudowac.
Po stronie zachodniej stup rozkraczny na zerdziach ZN, energetycznej linii napowietrzne;
nN-0,4kV wymienié¢ na stup odporowo-narozny ON-12/10E, a po stronie wschodniej
zabudowac w linii stup odporowy O-12/10E.
Przesto migdzy projektowanymi slupami wykona¢ nowymi przewodami Al. 4x 70+25mm*
z obostrzeniem 1°,
Trase przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szczeg6towo na rys. nr 3.

3. Sposéb ukladania kabli.

Kable uktadaé¢ w rowie kablowym, na glgbokosci 0,7m, na 100m warstwie piasku.
Falisto ulozony kabel przysypaé réwniez 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa przesiane;
ziemi, a na niej rozciggna¢ ochronng niebieskg foli¢ kalandrowana,

Ewentualne skrzyzowania, zblizenia z podziemnymi urzadzeniami obcymi i przejscia

pod drogami wykopem otwartym zabezpieczy¢ rurami np. Arota typu DVKI110,

a w przejsciach pod drogami przeciskiem kable ukiadaé w przepustach z rur ostonowych np.
Arota, typu — SRS 110 na gigbokosci 1m, mierzonej od powierzchni jezdni i przysypa¢ tak jak
kabel. Otwory przepustow nalezy zabezpieczy¢ i uszczelnié przed zamuleniem np. rgkawami
termokurczliwymi.

Przy wyj$ciach i wejsciach do przepustéw kablowych, przy wejsciach na stupy energetyczne,
pozostawi¢ zapasy kabla w postaci petli, dtugosci min.1,5m.

Kable wyposazy¢ w opisowe opaski kablowe, a ich trasg oznakowa¢ typowymi stupkami
betonowymi, wkopanymi w ziemig tak, aby wystawaly ponad grunt na wysokos¢ 0,1m.
Przygotowane linie kablowe, zglosi¢ przed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
oraz uprawnionemu geodecie, w celu dokonania odbioru technicznego przed zasypaniem
oraz naniesienia ich na planach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréw i odbiorze technicznym, rowy
kablowe zasypaé zaggszczajace grunt warstwami co 20cm i réwnajac teren.

4, Uwagi ogéine,

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwolenia na budowg
i nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzeniem Rejon Dystrybucji Energii i inne
zainteresowane instytucje.
Po zakofczeniu robét, Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przekaze Wiascicielowi
za potwierdzeniem materialy z demontazu.
Wykonawca rowniez zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren zgodnie z Instrukcja
o Prowadzeniu Robét Przy Drogach Publicznych.
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S. Zestawienie podstawowych materialow.
Kolizje do usuniecia na odcinku I:

5.1. Kolizja nr 1, km 0+980.
Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV,

- montaz
1. Stup odporowo narozny K-12/10 na zerdzi wirowanej E 1 kpl.
2. Przewody izolowane AsXSn 2x25mm’ (istniejace - 22 m)
3. Przewody Al 4x70+2x25mm? (istniejace - 48m)
4, Ograniczniki przepieé¢ OZI 0,5/5 2 kpl
5. Uziemienie (ptaskownik Fe/Zn 30x4/12m +2prety Fe/Zn ¢17,2/6m) 2 kpl
- demontaz
1. Stup rozkraczny - betonowy ZN 1 kpl.

5.2. Kolizja nr 2, km 2+700 — 2+860
Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
1. Kabel YAKY 4x120 mm? 30 m
2. Mufa termokurczliwa np. Raychem typu POLJ-01/4X 70-120 2 kpl
3. Rura ochronna np. Arot typu DVK -110/2x10m+7m 27 m
4, Rura ochronna dwudzielna np. Arot typu PS -110/14m+9m 23m
5. Folia ochronna koloru niebieskiego : 64 m
6. Piasek A 7,7 m’
- demontaz
1. Kabel YAKY 4x120 mm’ 25m

5.3. Kolizja nr 3, km 2+900.
Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV,

- montaz
1. Stup odporowo O-12/10 na zerdzi wirowanej E ' 1 kpl.
2. Stup odporowo-narozny ON-12/10E 1 kpl.
3. Przewody Al 4x70+2x25mm® (9m+36m - istniejace)
4, Przewody Al 4x70+2x25mm? 18 m
5. Przewody Al 4x25mm? (28m — istniejace przylacze)
6. Obostrzenie 1° 2 kpl
- demontaz
1. Stup rozkraczny - betonowy ZN 1 kpl.

2. Przewody Al 4x70+2x25mm’ 16 m




6.

Przedmiar roboét.

6.1. Kolizja nr 1, km 0+980. Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.
- montaz

Lp {(Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m, [Ilo§¢
nakladu

1. 512 020102 Wykopy r¢czne pod stup krancowy K-12 szt. |1

2. |510 070506 Montaz shupa krancowego K-12 kpl. |1

3. {510 090102 Demontaz i mont przewod gotych Al. 70 istniej. |km |0,192

4, 1510 090101 Demontaz i mont przewod golych Al 25 istniej. [km 0,096

5. |510 090102 Dem i montaz przew izolow AsXSn4x70 istniej {km |0,022

6. {510 080304 Montaz odgromnikéw na stupie kpl |2

7. 1508 061102 Montaz uziemienia z bednarki 120° m 24

8. [508 061306 Montaz uziemienia ze stali profilowej m

9. |Kalkul. wiasna |Pomiary geodezyjne kpl. |1
- demontaz

Lp. |Podstawa Wyszczegdlnienie robot J.m. |Ilosé
nakladu

1. [512 020102 Wykopy reczne pod stup rozkraczny szt.

2 510 070506 Demontaz shupa rozgal¢Znego szt. |1

6.2. Kolizja nr 2, km 2+700 — 2+860. Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV,
- montaz '

Lp. |Podstawa Wyszczegélnienie robot J.m. |Ilos¢
nakladu

1. 1201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 60

2. 510 050807  |Montaz muf termokurczliwych 120° kpl |2

3. |510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,4 m m 120

4. |510 010304 Uktadanie kabla 120° w rowie m 20

5. 1510 030302 Montaz przepustoéw kablowych @ 110 w rowie |{m 50

6. (510 011403 Ukladanie kabla do 3 kg w przepustach m 40

7. 1201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 60

8. 1403 120301 Badanie kabla nn szt. i1

9. |Kalkul. wlasna |Pomiary geodezyjne kpl. |1
- demontaz

Lp. |Podstawa Wyszczegoélnienie robot J.m, |Ilos¢
nakladu

1. 201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m (25

2. |510 010304 demontaz kabla do 3 kg z rowu m 25

3. 1201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 25




6.3. Kolizja nr 3, km 2+900. Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV,
- montaz
Lp {Podstawa Wyszczegolnienie robot Jom. |Hos¢
nakladu
1. 512 020102 Wykopy reczne pod stup ON-12 szt. |1
2. |510 070506 Montaz stupa ON-12 kpl. |1
3. 1510 090102 Demontaz i mont przewod golych Al. 70 istniej. (km |0,180
4. 1510 090101 Demontaz i mont przewod gotych Al 25 istniej. (km [0,202
5. {510 090102 Montaz przewodow golych Al. 70 km 10,072
6. [510 090101 Montaz przewodow gotych Al. 25 km [0,072
7. 1510 090303 Montaz obostrzenia 1° szt |12
8. |Kalkul. wlasna |Pomiary geodezyjne kpl. |1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegdlnienie robot Jom. |[Ilos¢
nakladu
1. [512 020102 Wykopy reczne pod stup rozkraczny szt. |1
2. {510 070506 Stup rozkraczny kpl |1
3. [510 090101 Przewody Al 4x70+2x25mm” m 16




