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PR E ZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr bTT-TU702234)02/U |

z dnia (Zd lutego 2002 r. -~

- Na podstawxe art, 104 §1 ustawy z. dnia- 14 .czerwca 1960 .- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji -technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz 581z péé.n zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
~ Przemysiawa . Iwanskiego z dma 05.03.2001 r. r, W spraw:e nadania uprawnien budowlanych w
- telekomumkacjx -

Nadajg Panu E mgr inz, Przemyslawow: Iwausklemu
_urodzonemu .- - 17 10.1970 r.'w Poznaniu ‘

‘uprawnienia budoWlane w telékomunikac‘i
do Progektowama:kierowama robotaml budowlanyml ‘

w specjalnociach instalacyjnych . .
W telekomunikaqx przewodowej Wrazz mfrastrukturq towarzyszch

w zakresie - bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie zloZonych dokumentéw, przez ubiegajacego sig-o-uprawnienia budowlane w tetckomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwicrdzita, 2¢ spetnil on warunki'w zakresie przygotowama zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprewnien we wnioskowanym zakresie, Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komlsm Egzaminacyjng z pozytywnym
wymkiem Wobcc powyzszego nalezalo orzec jak na wstgpie

dor¢czenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( ant\J27 ,3\1\‘ v

. 129 §2 Kpa ) do Prezgsa Urzgdu Regulacji Telekom l(atjjl, S
~ ul. Kasprzaka 18/20 01211 Warszawa \\j’ i
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o kiérym mowa w art, 127 § .

Kpa, stronic przystugiwaé bedzie prawo wniesienia  skargi
bezpodrednio do Naczelnego Sadu Administracyjncgo w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dor¢czenia t¢j decyzii na podstawie
arl, 35 ust.l w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0
© Naczelnym Sadzie Administrecyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pin. zm.).




Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.d2.GI/DBL/ %37% 08

DECYZJA n 1253/98/U

Pan mgr inz, Andrzej Dudzinski

urodzony dnia 01.09.1957 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U, z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Laczno&ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.05.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami Jbudowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszacy

- bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lycznosci
za podrednictwem Gléwnege Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (an. 127 §1 1 2, art.129 §1 § 2 Kpa)
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ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
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Projekt przebudowy dropi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo-Zielonagéra Kalizje telekomunikacyjne

1 Cz¢$éogolna

1.1  Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagéra.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych wlasnosci
Telekomunikacji Polskiej SA.
1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- ymowa z inwestorem;

- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;

- uzgodnienia migdzybranzowe.

1.3 Inwestor

Inwestorem tego zadania jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623
Poznan.

1.4 Lokalizacja

Kolidujace z projektowang przebudowg kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napowietrzne
usytuowane sg wzdluz drogi wojewdédzkiej nr 185 na odcinku Zielonagéra - Piotrowo.

1.5 Zakres prac

Zakresem prac obj¢to nastgpujgce elementy:

- zabezpieczenie istniejacych kabli rurami dwudzielnymi 453,0m,
- przebudowa kabli ziemnych 17,0m,
- przebudowa kanalizacji kablowej 13,0m,
- przebudowa rurociaggu kablowego 145,0m,
- przebudowa kabli w kanalizacji kablowej 403,0m,
- przebudowa kabla $wiatltowodowego 211,0m,
- korekta trasy kabla 30,0m,
- budowa studni kablowych S szt.,

- regulacja wysokosci studni 4 szt.,

- budowa stupdw linii napowietiznej 12 szt.,
- zawieszanie kabli naziemnych 174,0m,
- przestawienie slupow linii napowietrznej 27 szt.
Calkowita dlugo$é prac ziemnych wyniesie: 658,0 m.

1.6 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywane bgda prace dla innych branz, dla ktorych
wykonano odrgbne dokumentacje.




Projekt przebudowy drogi wojewadzkiej ne 185 Piotrowo-Zielonagdra Kolizje telekomunikaeyjne

2

Czes¢ techniczna

2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do  przebudowy  kanalizacji zastosowano rury z  utwardzonego  polietylenu
RHDPEp110/6,3mm. Pod istniejgcymi drogami przepusty nalezy wykonaé metodg bezwykopows
— przewiert sterowany. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane studnie kablowe zdemontowaé. Do budowy
nowego ciggu kanalizacji zastosowano studnie typu SKR-2 i SKR-1.

Studnie kablowe znajdujace si¢ w projektowanych parkingach lub wjazdach nalezy wzmocnié
obudowujgc gorg studni kostkg betonows oraz montujac ramy i pokrywy studni typu ciezkiego.

Na calej trasie nalezy wykona¢ regulacje wysokoscei studni kablowych dostosowujac je do
projektowanych rzgdnych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy i pokeywy studni
kablowych wymienié.

Istniejace i przebudowane studnie kablowe wyraznie oznaczyé i jesli zachodzi taka potrzeba
zabezpieczy¢, aby zapobiec ich uszkodzeniom przez cigzki sprzet budowlany.

2.1.2 Przebudowa podbudowy slupowej linii napowietrznej

Na odcinkach kolidujgcych z projektowang rozbudowg drogi, przewidziano przebudowe
kolidujacych slupdw linii napowietrznej. Do przebudowy nalezy zastosowaé slupy drewniane ze
szczudlami zelbetowymi. Slupy, na ktérych montowane sg skizynki kablowe i zlgcza oraz shupy
pokazane na schematach nalezy uziemié.

Istnicjgce shupy wraz z osprzgtem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowy nalezy
zdemontowad,

2.1.3 Przebudowa kabli sieci miejscowej

Do przebudowy linii doziemnych i kanalowych zastosowaé kable typu XzTKMXpw. Do
przebudowy linii napowietiznych zastosowac kable typu XzZTKMXpwn.

Zlgcza na kablach wykona¢ w mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebudowe
wykona¢ bez przerw w lacznodci w oparciu o zlgcza réwnolegle.

Po przelaczeniu stare kable kanalowe i napowietrzne nalezy zdemontowaé.

Do oslony kabli ziemnych na skizyzowaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
zastosowa¢ rury typu RHDPEp110/6,3mm. Pod droga i rowami przepusty nalezy wykonaé
metodg bezwykopowg (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami nieutwardzonymi przepusty
mozna uklada¢ w wykopach otwartych, zapewniajac ciaglo$é ruchu lub droge objazdows.

Na kablach nalezy wykonaé pomiary pradem stalym, dla kabli magistralnych dodatkowo
pomiary thumiennosci.

2.1.4 Przebudowa kabli §wiatlowodowych

Przebudowg kabli $wiatlowodowych, nalezy wykona¢ po wybudowaniu rurociagdw
kablowych z rur RHDPEwp40/3,7mm. Po wykonaniu rurociggdéw sprawdzié szezelno$¢ odcinkéw
oraz wykonac test kalibracji.

Projektowane kable ulozy¢ w projektowanych rurociggach oraz polaczy¢ z kablami istniejgcymi
w mufach $wiatlowodowych. Zapasy kabli umiescié w studniach kablowych na stelazach zapasu
kabla liniowego typu SZ-2 lub §Z-2.2.

Wszystkie kable oraz mufy zlgeczowe w studniach nalezy oznaczyé¢ przywieszkami
identyfikacyjnymi.
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Projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo-Ziclonagéra Kolizje telekonmikacyjne

W trakeie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastgpujgce
pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu zlgezy z obu stron odcinka w
obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wiéknach
- pomiar optycznej tlumiennosei dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wloknach zestawem do
pomiaru mocy optycznej,
Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokosci spektralnej (FWHM) 10nm.

2.1.5 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowano rury dwudzielne $rednicy 120mm. Rury nalezy
ukiada¢ na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadku przedhizania przepustéw, rury
dwudzielne nalezy ukladaé¢ z zakladkg min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustow,
laczenia odcinkéw rur uszczelnié nalezy platami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z wiascicielem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mozna zastosowa¢ réwniez lawy betonowe. Lawy wykona¢ z betonu
zbrojonego C16/20 o grubosci min. 0,15m.

W wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje
Kable sieci miejscowej

o Cala trasa

Na calej trasie nalezy wykona¢ regulacje wysokosci studni kablowych dostosowujac je do
projektowanych rzednych chodnika lub trawnika. Istniejace shipki oznaczeniowe kabla
$wiatlowodowego nalezy przestawi¢ poza obreb projektowanych rowéw i chodnikow,

W przypadku prac przy przebudowie istnigjgcych wjazdéw i odkryciu kabla nieposiadajacego
rury ostonowej nalezy go zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.
o Kolizja km 0+000

Rozwigzanie kolizji polega przebudowie fragmentu linii napowietrznej z kablem typ
XzZTKMXpwn 10x4x0,8.
* Kolizja km 0+085

Usunigcie kolizji polega na zabezpieczeniu rurociggu kablowego pod projektowanym wjazdem.
o Kolizja km 0+100 do 0+280

W ramach usunigcia kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi kable ziemne i rurociag
kablowy zlokalizowany pod projektowang drogg dojazdows. Dodatkowo na catym kolizyjnym
odcinku ulozy¢ rurg rezerwowa RHDPEp110/6,3mm i nabudowaé studnie kablowe typu SKR-2.
o Kolizja kim 0+330, km 0+650, km 0+800

W ramach usunigcia kolizji nalezy zabezpieczy¢, rurami dwudzielnymi, kable ziemne i rurociag
kablowy.
o Kolizja km 0+900 do 2+650

Usunigcie kolizji polega na przebudowie podbudowy slupowej linii napowietrzne;.

Kable podwieszone na slupach nie be¢dg przebudowane, nalezy ja przewiesi¢ na przestawione
lub nowe slupy.
o Kolizja km 2+700, km 2+850, 2+900

W ramach usunigeia kolizji nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi kable ziemne i rurociag
kablowy oraz wykona¢ regulacj¢ wysokosci studni kablowych.,
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Projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo-Ziclonagéra Kolizje telekomunikacyjne

o Kolizja kin 2+920

Usunigeie kolizji polega na przebudowie odcinka kanalizacji kablowej 1-otworowej wraz z
kablami sieci migjscowej typu XzTKMXpw 50x4x0,5, XzTKMXpw 50x4x0,5, XzTKMXpw
10x4x0,5.
s Kolizja km 3+000

W ramach usunigcia kolizji nalezy zabezpieczy¢, rurami dwudzielnymi kanalizacje kablowg pod
projektowang bariers.

Kable swiatlowodowe

e Kolizja km 0+000

Kabel $wiattowodowy OKD39 XOTKtsd12] (wiékna Siecor) zostanie przebudowany na
odcinku pomiedzy istnigjacym zlagczem ZP-13 i zlgczem projektowanym (kierunek Czarnkow).
Projektowane zlacze umiesci¢c w studni kablowej typu SKR-2, Projektowany kabel ulozyé w
rurociggu kablowym zbudowanym z dwéch rur typu RHDPEwp 40/3,7mm.

W celu uzyskania zapasu na kablu istniejagcym przy ziaczu, kabel rozcigé w polowie odcinka i
wycofa¢ do studni z projektowanym zigczem. Zapasy kabla umiesci¢ na stelazach $72.2,

2.3 Kolejnosé prac

Dla zachowania cigglosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowania przerw wazna jest
kolejnos¢ wykonywanych prac. Proponuje sig¢ wykonanie przebudowy wg nastepujgcej
kolejnosci:

¢ wybudowanie kanalizacji kablowej, rur osfonowych i podbudowy slupowej;
ulozenie kabli, kanalizacji wtérnej i rurociagdw w ziemi i w kanalizacji kablowej;
badanie szczelnosci i kalibracji kanalizacji wtérnej i rurociggdéw kablowych;
przygotowanie zlgczy, osprzgtu, wykonanie przelgczen;
pomiary kabli;

* wylaczenie i demontaz starych kabli.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ po uprzednim zgloszeniu wlascicielom urzadzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalezy wykonywa¢ w oparciu o obowiazujace normy i przepisy:
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadad telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.,,Prawo budowlane” z p6Zniejszymi zmianami;

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
PN-EN 206-1 Beton.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

PN-EN 197:2002 Cement

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z oslong
polietylenows lub polwinitowa.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci migjscowe. Ogdlne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekonunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogoélne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,0 1 Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wspélne wymagania i badania.

Ochrona metalowych czgsei podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
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PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-96/TP S.A.-002
ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A-012
ZN-96/TP S.A-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A-015
ZN-96/TP S.A-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-629

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038
ZN-96/TP S.A.-041

ZN-03/TP S.A.-005
ZN-99/TP S.A.-025

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyine kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej o
powloce olowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyijne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone, oslong
polietylenowsg ,lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, pgczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne, Zalacznik nr 1.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania, Zalgcznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 3

Zlgcza spajane $wiatlowodow jednomodowych. Wymagania i badania. Zalaeznik nr 4.
Zizcza $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badania, Zalacznik nr 5.

Ostony zlgczowe. Wymagania i badania, Zalgcznik nr 6.

Przelacznice $wiatlowodowe. Wymagania i badania. Zatgcznik nr 7.

Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednego kV. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 8.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania, Zalgcznik nr 9.
Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 10.

Kanalizacja wtémma i rurociagi kablowe, Wymagania i badania. Zalgcznik nr 11,

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania. Zalgeznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania. Zalgcznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe. Wymagania i badania. Zatacznik nr 14,
Rury kanalizacji wtérnej i rurociagu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal. nr 15.
Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 16,

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wymagania i badania, Zalgcznik nr 17.

Zlgezki rur. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 18.

Uszezelki koficow rur. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 19,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania, Zalgcznik nr 20,

Studnie kablowe. Wymagania i badania, Zatgcznik nr 21,

Zasobniki ztgczowe. Wymagania i badania. Zalgeznik nr 22.

Tadmy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 23.

Slupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 24,
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne, Zalgcznik nr 25,

Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe. Wymagania i badania. Zalacznik nr 26.
Telekomunikacyjne kable migjscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zalgeznik nr 27,

Laczniki zyl. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 28.

Oslony zigczowe. Wymagania i badania. Zalgeznik nr 29,

Laczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania, Zalgeznik nr 30,

Obudowy zakoficzefi kablowych. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 31,

Laezéwki i zespoly laczowkowe przefgeznicowe. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 32.
Przylacze abonenckie i siec przylaczeniowa. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 33,
Urzgdzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigeiami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zalgcznik nr 34,

Systemy uziemiajace obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i badania, Zalgcznik nr 35.
Przefgcznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i badania. Zalgcznik nr 36.
Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne). Wymagania i badania.
Zatgeznik or 37.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne

Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace objgte niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP,

13
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Rozpoczgcie robot zglosi¢ z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres Telekomunikacja Polska SA
Wydzial Utrzymania Uslug ul. Pilsudskiego 20, 61 246 Poznan, tel. 61 886 86 31.

Przelagczenie kabli musi zosta¢ wykonane w ramach Prac Planowych. Zgoda na prace
wystawiana jest na pisemny wniosek Wykonawey przesylany na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem na adres mail’ owy: PSiPU.DZSpraceplanowe WROCLAW@telekommikacja.pl.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, w tym rowniez
dokumentacje powykonawczg geodezyjng. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem sluzb
utrzymaniowych TP SA Nadzor nad przebudowsg kabli swiatlowodowych prowadzi¢ bedzie Grupa
Techniczna Liniowa TP SA — kontakt Pawel Kamieniczny tel. 504-261-220.

Po zmontowaniu rurociggéw lub kanalizacji wtornej nalezy zglosi¢ do TP S.A. gotowosé
wykonania prob cisnieniowych. Test powinien by¢ wykonany przy udziale pracownika Grupy
Technicznej Liniowej TP SA.

Podczas wykonywania prac nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcq infrastrukturg nalezy zachowaé normatywne odleglosci. W
przypadku braku takiej mozliwosci nalezy skontaktowac sie z wilascicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna by¢ wytyczona przez geodete uprawnionego.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami zakladowymi TP SA i warunkami
technicznymi. Nalezy rowniez przestrzega¢ przepisy BHP.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach oraz w rejonie duzego zageszczenia uzbrojenia prace
wykona¢ rgcznie. W sytuacjach watpliwych wykonaé nalezy przekopy prébne.

Przed zasypaniem wykopdw tras¢ przebudowy nalezy zinwentaryzowaé geodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany nalezy nanies¢ na odpowiednie rysunki. Prace zwigzane z przelgczeniem
kabli nalezy wykona¢ w terminach uzgodnionych z wlascicielami urzgdzen. Prace przy
przebudowie nalezy zsynchronizowaé¢ z pracami ziemnymi tak, by nie bylo koniecznosci
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu branzy telekomunikacyjnej.
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3 Rysunki

3.1 Oznaczenia do rysunkéw i schematdw
3.2 Plan orientacyjny

3.3 Plan sytuacyjny

rysunek nr 0
rysunek nr

rysunek nr 2 ark. 1-7

15




Lp. Wyszczegdlnienie . S.ta'n . Stan . [.)0 "
istniejacy projektowany likwidacji
1 2 3 4 5
1 Linia kablowa kanalowa €0.0 — 800 _ 000
2 Linia kablowa doziemna e = e e FH o — >
3 4 3 4 3 4
3 Linia kablowa napowietrzna -O—?gy—.- -0 -O —BH@—
5 o, , 600 5 600,
4 Linia napowietrzna drutowa -O—m-.— _O—sa) O W
5 Zlacze przelotowe —_—— —_—O - Sl
6 Zigcze rozgalgzne :’-——— _ —_—— S }-——x—-—
7 Rezerwa kabla I’——— ) j"\_):ﬂp,_x__
8 9 8 9
8 Ciag kanalizacji | S0 | e
. . . . otwér woln
9 Przekréj kanalizacji ze wskazaniem otwér zajet
kierunku patrzenia ot orolekt
ozzgejua '
. 0.7 0.7
10 Glebokos¢ zakopania kan.(m) v <
e studni
typ studni
11 Studnia kanalizacyjna magistr. e e T
SKR -3
12 Studnia kanal. rozdziel.-mala —— —— —I—
SKR -2
13 Studnia kanal. rozdziel.-duza —- - —{T}—
15 15
14 Studnia i kanal. do rozbudowy e
15 Zabezpieczenie kabla lub kan. aizrs Azers
rura stalowa; lub PCW == | L=
16 Gtlowica lub listwa w skrzynce zewnetrz. "?‘ % —!?L "11'“% _ﬂiﬂ_
17 Glowica lub listwa w skrzynce wewnetrz. "' —1-?- —:I_ -1—? ’DFT
1A 1A
18 Puszka Kablowa == - ﬁiﬂ
SW - wewnetrzna T " ? !
S8 - slupowa/nascienna
18 Szafka kablowa E IZ IE
1A A8 1A AZB 1A A2B
20 Stup kablowy = .[) o =
21 | Slupek rozdzielczy (SR) 4 R [ 2
22 Slupek oznaczeniowy (SO), marker (M) XKsO RwM
23 | Abonent @ @
24 Abonent potencjainy
Opracowano: wg wytycznych i norm ZN-95TPSA
LAFRENTZ - Polska
Oznaczenia do rysunkow i schematéw Rys. 0
Arkusz:1 I Arkuszy: 1
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