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Projekt budowlany
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Plotrowo — Zielonagéra

Przepusty

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185
Piotrowo - Zielonagéra

1. Tytul opracowania
Projekt przebudowy przepustu w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej

nr 185 Piotrowo — Zielonagoéra. Przepust znajduje si¢ na terenie gminy Obrzycko.

2. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 POZNAN

3. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu.

- Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojeniem i infrastrukturg
techniczna.

— Badania konstrukcji nawierzchni oraz podloza gruntowego.

~  Wizja w terenie.

~ Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430, wraz z pdZniejszymi zmianami.

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735, wraz z pdZnicjszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane — z péZnicjszymi zmianami,

— obowiazujae normy, ustawy i zarzadzenia oraz aprobaty IBDiM.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany przebudowy
przepustu w km 1+390.50 planowany w ramach zadania rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo — Zielonagéra.

5. Przepust w km 1+390,50

5.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostokatny i zbudowany jest z plyt i
blokéw kamiennych lgczonych zaprawa cementows lub wapienna, Swiatlo poziome
wynosi 60 cm, pionowe 100 cm natomiast dlugoé¢ 11,30 m. Przepust zakonczony jest
uko$nymi skrzydtami. Grubosci poszczegdlnych elementéw kamiennych wynosi 20-
30 cm, Istniejace $wiatlo jest mocno ograniczone poprzez wystgpujace w przepuscie
zanieczyszczenia (grunt i $mieci), wlot jest catkowicie niewidoczny pod gruntem
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Projekr budowlany
Rozbudowa drogi wojewddzkief nr 185 Piotrowo — Zielonagbra

Przepusty

nasypu a wylot jest niemal calkowicie zakryty przez gesto rosnaca roslinno$¢. Nad
obiektem w ciggu drogi wojewddzkiej znajduja si¢ jezdnia asfaltowa wraz z
gruntowymi poboczami.

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano podziemne przewody
telekomunikacyjne, natomiast po stronie prawej (wylot) napowictrzng linig
teleckomunikacyjng. Obie linic nic sg w kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza si¢ jednak wystegpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych byé w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlatego przed
rozpoczgciem prac nalezy wykonaé przekopy probne.

Konstrukcja przepustu przewidziana jest do catkowitej rozbidrki przed
budowg nowego przepustu.

Przepust przeprowadza wodg tylko pomigdzy rowami drogowymi.

5.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu

— klasa obcigzen ,,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 150 wg
STANAG 2021

— klasa obcigzen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdéw kotowych oraz
MLC150 dla pojazdéw gasienicowych dla ruchu jednokierunkowego

— klasa obcigzen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowych oraz

- MLC100 dla pojazdéw gasienicowych dla ruchu dwukierunkowego

— lokalizacja w ciagu projektowanej drogi w km 1+390,50

— klasa drogi na obickcie — G

— kat obiektu — 90 stopni

— spadek podluzny — 0,5%

— diugosé — 15,68 m

— $rednica — 0,80 m

— rzedna wlotu - 57,55 m

— rzgdna wylotu — 57,47 m

~ konstrukcja przepustéw

» ystrdj no§ny — rura PEHD $rednicy 0,80 m wspdlpracujaca z
zasypka;

¥ posadowienie — bezposérednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm:;

n zasypka —  grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;

* nawierzchnia -  warstwy wg opracowania drogowego.

5.3. Stan projektowany — dane dodatkowe

W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwiert N-
15 glegbokosci 5,00 m, na podstawie ktorego budowg podloza. Pod warstwg
nawierzchni i podbudowy o migzszosci 0,44 m, zalegajg grunty niespoiste
zageszezone i $redniozageszezone (gtownie piaski drobne i $rednie) tworzace nasyp
drogowy o spagu na glebokosci 2,20 m p.p.t. Ponizej znajduje si¢ warstwa piasku
drobnego $redniozaggszczonego. Zwierciadto wody nawiercono na glebokosci 2,20 m
i jest to poziom ustabilizowany.
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Projekt budowlany
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagéra

Przepusty

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 przewidziano
rozbidrke istniejacego przepustu i budowe nowej konstrukeji z rury HDPE o
sztywnosci obwodowej SN8 i $rednicy 80 cm. Wlot przepustu znajduje si¢ po stronie
lewej (rzedna 57,55 m) natomiast wylot po stronie prawej (rzedna 57,47 m). Diugos¢
przepustu wynosi L=15,68 m, a spadek podluzny przepustu wynosi i=0,50%. Rura
wspdlpracuje z zasypka z gruntu przepuszczalnego zageszczanego obustronnic do
Is>0,98 bezposrednio przy rurze oraz Is>1,00 na pozostalym obszarze. Bezpodrednio
pod podbudowg nawierzchni drogowej wskaznik zageszczenia nasypu dostosowaé do
wymagan zawartych w projekcie drogowym.

Nad przepustem w ciggu drogi wojewddzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowe z odpowiednimi odcinkami
przejSciowymi i koncowymi. Przy zabijaniu barier ich rozstaw i diugo$é¢ stupka
dostosowa¢ do miazszosci zasypki nad przepustem, tak aby nie uszkodzi¢ konstrukcji
przepustu.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umocnieniem nalezy
oczysci¢ i dostosowa¢ do przebiegu nowych rowdéw. Dno rowu w bezposrednim
sgsiedztwie wlotu i wylotu nalezy umocnié¢ narzutem kamiennym 7,5 cm o grubosci 30
cm. Skarpe i przeciwskarpg rowu nalezy umocni¢ za pomocg kostki kamiennej na
betonie B20 grubos$ci 10 cm.

Przepust po przebudowie przeprowadza wode tylko pomigdzy rowami
drogowymi.

Opracowat:
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Przepusty
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