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LEGENDA

\ - Opornik betonowy 12x25x100
\\\\

~ - Sciek z dwéch rzedéw kostki

/

~

R ~o - Granica opracowania
> - Kraweznik 20x30x100
Sso - Kraweznik obnizony

|:| - Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

I:, - Nawierzchnia zatok autobusowych
l:l - Nawierzchnia chodnikéw
=
]

- Nawierzchnia drég podporzqdkowanych

- Tereny zielone, rowy

%ﬁ\fc - Istniejqce oznakowanie pionowe do likwidc
ﬁ Er-jSS - Projektowane oznakowanie pionowe

- Oznakowanie poziome zgodnie z opisem
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_ BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJA
TEMAT: DESZCZOWA NA ULICY PYZDERSKIEJ |
WIELODWOR W LADKU W CIAGU DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 467 CIAZEN - GOLINA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: DROGOWA
TRESC
RYSUNKU: PLAN OZNAKOWANIA DOCELOWEGO
Iz
(=]
. GMINA 302302_2 LADEK
NR DZIALKI: OBREB 0011 LADEK
0009 - LAD
T 0010 - LAD KOLONIA
» POWIAT SLUPECKI
'S WOJEWODZTWO WIELKOPOLSKIE
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL inz. Artur Szymczak
Dggé'\'ozch. WKP/0065/PWOD/05
) Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
SPRAWDZIL: inz. Stanistaw Wajrak
Dﬁg/(\;Nova A GT.8346/ll/13/77
Spec. konstr.-inz. w zakr. drog
DATA: SKALA: NR RYSUNKLU
02.2017 1:500 3




