
6
+

9
0
0
,
0
0

7
+

0
0
0
,
0
0

7
+

1
0
0
,
0
0

6
+

8
0
0
,
0
0

D
-
1
5

p
r
j

D
-
1

5

p
r
j

D
-
6

p
r
j

D
-
6

p
r
j

A
-
1

6

p
r
j

A
-
6

b

p
r
j

D
-
4

2

i
s
t

D
-
4

3

i
s
t

E
-
1
7
a

i
s
t

E
-
1
8
a

i
s
t

A
-
1

i
s
t

A
-
6

b

l
k
w

A
-7

is
t

A
-
6
c

l
k
w

A
-
1

6

p
r
j

A
-
6

c

p
r
j

B
-
3
3

p
r
j

B
-
3

3

p
r
j

  TEMAT:

  STADIUM:

  BRANŻA:

  TREŚĆ

  RYSUNKU:

  NR DZIAŁKI:

STANOWISKO

PROJEKTOWAŁ

BRANŻA

DROGOWA:

SPRAWDZIŁ:

BRANŻA

DROGOWA

IMIE I NAZWISKO

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PODPIS

02.2017 1 : 500

2

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z KANALIZACJĄ

DESZCZOWĄ NA ULICY PYZDERSKIEJ I

WIELODWÓR W LĄDKU W CIAGU DROGI

WOJEWÓDZKIEJ NR 467 CIĄŻEŃ - GOLINA

PROJEKT BUDOWLANY

DROGOWA

PLAN OZNAKOWANIA DOCELOWEGO

GMINA 302302_2 LĄDEK

OBRĘB 0011 LĄDEK

0009 - LĄD

0010 - LĄD KOLONIA

POWIAT SŁUPECKI

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

inż. Artur Szymczak

WKP/0065/PWOD/05

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

inż. Stanisław Wajrak

GT.8346/II/13/77

Spec. konstr.-inż. w zakr. drog

LEGENDA

- Opornik betonowy 12x25x100

- Ściek z dwóch rzędów kostki

- Granica opracowania

- Krawężnik 20x30x100

- Krawężnik obniżony

- Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej

- Nawierzchnia  zatok autobusowych

- Nawierzchnia chodników

- Nawierzchnia dróg podporządkowanych

- Tereny zielone, rowy

A-6c

lkw

B-33

prj

-  Istniejące oznakowanie pionowe do likwidacji

-  Projektowane oznakowanie pionowe

-  Oznakowanie poziome zgodnie z opisem


