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OPIS TECHNICZNY 

 
Dotyczy: Projekt organizacji ruchu na czas budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 442 Września - Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska 
 
 
 
Podstawy opracowania 

1. Zlecenie Inwestora; 
2. Wizja lokalna i wstępne uzgodnienia; 
3. Uzgodnienia z zainteresowanymi; 
4. Obowiązujące w tym zakresie przepisy i zarządzenia. 

Zakres opracowania 

Zabezpieczenie i oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym powinno być 
dostosowane do utrudnień na drodze oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu  
i osobom wykonującym roboty. Do oznakowania stosuje się znaki, zapory. Urządzenia 
bezpieczeństwa ruchu użyte do zabezpieczenia i oznakowania robót powinny być dobrze 
widoczne zarówno w dzień jak i w nocy oraz utrzymane w należytym stanie technicznym 
przez cały czas trwania robót. Wymiary znaków używanych w związku z robotami 
wykonywanymi w pasie drogowym muszą być o jedną grupę wyższą, niż stosowane  na 
odcinku drogi wojewódzkiej nr 442 – należy zastosować znaki grupy dużej. Znaki pionowe 
do oznakowania robót należy stosować wyłącznie odblaskowe. Osoby wykonujące prace w 
pasie drogowym powinny być ubrane w odzież roboczą barwy pomarańczowej (zaleca się 
by odzież posiadała elementy odblaskowe). 
 
Opracowanie rozwiązuje zagadnienia związane z tymczasowym oznakowaniem  
i zabezpieczeniem robót na czas budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 
Września - Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska 
Projekt zawiera część opisową i rysunkową oraz niezbędne uzgodnienia.  

Stan istniejący 

Droga wojewódzka nr 442 relacji Września – Kalisz w miejscu prowadzonych robót 
posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej po jednym pasie ruchu szerokości 3,00 m  
w każdym kierunku oraz gruntowe pobocze szerokości 1,00 m.  
Na przedmiotowym odcinku robót występuje istniejące oznakowanie które zostało 
naniesione na plan sytuacyjny. Droga wojewódzka jest o parametrach drogi klasy G  
o średnio dobowym ruchu w okolicach 6218 poj./dobę. 

Organizacja ruchu na czas robót 
 
Prace związane z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 Września - Kalisz 
na odcinku Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska został podzielony na dwa etapy. 
W etapie pierwszym zostanie zamknięty prawy pas DW 442  a kierowanie ruchem 
odbywać się będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej - schemat 1. 
Etap drugi zakłada zamknięcie lewego pasa ruchu z użyciem sygnalizacji świetlnej do 
kierowania ruchem - schemat 2 
Program sygnalizacji został dołączony do projektu organizacji ruchu. 
Wyłączenie pasa ruchu na odcinku budowanego chodnika pozwoli na  bezpieczne 
wykonywanie prac przez pracowników jak również prawidłową organizacje placu budowy.  
 
 



Projekt organizacji ruchu na czas budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 
Września - Kalisz na odcinku Kaczanowo - Nowa Wieś Królewska 

 
str. 8 

 

 
 
Projektowana organizacja ruchu została opracowana w oparciu o: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U. z 2005r. 
Nr108, poz.908, z późn.zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. Nr177, poz 1729) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. (Dz.U. z 2003 r. Nr220, poz.2181 z późn.zm.) 

Zasady prowadzenia robót 

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem stosując następujące zasady: 

1. Roboty należy prowadzić od świtu do zmierzchu w warunkach dobrej widoczności, ale 
maksymalnie w godzinach od 7:00 - do 17:00, 

2. Znaki muszą posiadać tło wykonane z folii odblaskowej min. II generacji, jak znaki 
istniejące na drodze oraz muszą być czyste , ustawione w pionie, 

3. Znaki należy ustawić w odległościach od robót jak to pokazano na planie sytuacyjnym, 
w miejscach umożliwiających odczytanie znaku przez uczestnika ruchu, 

4. Przy umieszczaniu w terenie słupków do znaków drogowych pionowych oraz urządzeń 
zabezpieczających zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie terenu, 

5. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na robotach muszą być wyposażeni w odzież ochronną 
oznakowaną zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych w tym zakresie. 

Warunki realizacji niniejszego projektu 
Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym DW 442 będącej  
w zarządzie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Koninie. 

 

Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu  wrzesień 2016 -  
październik 2016r 
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OBLICZENIE PROGRAMU SYGNALIZACJI DLA RUCHU WAHADŁOWEGO 

 
 
Dane:  

 
L - odległość miedzy liniami zatrzymań 
dL - średnia długość pojazdu 
ve - prędkość ewakuacji ( 8,3-11,1 m/s co odpowiada 30-40 km/h ) 
te - czas ewakuacji 
tm - czas międzyzielony 
ttrac - czas tracony w cyklu 
y - stopień nasycenia pasa ruchu 
Y - suma stopni nasycenia 
G - długość sygnału zielonego 
Ge - długość sygnału zielonego efektywnego 
Tmin - minimalna długość cyklu 
Topt - optymalna długość cyklu 
T - długość cyklu 
Q - natężenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze 
Qi - natężenie ruchu w godzinie szczytowej na pas ruchu 
S - natężenie pasa ruchu 
w - szerokość pasa ruchu pozostawionego dla ruchu 
 
 
Założenia: 
 
1. Natężenie w godzinie szczytu na odcinku drogi wynosi 10 % wartości średniego 
dobowego natężenia. 
 
Q = 0,1 × SDR [ E/h ]     Q = 0,1 × 6218 [ E/h ]   Q = 622 [ E/h ] 
 
2. Jednakowe natężenie ruchu na obu pasach ruchu. 
 

Q = Qଵ +  Qଶ [ E/h ]    Qଵ =  Qଶ =  
୕

ଶ
 [ E/h ]   Qଵ =  Qଶ =  

଺ଶଶ

ଶ
= 311 [ E/h ] 

 
3. Stała prędkość ewakuacji pojazdów. 
 
vୣ = const [ m/s]    vୣ = 40 [ km/ h ]   =   11,1  [ m/s ] 
 
4. Czas dojazdu wynoszący 0 s. 
 
5. Średnia długość pojazdu dL = 10 [ m ] 

 
6. Czas trwania sygnału: 

- zielonego 8 s (minimalny), 
- żółtego 3 s, 
- czerwonego z żółtym 1 s. 
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Wzory i algorytmy obliczeń: 
 
1. Natężenie nasycenia pasa ruchu : S = 525 × w [ E/h ]   

2. Czas ewakuacji pojazdów: tୣ =  
L + dL

vୣ
 [ s ] 

3. Czas międzyzielony: t୫ =  tż + tୣ − tୢ [ s ] 

4. Stopnie nasycenia pasów ruchu: yଵ =  yଶ =  
Qଵ

S
 [ − ] 

5. Suma stopni nasycenia: Y =  yଵ +  yଶ [ − ] 
6. Czas tracony w cyklu: t୲୰ୟୡ =  2 × ሺ t୫ −  1 ሻ[ s ] 

7. Minimalna długość cyklu: T୫୧୬ =  
t୲୰ୟୡ

1 − Y
 [ s ] 

8. Optymalna długość cyklu: T୭୮୲ =  
1,5 ×  t୲୰ୟୡ

1 − Y
 [ s ] 

9. Długość sygnału zielonego: Gଵ =  Gଶ =  
yଵ

Y
 × ሺ T −  t୲୰ୟୡ ሻ–  1 [ s ] 

 
Obliczenie : 

3
,0

0

O b s z a r  w y ł ą c z o n y  z  r u c h u

L  =  2 0 0 , 0 0  m3
,0

0

 
1. Natężenie nasycenia pasa ruchu : S = 525 × 3,0 = 1575 [ E/h ]   

2. Czas ewakuacji pojazdów: tୣ =  
200 + 10

11,1
= 19[ s ] 

3. Czas międzyzielony: t୫ =  3 +  19 −  0 = 22 [ s ] 

4. Stopnie nasycenia pasów ruchu: yଵ =  yଶ =  
311

1575
= 0,20 [ − ] 

5. Suma stopni nasycenia: Y =  0,20 +  0,20 = 0,40 [ − ] 

6. Czas tracony w cyklu: t୲୰ୟୡ =  2 × ሺ 22 −  1 ሻ = 42 [ s ] 

7. Minimalna długość cyklu: T୫୧୬ =  
42

1 − 0,40
= 70 [ s ] 

8. Optymalna długość cyklu: T୭୮୲ =  
1,5 × 42
1 − 0,40

= 105 [ s ] 

T୫୧୬ ≤ T ≤ 1,5 ×  T୭୮୲[ s ] 
70 ≤ T ≤ 1,5 ×  105[ s ] 

70 ≤ T ≤ 157[ s ] 
T = 120 [ s ] 

9. Długość sygnału zielonego: Gଵ =  Gଶ =  
0,20
0,40

 × ሺ 120 −  42 ሻ–  1 = 38 [ s ] 
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10. Program sygnalizacji 
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PROGRAM STARTOWY I KOŃCOWY PROGRAMU SYGNALIZACJI  
DLA RUCHU WAHADŁOWEGO 

 
Do sterowania ruchem wahadłowym należy stosować sygnalizatory trójkomorowe  
o średnicy soczewki 300 mm, z możliwością regulacji długości faz oraz z możliwością 
przełączania na sterowanie ręczne. Sygnalizatory powinny posiadać podwójne komory 
sygnałowe (dla każdego koloru), co w przypadku przepalenia się żarówki w którejkolwiek 
komór, nie spowoduje samoczynnego przełączenia się sygnalizacji na wyświetlanie 
sygnałów żółtych – pulsujących.  
 
Rozpoczęcie i zakończenie kierowania ruchem wahadłowym na odcinku robót przy 
pomocy sygnalizacji świetlnej należy poprzedzić nadaniem przez sygnalizatory sygnału 
ostrzegawczego żółtego. W związku z powyższym należy zastosować program startowego 
i końcowego sygnalizacji świetlnej. 
 
Przejście sygnalizacji z nadawania sygnału ostrzegawczego na program trójbarwny musi 
przebiegać zgodnie z tzw. programem startowym według następującej sekwencji: 
 - sygnał żółty migający dla pojazdów przez co najmniej 180 s, 
 - sygnał żółty ciągły przez 5 s dla obu grup sygnalizacyjnych, 
 -……sygnał czerwony dla obu grup sygnalizacyjnych trwający przez czas 
międzyzielony, odpowiednio  tm = 8 s 
 - program trójbarwny założony dla danego odcinka 
 
Wyłączenie sygnalizacji należy poprzedzić przejściem z trybu pracy normalnej do trybu 
pracy ostrzegawczej poprzez program końcowy. Program ten jest następujący: 
 - dokończenie bieżącego cyklu, 
 - sygnał zielony dla sygnalizatora S1 o długości 14 sek, a dla sygnalizatora S2 
sygnał czerwony, 
 - sygnał żółty przez 5 s dla sygnalizatora S1 a dla sygnalizatora S2 sygnał 
czerwony, 
 - sygnał czerwony dla obu grup sygnalizatorów przez tm = 8 s 
 - sygnał żółty migający dla obu grup 
 
W przypadku wyłączenia awaryjnego nadawany jest niezwłocznie sygnał żółty migający. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
 
 
1. PLAN ORIENTACYJNY       - 1:10000 
2. PLAN SYTUACYJNY –  ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE  - 1:500 
3. PLAN SYTUACYJNY - OZNAKOWANIE ZA POMOCĄ SYGNALIZACJI - 1:500 
4. OZNAKOWANIE ROBÓT - SCHEMAT 1 , SCHEMAT 2 
5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA  
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2. PLAN SYTUACYJNY –  ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE 
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3. PLAN SYTUACYJNY - OZNAKOWANIE ZA POMOCĄ SYGNALIZACJI 
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4. OZNAKOWANIE ROBÓT - SCHEMAT 1 , SCHEMAT 2 
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5. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA  

 
 

Symbol  
znaku 

Wygląd znaku 
drogowego 

Opis znaku  
drogowego 

Jednostka  
miary 

Ilość  
znaków 

A 12b 

 

Zwężenie jezdni z prawej 
strony 

szt. 1 

A 12 c 

 

Zwężenie jezdni z lewej 
strony 

szt. 1 

A 14 

 

Roboty na drodze szt. 2 

A 29 

 

Sygnały świetlne szt. 2 

B 25 

 

Zakaz wyprzedzania szt. 2 

B 42 

 

Koniec zakazów szt. 2 

U 3d 
 

Tablica prowadząca ciągła w 
lewo szt. 1 

U 20b 

 

Zapora drogowa pojedyncza 
szeroka 

szt. 1 

U 21a 

 

Tablica kierująca do 
oznaczenia ograniczonej 
skrajni z prawej strony 

szt. 
Wg 

potrzeb 
ok. 20 szt. 
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U 21b 

 

Tablica kierująca do 
oznaczenia ograniczonej 

skrajni z lewej strony 
szt. 

Wg 
potrzeb 

ok. 20 szt. 

T 
Ruch 

wahadłowy 
 

Tabliczka  szt. 1 
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IV. WARUNKI TECHNICZNE UMIESZCZANIA ZNAKÓW 

 

Wielkości i wymiary znaków drogowych 

 

 

Podstawowe wymiary znaków kategorii A,B,C i D 
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Umieszczanie znaków 
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