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Podstawa opracowania.

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie znakow i sygnatdéw drogo-
wych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrzesnia 2003 sprawie szczego6-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003 ,
poz. 1729).

3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4. Zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu- Projektu
naprawy wspornikow podporeczowych mostu potozonego w ciggu dw 444

przez Barycz w Odolanowie

5.Inwentaryzacja oznakowania z marca 2016



Opis techniczny.

1. Opis warunkow ruchu, charakterystyka drogi oraz opis oznakowania robot

Projekt ten sporzgdzony zostat w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu uzytkow-
nikom drogi wojewddzkiej nr 444 na odcinku przebiegajgcym przez most przez rzeke
Barycz w Odolanowie. Most ten potozony jest w ciggu ulicy Krotoszynhskiej i potozo-
ny jest miedzy dwoma ulicami Dworcowa i Stoneczng.

Projekt ten ma na celu umozliwienie dokonania napraw polegajacych na naprawie
kap chodnikowych tego mostu oraz wymianie nawierzchni na moscie i dojazdach
obejmujgcymi m.in. skrzyzowania z ww ulicami.

Droga 444 cechuje sie duzym natezeniem ruchu wynoszacym 7254 poj/h . Szero-
kos¢ nawierzchni wynosi 8,5, m Szerokos$¢ chodnikdéw 2,2 m. Roboty przebiegac be-

dg w obszarze typowo miejskim.

Roboty prowadzone bedg etapami na moscie i dojazdach

Wszystkie etapy wymagajg wprowadzenia ruchu wahadtowego kierowanego sygna-
lizacjg Swietlng lub z jego recznag regulacja.

Roboty na moscie sterowane bedq sygnalizacjg swietlna.

Roboty te nalezy oznakowywac znakami A-14 z wtasciwymi A-12 Roboty wygrodzi¢
tablicami U-21 a/b ustawionymi co 5 m oraz tablicami U-20 b i U-3.

Na znakach A-14 i tablicach U-3 umiesci¢ swiatta ostrzegawcze.

Ten etap ruch z prowadzeniem go wahadtowo moze by¢ sterowany sygnalizacjg
Swietlng. Zaleca sie aby w przypadku powstawania kolejek roboty wykonywac przy
recznym kierowaniu ruchem. Dodatkowo ustawi¢ znak A-29 ostrzegajacy o sygnali-
zacji Swietlnej wraz z tablica ostrzegawczg UWAGA ! RUCH WAHADLOWY.
Chodniki i mozliwos¢ przejscia wygrodzi¢ zaporami i znakami B-41.

W czasie tego etapu robot — zaleznie od zajetego pasa ruchu na moscie wprowadzac
nakazy skretu w lewo z ulic Dworcowej i Stonecznej. Wynika to z braku mozliwosci
~wyrobienia” sie na skrecie wyjezdzajgcych z tych ulic. Na ulicy Dworcowej zlokali-
zowana jest duza hurtownia mat. budowlanych, a pojazdy ciezarowe bedg mogty wy-

jechac w lewo i bezpiecznie zawrdcic¢ na parkingu np.K. TESCO

Dane do PROGRAMU SYGNALIZACJI:



Czas ewakuac;ji

gdzie:

Se(i,j) [m]- dtlugosc¢ drogi ewakuacji — przyjeto 100 m ;

l, [m] — warto$¢ wydtuzajgca droge ewakuacji — przyjeto jak dla strumienia pojazdow
=10 m;

V¢(i) [m/s] —predkos¢ ewakuacji —przyjeto 8,33 m/s

to(ij)= (30+10)/8.33 = 5sek.

Czas miedzyzielony
tm(i,j)=tstte-tyg

gdzie:
t ; -czas trwania sygnatu zéttego (przyjeto 3 sek.)
te (i,j) - czas ewakuacji strumienia i poza punkt
kolizji ze strumieniem j,
t 4 (i,j) - czas dojazdu strumienia j do punktu kolizji

ze strumieniem i. (przyjeto 0 sek)

Tm=8 sek. + dodatkowe 3 sek. (dla ew ruchu z ulicy Dworcowej lub Stonecznej)

Dtugosc cyklu i jego optymalizacje przeprowadzi¢ na biezgco podczas robot.

W drugim etapie wykonywana bedzie nawierzchnia na dojazdach i krzyzujacych sie
ulicach. Wymaga to ich cze$ciowego wytgczania, a w przypadku ulicy Stonecznej -
zamkniecia z uwagi na jej niewielkie znaczenie komunikacyjne, stanowigce wiasciwie
dojazd do posesiji i fatwa mozliwos¢ dojazdu przez pobliskg ulice Natecz. Dojazd do
niej oznakowac tabliczkami typu F-9 z napisami Dojazd do ul.Stoneczne;.

Dodatkowo wprowadzi¢ na tej ulicy informacje o jej nieprzejezdnosci. Istniejace zna-

ki D-6 na przejsciu na czas tych robot — zastonic..



W czasie tych etapéw robét zapewnié reczne kierowanie ruchem w godz. mi-
nimum od 6 do 19

O utrudnieniach powiadomi¢ lokalne media i przedsiebiorstwa komunikacyjne.
Przewidywany termin realizacji:

Wprowadzenia czasowej organizacji ruchu: 01.06.2016

Przywrdcenia statej organizacji ruchu: 01.11.2016

2. Uwagi do oznakowania.

Nalezy stosowac znaki odblaskowe - typ 1. Znaki nalezy wykona¢ o wymiarach jak
dla grupy znakoéw duzych lub o jedng grupe wieksze od znakdw istniejacych. Sposob
umieszczenia powinien by¢ zgodny z Zatgcznikiem 1 i 4 do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow technicz-
nych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogo-
wego i warunkow ich umieszczania na drogach (poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)

Po zakonczeniu robét nalezy usungé wszystkie elementy oznakowania tymczasowe-

go.

3. Zestawienie min. ilo$ci oznakowania wystarczajgce na 1 etap robot
znaki —A-14 — 6 szt.

znaki —A-12b — 2 szt.

znaki —A-12c — 2szt. Tabliczki F-9 3 szt.

znaki —A-29 — 2 szt. 1kpl sygnalizacji swietlnej.
znaki C-4-2 szt.

znaki —D-4 1 szt.

Znak _B-11 szt.

znaki B-41- min. 2 szt.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJ Poznan, dnia 11 kwietnia 2016 roku
W POENANIU

WYDZIAL RUCHT DROGOWEGO
R-Z-F-1N =502 1/W/294/2016

UNIPLAN Sp. z o.0.
Spoltka Kemandytowa
Os. Batorego 25/28
60-687 Poznan

OPINIA
dotyverv: oznakowania drogi wojewodzkiej nr 444 na czas naprawy (remontu)
mostu przez Barycz w Odolanowie

Odpowiadajac na pismo z dnia 6 kwietnia 2016 roku informujg, ze na podstawie ¢ 7
ust. 2 pkt I rozporzqdzenia Ministra Infrastruktvry z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szezegolowyeh worunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeiics: (Dz U ne 177, poz. 1729), opiniuje pozytywnie przedlozony projekt
tymezasowej orcanizacji ruchu.

Do prejekts wnosze ponizszg uwage:

. worowadzaigey organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarlg w nagldwku opinii,
zawindom: WED KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wlasciwg miejscowo o terminie
J¢j wprosviidzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadreinwe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a. e-mail:

nacscinil wrdiaipo.policia.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,
- KMP/ K2 waoj. wiclkopolskiego - dane teleadresowe przedstawione zostaly na
strontr oo biponoznar kwp.policja.gov.pl - w ..Menu przedmiotowym™ w zaktadce

Sedreastid” (siodma zaktadka od gory)
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