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Materiały do zgłoszenia zamiaru przebudowy 

Projekt techniczny 
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1.2. Kopie uprawnie ń projektowych i za świadcze ń z Izby In żynierów 

Budownictwa 
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2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej 

technologię i zakres remontu nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr  251 na 

odcinku Tarnowo Pałuckie – Łekno w km: 3+000,00 do km: 6+200,00 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie Województwa 

Wielkopolskiego, w Powiecie Wągrowieckim, Gmina Wągrowiec, na odcinku Tarnowo 

Pałuckie – Łekno. 

 

2.2. Zleceniodawca 

WIELKOPOLSKI ZARZ ĄD DRÓG  

WOJEWÓDZKICH W POZNANIU 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

 

2.3. Jednostka projektowa 

AC DROGA 

Adam Chmielewski 

ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25 

62-400 Słupca 

tel. 63 24 10 174 

 

2.4. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej określającej technologię 

oraz zakres remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej, na podstawie której 

zostanie wykonana odnowa. 
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2.5. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Remont nawierzchni 

bitumicznej drogi wojewódzkiej nr  251 na odcinku Tarnowo Pałuckie – Łekno w km: 

3+000,00 do km: 6+200,00" jest umowa zawarta pomiędzy WZDW w Poznaniu a 

Biurem Projektów AC DROGA Adam Chmielewski. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− obowiązujące przepisy prawne i techniczne, 

− spotkania i uzgodnienia robocze pomiędzy Zamawiającym a Jednostką 

Projektową, 

− wykaz podstawowych aktów prawnych i norm. 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane 

w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: 

Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi 

zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013r. 

poz. 1232 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia 

techniczne. „Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r., 
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− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro 

Projektowo Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 

1979r., 

− Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, Instytut 

Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2001r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 

 

2.6. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

W stanie istniejącym droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 

6,00m do 7,00m na łukach poziomych. Droga objęta opracowaniem krzyżuje się 

z drogami o nawierzchni bitumicznej. Inwestycja nie zakłada przebudowy skrzyżowań. 

Zestawienie istniejących skrzyżowań: 

L.p. Km Strona Nawierzchnia 
1 4+865,00 prawa bitumiczna  
2 4+900,00  lewa bitumiczna 
3 4+930,00 prawa bitumiczna 

 

2.7. Podstawowy zakres inwestycji 

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwą „Remont nawierzchni bitumicznej 

drogi wojewódzkiej nr  251 na odcinku Tarnowo Pałuckie – Łekno w km: 3+000,00 do 

km: 6+200,00" obejmuje swoim zakresem następujące prace: 

− frezowanie profilujące istniejącej nawierzchni na skrzyżowaniach, 

− ułożenie warstwy wyrównawczej, 

− ułożenie warstwy ścieralnej, 

− remont cząstkowy wgłębny w miejscach oznaczonych w projekcie, 

− wykonanie połączenia nowej nawierzchni z istniejącymi zjazdami 

i skrzyżowaniami z drogami publicznymi, 

− wykonanie ścinki poboczy, 

− wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego szer. 1,00m 

− wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,25m, 

− odtworzenie oznakowania poziomego, 

− ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu (słupki U-1a). 



Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 251 na odcinku Tarnowo Pałuckie – Łekno w km: 3+000,00 
do km: 6+200,00 

 

12   Projekt techniczny 
 

 

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji  

Odnawiana droga wojewódzka krzyżuje się z drogami o nawierzchni bitumicznej. W 

otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa, handlowa i usługowa, tereny 

rolnicze. 

 

2.9. Podstawowe parametry techniczne 

Projektowana inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− szerokość istniejąca pasa ruchu: 6,00-7,00 m (poszerzenie na łukach),  

− szerokość poboczy: 1,25 m, 

− klasa techniczna: G - główna,  

− kategoria administracyjna: droga wojewódzka,  

− przekrój poprzeczny: 1x2. 

− odwodnienie: powierzchniowo na przyległy teren w granicach pasa  

drogowego  

 

2.10. Opis trasy w planie 

Łączna długość odnawianej drogi wynosi 3200m. Oś trasy w planie pozostaje jak 

w stanie istniejącym. 

 

2.11. Opis trasy w przekroju podłu żnym 

Niweleta odnawianej drogi pozostaje jak w stanie istniejącym.  

 

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym 

W przekroju poprzecznym przyjęto pochylenie poprzeczne jezdni jak w stanie 

istniejącym.  Pobocza zaprojektowano o szerokości 1,25m i pochyleniu 8% w kierunku 

granicy pasa drogowego. 

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na Rys. 2.0 

„Przekroje normalne”. 
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2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni 

Należy wykonać następującą konstrukcję jezdni: 

− warstwa ścieralna: 

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55  – gr. 3 cm; 

− warstwa wyrównawcza: 

beton asfaltowy AC16W 50/70      – gr. 4-6 cm; 

 

2.14. Odwodnienie pasa drogowego 

Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane będzie powierzchniowo poprzez 

odpowiednie pochylenie poprzeczne i podłużne zapewniające sprawne odprowadzenie 

wód opadowych na przyległy teren w granicach pasa drogowego. 

 

2.15. Pobocza 

Zakłada się wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokość 

1,00m, oraz 0,25m z gruntu pozyskanego ze ścinki poboczy. Wykonane pobocze 

należy odpowiednio zagęścić i wyprofilować o pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa 

drogowego. 

 

2.16. Wpływ inwestycji na środowisko 

Przebudowa drogi spowoduje poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego 

i pieszego. W związku z tym wpływ przebudowy na środowisko przyrodnicze, zdrowie 

ludzi i obiekty sąsiednie zmniejszy się w stosunku do stanu istniejącego. Przebudowa 

drogi nie ma wpływu na wielkość ruchu samochodowego. 

 

2.17. Elementy organizacji ruchu i BRD 

Należy wykonać odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego oraz słupków 

prowadzących. 
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3. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH 

Rys. 1.0    Plan orientacyjny       

Rys. 2.0  Przekroje normalne    skala: 1:50, 1:10,  


