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Materiaty do zgtoszenia zamiaru przebudowy

Projekt techniczny

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespdt projektowy

Opracowali: inz. Adam CHMIELEWSKI
Tomasz Zywert
mgr inz. ElZzbieta Gorecka - Smarzyriska

mgr inz. Artur Smarzynski

Stupca, maj 2017r.
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1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Izby Inzynieréw

Budownictwa

A WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
7 ZBA
INZYNIEROW
|| BUDOWNICTWA

i !

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-277/2006 Poznan, dnia 18 grudnia 2006 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dmia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie nicktérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOILB
otrzymuje

Pan
Adam Roman Chmielewski

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 lutego 1974 r. w Shapcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0231/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy i
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
f \\' / “i/' i/ }

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Projekt techniczny



Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 251 na odc. od Damastawka do granicy wojewodztwa

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Adam Roman Chmielewski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregows]j Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] Okregowe] Izby Iqtyaierﬁwaudownimwa

N \':/' L L _.-'ﬁv)

dr int. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Adam Roman Chmielewski
62- 400 Stupca, os. Roéza 27 A
2. Okregowa Rada Izby
3.Gltéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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& POLSKDA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

B
o
he
=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y6K-L36-PPY *

Pan Adam Roman Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0152/07

adres zamieszkania Réza 27 a, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-15 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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2. CZESC OGOLNA

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej
technologie i zakres remontu nawierzchni bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 251 na odc.

od Damastawka do granicy wojewoddztwa.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewoddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wagrowieckim, Gmina Damastawek, na odcinku

Damastawek — granica wojewodztwa.

2.2. Zleceniodawca
WIELKOPOLSKI ZARZ AD DROG

WOJEWODZKICH W POZNANIU
ul. Wilczak 51

61-623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa
AC DROGA

Adam Chmielewski
ul. Gen. Zygmunta Berlinga 16/25
62-400 Stupca

tel. 63 24 10 174

2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej okreslajgcej technologie
oraz zakres remontu nawierzchni jezdni drogi wojewoddzkiej, na podstawie Kktorej

zostanie wykonana odnowa.

Projekt techniczny 9
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2.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Remont nawierzchni
bitumicznej drogi wojewodzkiej nr 251 na odc. od Damastawka do granicy
wojewodztwa" jest umowa zawarta pomiedzy WZDW w Poznaniu a Biurem Projektow
AC DROGA Adam Chmielewski.

Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- 0goélna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostka
Projektowa,

- wykaz podstawowych aktow prawnych i norm.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentacji:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pOzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 1232 z pbézniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne iich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia
techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

10 Projekt techniczny
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- Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

- Katalog wzmocnieh i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

- Pozostate normy zgodne z SST.

2.6. Istniej gce zagospodarowanie terenu
W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci

6,20m. Droga objeta opracowaniem nie krzyzuje sie z innymi drogami.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Remont nawierzchni bitumicznej
drogi wojewddzkiej nr 251 na odc. od Damastawka do granicy wojewddztwa" obejmuje

swoim zakresem nastepujgce prace:

- ulozenie warstwy wyrownawczej,

- ufozenie warstwy Scieralnej,

- wykonanie scinki poboczy,

- wykonanie poboczy z tlucznia kamiennego szer. 1,00m
- wykonanie poboczy gruntowych szer. 0,25m,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- ustawienie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (stupki U-1a).

2.8. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji
Odnawiana droga wojewodzka nie krzyzuje sie z innymi drogami o nawierzchni
bitumicznej. W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, ustugowa,

tereny rolnicze.

Projekt techniczny 11
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2.9. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametréw technicznych:

- szerokosc istniejgca pasa ruchu: 6,00 m (poszerzenie na tukach),

- szerokosc¢ poboczy: 1,25 m,

- klasa techniczna: G - gtdbwna,

- kategoria administracyjna: droga wojewddzka,

- przekrdj poprzeczny: 1x2.

- odwodnienie: powierzchniowo na przylegty teren w granicach pasa

drogowego

2.10. Opis trasy w planie
taczna dlugos¢ odnawianej drogi wynosi 558m. O$ trasy w planie pozostaje jak

w stanie istniejgcym.

2.11. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niweleta odnawianej drogi pozostaje jak w stanie istniejgcym.

2.12. Opis trasy w przekroju poprzecznym
W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni jak w stanie
istniejgcym. Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,25m i pochyleniu 8% w kierunku
granicy pasa drogowego.

Szczegotowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na Rys. 2.0

.Przekroje normalne”.

2.13. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna:
mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 —gr.3cm;

- warstwa wyréwnawcza:

12 Projekt techniczny
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beton asfaltowy AC16W 50/70 —gr. 4-6 cm;

2.14. Zjazdy
W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni zjazdéw. Na wigczeniu krawedzi
zjazdow do krawedzi jezdni zastosowano wylukowania o promieniach zgodnych z

przepisami technicznymi.
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdow:

- warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 —gr.3cm;
- warstwa wyréwnawcza:

beton asfaltowy AC16W 50/70 —gr. 4-6 cm;
- podbudowa zasadnicza:

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm —gr. 20 cm;

2.15. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne zapewniajgce sprawne odprowadzenie

wod opadowych na przylegty teren w granicach pasa drogowego.

2.16. Pobocza
Zaktada sie wykonanie poboczy z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm na szerokosc¢
1,00m, oraz 0,25m z gruntu pozyskanego ze $cinki poboczy. Wykonane pobocze
nalezy odpowiednio zagescic¢ i wyprofilowa¢ o pochyleniu 8% w kierunku granicy pasa

drogowego.

2.17. Wplyw inwestycji na srodowisko
Przebudowa drogi spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu drogowego
I pieszego. W zwigzku z tym wpltyw przebudowy na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie zmniejszy sie w stosunku do stanu istniejgcego. Przebudowa

drogi nie ma wptywu na wielkos¢ ruchu samochodowego.

Projekt techniczny 13
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2.18. Elementy organizacji ruchu i BRD
Nalezy wykona¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego oraz stupkow

prowadzgcych.

3. WYKAZ ZAt ACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny

Rys. 2.0 Przekroje normalne skala: 1:50, 1:10,
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