PRZEKROJ 1

od km 0+000.00 do km 0+049.15
od km 0+087.50 do km 0+208.00

z kostki betonowej
koloru szarego

skala 1:50
; zmienna 10.2\? 2.00 1.50 ;
; pas zieleni  opaska chodnik warstwa $cierlana
gruntowa jezdni ;
obrzeze betonowe kraweznik betonowy 20x30 cm ’hIM
) 6x20x100 em na fawie betonowe] z oporem Co :
na fawie betonowsj z oporem $ciek przykrawgznikowy :

%

linia rozgraniczajaca
teren inwestycjl

PRZEKROJ 3

od km 0+068.16 do km 0+076.31

na fawie betonowsj z oporem

7 kostki betonowej

koloru szarego

skala 1:50
Zmienna 025 2.00 1.50 .
row przydrozny opaska chodnik warstwa $cierlana
gruntowa jezdni ;
bariera segmentowa U-12a :
cavenn . :0.20 2
rawgznik betonowy 20x30 cm ﬁ_ :
obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem Co :
6x20x100 cm $ciek przykrawgznikowy :

i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
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§*‘ 1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
_SZCZEGOL "A" . 1. Warstwa $cieraina
BAC/REON B beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.4cm 1. Humus
2. fIstnlejacal konsftlrukCJa naWIeIZ%hT(I 0o .
1 Hums - 10em I Warstwa &cieralna rezowaniu profilujacym na gtebokos¢ 4 cm
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton) -gr.8cm
o ) N
i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni 9 F{ofsypka cementowo - plaskowa 5
: -gr.5cem .
3. Warstwa odcinajaca PRZEKROJ 2
W |
grunt stablllzowany cementem od km O+049-15 do km O+068-16
5 MPa ~gr.10cm od km 0+076.31 do km 0+087.50
skala 1:50
Zmienna 10.251> 2.00 1.50 .
row przydrozny  opaska chodnik warstwa cierlana
gruntowa jezdni ;
st telonove iaaweznik betonowy 20x30 ¢m /(—1&
_ 6x20x100 em na fawie betonowsj z oporem - :
na fawie betonowej z oporem $ciek przykrawgznikowy :
: 7 kostki betonowe] .
< koloru szarego .
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_ S7C7EGOL "B 1. Warstwa $cieraina
. _SZCzEGOE A" beton asfaltowy AC 11§ 50/70
1. Humus -gr.10cm : 0.40 : 2. Istniejaca konstrukcja nawierzchni po

i% - istn. pochylenie poprzeczne jezdni

1. Warstwa $cieralna

frezowaniu profilujacym na gleboko$¢ 4 cm

betonowa kostka brukowa

(szara, behaton) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa
1:4 -gr.hem
3. Warstwa odcinajaca
%runt stab|||zowany cementem
-gr.10cm

SZCZEGOL "B"

1. Warstwa $cieralna
betonowa kostka brukowa
(szara, behaton)
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

1. Warstwa $cieralna
beton asfaltowy AC 11'S 50/70

-gr.dcm

2. Istniejaca konstrukCJa nawierzchni po
frezowaniu profilujacym na gfebokos¢ 4 cm

2, I?pfsypka cementowo - piaskowa

3. Warstwa odcinajaca

runt stabilizowany cementem

m=1,5-2,5 MPa

i% -

SZCZEGOr KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - TYP f

\
N ' betonowa kostka brukowa
N N (szara) gr. 8 cm

na fawie betongwej z oporem

kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie betonowej z oporem

betonowa kostka brukowa

(szara) gr. 8 cm

skala 1:50
zgodnie z Rys. 2 'Plan sytuacyjny" - 5.00
1 .. . 1
: zjazd indywidualny ! obrzeze betonowe
obrzeze betonowe : 8x25x1‘00 CUN
8:25x100 cm betonowa kostka brukowa 1 | e fawie belonow 2 porem
na tawie betonowej z oporem (grafitowa) gr. 8 ¢m -I i
obrzeze betonowe \ . obrzeze betonowe
6x20x100 cm I I 6x20x100 cm
na fawie betonowej z oporem ! I na fawie betonowej z oporem
betonowa kostka brukowa |
(szara) gr. 8 cm : i :
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I 1 : | kraweznik betonowy I
I . L 1 4 | najazdowy 20x22 cm |
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skosny 30/22x40x100 cm i |
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g = poziom jezdni
0 PRZEKROJ 4 ! ;
-gr. 10cm + + | . |
skala 1:50 skala 1:50
zmienna (z godnle z dh. ZJazdu na
, Rys. 2 "Plan sytuacyjny’) 1.50
zZmienna 0.25 0d 1.20 do 2.00 1.50 1 . !
11 1 , — 1 ; zjazd indywidualny warstwa Scierlana -
pas zieleni:  opaska chodnik warstwa Scierlana - ; jezdni :
© gruntowa jezdni ; ; ;
Co 8 krawgznik betonowy :
. Do : &= ; -+ 0.20 :
obizeZe betonowe - Co - 020 . ‘,3.% : 2022 cm nejezdowy .
6x20¢100 e - : kralveznik betonowy 20x30 cm f— : o9 | na fawie betonowej z oporem o » .
na fawie betonows] z o : ¢ e fawie betoriowe] 2 oporem S : S= . Sciek przykrawsznikowy :
12 0parem L ciek przykraweznikowy : 4 S< | 2 kostki betonowe] :
2 kostki betonowej : obrzeze betonows =y s . koloru szarego :
S koloru szarego . 8x25x100 cm =2 : |
o= . nafawie betonowej Z oporem -2 | :
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:gg ' o o 1. Istn. konstrukcia nawierzchni jezdni
= 7—/ 1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni ———— I Warstwa Scieraina
_SZCZEGOL "A" . 1. Warstwa $cieraina SZCZEGOL 'C! beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.4cm
SzCzEGOL 6 beton asfaltowy AC 11 S 50/70 -gr.4cm -
' 1. Warstwa $cieraina 2. Istniejaca konstrukcia nawierzchni po
i.Humus ~ -or.10cm 2. Istnisjaca konstrukcja nawisrzchni po betonowa kostka brukowa 8 frezowaniu profilliacym na gtebokosc 4 cm
i~ frezowaniu profilujacym na gtgboko$é 4 cm (grafitowa) gr.ocm
E \{)Vatrstwa Siler%l«nab k 2. Podsypka cementowo - piaskowa
stonowa kostka brukowa . -
istn. pochylenie poprzeczne jezdni (s7ara, behaton) - 8cm 124 ~gn3cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa 3. Podbudowa zasadnicza
1:4 -gr.5cm chudy beton C6/8 -gr. 15¢m
3. Warstwa odcinajaca 4. Warstwa odcinajaca
runt stablllzowany cementem %runt stab|l|zowany cementem
m=1,5-2,5 -gr.10cm -gr.10cm

i% - istn. pochylenie poprzeczne Jezdm
j% - pochylenie podtuzne zjazdu zgodnie z Rys. 5

2.00

obrzeze betonowe
8x25x100 cm
na fawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe
6x20x100 cm
na fawie betonowej z oporem

skala

1:50

SZCZEGOL KONSTRUKCJI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO - TYP 2

zgodnie z Rys. 2 "Plan sytuacyjny" - 5.50

zjazd indywidualny

betonowa kostka brukowa
(grafitowa) gr. 8 cm

"

1

© obrzeze betonowe

+ 8x25x100 cm

* na tawie betonowej z oporem

obrzeze betonowe
6x20x100 cm
na tawie betonowej z oporem

SCIEK PODCHODNIKOWY | SCIEK SKARPOWY

WIDOK Z GORY
skala 1:50

A

beton cemen owy C16/20

B N N I A = __________A|.

SCIEK SkdrPOWY

kraweznik betonowy 20x30 cm

| e N i e Y

spoina - zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

kraweznik betonowy 20x30 cm
na fawie betonowej z oporem
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skala 1:50
zmienna (z godme zdl. zjazdu na
Rys. 2 "Plan syt uacymy ') 1.50
1 .. i
; zjazd indywidualny warstwa Scierlana
: jezdni :
g: krawgZnik betonowy 0.20
=L 20x22 cm najazdowy . :
§ % | na fawie betonowe] z oporem co ] .
S= . + $ciek przykraweznikowy :
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1. Istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
SZCZEGOY D" 1. Warstwa $cieralna
SZCZEGOL 'C" beton asfaltowy AC 1S 50/70 -gr.4em
1. Warstwa $cieraina 2. Istniejaca konstrukcia nawierzchni po
betonowa kostka brukowa frezowaniu profilujacym na gtebokosé 4 cm
(grafitowa) -gr.8cm
2. Podsypka cementowo - piaskowa
14 -gr.3cm
3. Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 -gr.15¢cm
4. Warstwa odcinajaca i - ist hyleni iezdni
funt stabilizowany cementem 7% = 1SIn. pochylenie poprzeczne jezan
m=1,5-2,5 MPa -gr. 10 em i% - pochylenie podtuzne zjazdu zgodnie z Rys. 5

PRZEKROJ A-A
skala 1:50

plyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03

spoina

zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

| konstrukcja chodnika

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm

PRZEKROJ B-B
skala 1:10

SZCZEGOL
skala 1:10
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zaprawa cementowo - piaskowa 1:2

plyta sciekowa betonowa
- typ korytkowy wg KPED 01.03

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 10 cm

—_—r— - — - — - — g —

35

25

N

10

SZCZEGOL

skala 1:10
|
i

11

%<

SZCZEGOL "D

skala 1:10
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE - LEGENDA

@ Obrzeze betonowe 6x20x100 cm

@ Podsypka cementowo - piaskowa 1.4

@ tawa betonowa z oporem z betonu C12/15

@ Warstwa humusu z obsianiem mieszanka traw gr. 10 cm

Warstwa Scieralna chodnika
betonowa kostka brukowa (szara) - gr. 8 cm

Warstwa odcinajaca
grunt stabilizowany cementem o Am=1,5-2.5 MPa - gr. 10 cm

@ Kraweznik betonowy uliczny, typ ciezki - 20x30 cm

@ Warstwa Scierana jezdni
beton asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4 cm

@ Istniej: dCéI /(OIISI‘TU/((%& ﬂHW/é’fZCﬁ/?//SZd/?/ 00 frezowaniy
DfOf/ iacym na gfeboko$¢ 4 cm

Obrzeze betonowe 8x25x100 cm

@ Warstwa Scieralna zjazau indywidualnego
betonowa kostka brukowa (czerwona) - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza
chudy beton C6/8 - gr. 15 ¢cm

@ Kraweznik betonowy uliczny, typ ciezki -20x22 cm (najazdowy)

Sciek przykraweznikowy
betonowa kostka brukowa (szara) gr. 8 cm

BIURD INZYNIERII LADOWES

ADRES: ul. Przemystowa 5/19, 64-700 Czarnkow
1O P30

TELEFON: +48 698 92 00 73
E-MAIL:
RUFIN JARKA

jednostka
projektowa
eurostrada@wp.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE COPY RIGHTS RESERVED
Przedmiotowy projekt chroniony jest prawem autorskim zgodnie z art. 1 Ustawy o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1984 r. (Dz. U. Nr 34 poz. 83)

zadanie PRZEBUDOWA DROGI WOJEODZKIEJ NR 187 PNIEWY -
- MUROWANA GOSLINA POLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA
W M. tUKOWO - STRONA LEWA OD KM 48+128 DO KM 48+368
inwestor L_____| Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
tel. (0-61) 826-53-92
rysunek
PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
projektant mar inz. Rufin Jarka pod
(branza drogowa)
WKP/0294/PO0OD/12
magr inz. Rufin Jarka od
opracowat
WKP/0294/POOD/12
stadium branza skala data nr rysijnku
okt Drogowa 1:50 1 1:10 | 02.2017 3




