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Podbudowa zasadnicza:
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Podbudowa zasadnicza:
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- gr. 20 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI, ZJAZDY NR: 6,7,9-12,20,21,

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x22 cm 

krawężnik
20x22 cm 

zjazdchodnik chodnik

humus humus

2.
00

0.
25

0.
25

2.
00

0.
21

0.
21

szer. zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny
krawężnik najazdowy 20x22cm

jezdnia 3

ściekściekściekściek

ściek

ściek

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x30 cm 

szer. zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny
3

R=4
.0

0-
14

.0
0 R=4.00-14.00

opornik 12x25 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI, ZJAZDY NR: 46, 50, 59, 63,

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x22 cm 

krawężnik
20x22 cm 

zjazdchodnik chodnik

humus humus

2.
00

0.
25

0.
25

2.
00

0.
21

0.
21

szer. zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny

jezdnia 3

ściek

krawężnik
20x30 cm 

krawężnik
20x30 cm 

szer. zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny
3

opornik 12x25 cm

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH BITUMICZNYCH, ZJAZDY NR: 30, 31, 39, 44, 65, 67,

zjazd

zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny

do
w

ią
za

ni
e 

do
 n

aw
ie

rz
ch

ni
 

na
 p

ry
w

at
ny

ch
 p

os
es

ja
ch

Przekrój 3-3
0.21

ściek

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55

SZCZEGÓŁ "Ł"

SZCZEGÓŁ "M"

SZCZEGÓŁ "N"

SZCZEGÓŁ "O"

SZCZEGÓŁ "P"

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50


