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Warstwa Scieralna: brukowa kostka

betonowa koloru grafitowego gr.8cm
Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza:
-gr.20cm

beton cementowy C8/10

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o - gr. 20 cm
Rm=5 MPa

Przekroj 3-3

na prywatnych posesjach

zgodnie z rys. 2.3-2.4 Plan sytuacyjny 0.21
zjazd éciek
: SZCZEGOL "N"
va 1 | —
N/

Warstwa $cieralna: mieszanka

PMB 45/80-55

mastyksowo - grysowa SMA8S -gr.4cm

Warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50

-gr.5cm

Podbudowa zasadnicza,

AC 22 P 35/50

warstwa gorna: beton asfaltowy - gr. 10 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa
dolna: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 mm

-gr.25cm

Podbudowa pomocnicza:

Rm=5 MPa

grunt stabilizowany cementem o - gr. 15cm
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REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 184 W M. SZAMOTULY
- UL. DWORCOWA | B. CHROBREGO
inwestor & Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich
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rysunek
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opracowat mar inz. Rufin Jarka poddis
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
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