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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (branza drogowa): magr inz. Rufin JARKA

Opracowat (branza drogowa): magr inz. Rufin JARKA

Czarnkéw, grudzien 2019
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1.2,

Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Polskiej 1zby

Inzynieréw Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

w7

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Rufin Antoni Jarka
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow w tasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorg¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komlisji Kwalifikacyjnej WOIIB
\

dr inz. Daniel Pawlicki

str. 6
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkoéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla tematu: ,,Remont drogi
wojewodzkiej nr 184 w m. Szamotuly — ul. Dworcowa i B. Chrobrego”.
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Szamotulskim, na obszarze Gminy Szamotuty.

2.2. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarzad
J
\,\ Drég Wojewddzkich

Rejon w Szamotutach

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61 — 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa

BIURDO INZYNIERII LADOWE/

E[//’O 7‘)‘() 7303

RUFIN JARKA

Biuro Inzynierii Ladowej ,EUROSTRADA” Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19

64-700 Czarnkoéw

2.4. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego
okreslajgcego technologie oraz zakres remontu drogi wojewddzkiej nr 184 w m.
Szamotuty od km: 23+675,00 do km: 25+596,00 oraz uzyskanie niezbednych opinii,

uzgodnien oraz zgtoszenia niniejszego przedsiewziecia.
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2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,,Remont drogi

wojewodzkiej nr 184 w m. Szamotuly — ul. Dworcowa i B. Chrobrego” jest

umowa zawarta pomiedzy Wielkopolskim Zarzgdem Dr6g Wojewodzkich a Biurem
Inzynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali
1:500,
ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestycji,
obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,
spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane

lub cytowane w dokumentaciji:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz.
430 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz.
735 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r., poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
3 listopada 1998 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 20 listopada 1998 r., poz. 906 z pozniejszymi

Zmianami),
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., t.j. poz. 290
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pozniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czesc¢ Il — Zagadnienia
techniczne. , Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979 r,,

Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2001 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Instytut
Badawczy Drog i Mostow. Warszawa 1997 r.,

Norma PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe - Roboty ziemne -
Wymagania i badania”,

Norma PN-S-96025:2000 ,Drogi samochodowe i lotniskowe — Nawierzchnie
asfaltowe — Wymagania”.

Katalog Detali Mostowych GDDKIA,

Katalog drogowych barier ochronnych (wg producenta barier),

Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych,

Pozostate normy zgodne z SST.

2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Remont drogi

wojewodzkiej nr 184 w m. Szamotuly — ul. Dworcowa i B. Chrobrego”
odcinek od km 24+600,00 do km 25+596,00 obejmuje swoim zakresem

nastepujgce prace:

rozbidrke istniejgcych krawedzi jezdni wraz z podbudowami,

rozbiérke istniejgcych nawierzchni utwardzonych chodnikéw i zjazdéw wraz z
podbudowami,

rozbidérke studni wpustowych kanalizacji deszczowej wraz z przykanaliami,
karczowaniem pni pozostawionych po wycince drzew,

rozbiérke elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

str. 10
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— rozbidrke nawierzchni zatoki autobusowej wraz z podbudows - nie dotyczy

— rozbiorke Scieku korytkowego oraz z kostki granitowej,

— wykonanie frezowania profilujgcego istniejgcej nawierzchni jezdni,

— wykonanie odtworzenia krawedzi jezdni wraz z podbudowami,

— wykonanie warstwy wigzgcej i $cieralnej na istniejgcej nawierzchni jezdni,

— wykonanie elementow ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza),

— wykonanie nawierzchni chodnikéw, $ciezek rowerowych, zjazdéw, zatoki
autobusowej i pasa postojowego z brukowej kostki betonowej wraz z
podbudowami,

— wykonanie elementdw odwodnienia (studnie wpustowe i rewizyjne,
przykanaliki i kolektory),

— wykonanie muru oporowego,

— wprowadzenie zmian w oznakowaniu i organizacji ruchu.

2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana 2z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewddzka,
— klasa techniczna drogi: G — gtdbwna ,

— kategoria ruchu: KR 4,

— predkos¢ projektowa: 50 km/h,

— predkosé miarodajna: 60 km/h,

— przekroj poprzeczny 1x2, 1x3, 1x4,

— typ przekroju: uliczny,

— szerokos$¢ pasa ruchu: 3,50 — 4,30m,

— szerokosc¢ chodnika: 1,50 — 2,00 m,

— szerokos¢ Sciezki rowerowej: 2,00 - 2,50 m,
— szerokosc zatoki autobusowej: 3,00 m,

— szerokos¢ paséw postojowych: 2,50 m,

— odwodnienie: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej,

Projekt techniczny. Branza drogowa str. 11
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2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji

Remontowane ulice Dworcowa i B. Chrobrego w ciggu drogi wojewddzkiej nr
184 w m. Szamotuty zlokalizowany jest w Powiecie Szamotuty, Gmina Szamotuty. W
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane sg tereny
zabudowane oraz przemystowe. Znaczgcg cze$S¢ zabudowy stanowig budynki

mieszkalne jednorodzinne.
2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejgcym

W istniejgcym stanie droga wojewddzka posiada jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 7,00 — 14,00m, na ktérej obowigzuje ruch
dwukierunkowy. Jezdnia jest ograniczona kraweznikami. W stanie istniejgcym nie ma
wydzielonych Sciezek rowerowych natomiast mozna wyodrebni¢ zatoke autobusowg
oraz chodniki. W celu zapewnienia powigzania przylegtych terenéw z drogg

publiczng wystepujg zjazdy publiczne i indywidualne.
2.11. Zestawienie powierzchni zagospodarowanego pasa drogowego

— powierzchnia jezdni: 21646 m?

— powierzchnia chodnikéw: 6700 m?

— powierzchnia $ciezki rowerowej: 4380 m?
— powierzchnia zatoki autobusowej: 126 m?
— powierzchnia zjazdow z kostki: 2175 m?
— powierzchnia paséw postojowych: 115 m?

— powierzchnia humusowania: 1350 m?

2.12. Analiza powigzania drég z innymi drogami publicznymi

Uktad potgczen DW 184 z innymi drogami publicznymi nie zostanie w zaden
sposob zmieniony, za wyjgtkiem drogi taczgcej DW 184 z DW 187, gdzie zaktada sie
korekte skrzyzowania. Droga ta w skali makro stanowi potgczenie miejscowosci
Szamotuty oraz Poznania. Dodatkowo DW 184 tgczy sie z innymi drogami gminnymi,

a mianowicie:

— ul. 3 Maja — 258143P — km: 23+756,85 — poza zakresem remontu

— ul. Dworcowa — 258100P — km: 23+824,00 — poza zakresem remontu

str. 12 Projekt techniczny. Branza drogowa
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— tacznik drég wojewodzkich — km: 23+949,10 - poza zakresem remontu
— ul. Skladowa — 258187P — km: 24+086,15 - poza zakresem remontu

— ul. Swidlinska — 258203P — km: 24+546,90 - poza zakresem remontu
— ul. Rzeczna — 258182P — km: 24+756,50

— ul. Zacisze — 258224P — km: 24+984,05

— ul. Przemystowa — 258173P — km: 25+293,75

— ul. Lokietka — 258140P — km: 25+303,60

— ul. Batorego — 258083P — km: 25+534,95

2.13. Wpltyw inwestycji na srodowisko

Remont drogi wojewodzkiej nr 184 w m. Szamotuty - ul. Dworcowa i B.
Chrobrego polegajgca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodnikow, zjazddw i
zatoki autobusowej. Dodatkowo zakfada sie wykonanie nowych Sciezek rowerowych

oraz pasow postojowych.

Droga objeta niniejszym projektem nie znajduje sie na obszarach chronionych

ani cennych przyrodniczo.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji, poprawi sie pod

wzgledem:

— emisji zanieczyszczen gazowych i pytlowych,
— emisji hatasu i wibracji.
Nastgpi zmniejszenie emisji szkodliwych czynnikow. W wyniku wykonania
nowej nawierzchni bitumicznej zmniejszy sie hatas powstajgcy z toczenia sie kot po
nawierzchni. Ponadto nowa gtadka nawierzchnia uptynni ruch w wyniku czego

emitowanych bedzie mniej zanieczyszczenh przez pojazdy.

W trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancéw sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.

2.14. Ochrona konserwatorska — nie dotyczy odcinka remontowanego

Dziatki nr: 3116/1, 3116/2, 3574/5, 3564/23, 3126, 3530, 3564/13, 3564/14,
3564/26, 3164/15, 3563, 3565, 3559/3, 3562/1, na ktorych zlokalizowana jest
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inwestycja znajdujg sie na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Szamotut,
wpisanego do rejestru zabytkdéw pod nr rej. 486/WIkp./A na podstawie decyzji z dnia
28.06.2007r. W zwigzku z tym na etapie realizacji inwestycji Inwestor powinien
wyznaczy¢ uprawnionego archeologa lub jednostke archeologiczng, ztozy¢ do
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow wniosek o pozwolenie na

wykonywanie prac archeologicznych podczas w/w inwestyciji.
2.15. Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gornicze;.
2.16. Zielen istniejaca — nie dotyczy — poza zakresem remontu

W zwigzku z realizacjg inwestycji zaktada sie wycinke 79 drzew. Przewidziano
wykonanie nasadzen rekompensacyjnych w stosunki 1:1 do drzew wycietych.
Wycinke drzew nalezy wykona¢ poza okresem legowym Ilub pod nadzorem
ornitologicznym. Lokalizacje drzew do wycinki zaznaczono na rys. 2.3-2.4 "Plan
sytuacyjny”.

Podczas wykonywania robét ziemnych i rozbiérkowych, drzewa bedg
narazone m.in. na mechaniczne uszkodzenia. Prace ziemne powodujg
najpowazniejsze uszkodzenia systeméw korzeniowych. Podczas wykonywania robot
budowlanych nalezy zastosowaé okreslone zasady zabezpieczajgce drzewa
(zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r., art. 82, ust. 1):

— wykonywania wykopow blizej niz 2 m od pnia ze szczegolng ostroznoscig nie
powodujgc uszkodzen bryty korzeniowej,

— prace w obrebie korzeni wykonywa¢ w miare mozliwosci sposobem recznym,

— odstoniete korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym
wysuszeniem (lato) lub przemarznieciem (zima) ostaniaC materiatami ze
stomy, tkanin workowatych lub torfem, przy wykonywaniu prac podczas
upatéw — maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie (pkt.
1, schemat 1),

— zadbac¢ o to, aby bezposrednio pod koronami drzew nie byty sktadowane
materiaty budowlane ani ziemia z wykopdéw, gdyz uniemozliwia to wymiane
gazowg miedzy powietrzem i glebg, co w konsekwencji moze doprowadzi¢ do
zamierania gnicia korzeni, ponadto wody opadowe mogg wyptukiwac
z materiatdbw budowlanych (cement, wapno) zanieczyszczenia szkodliwe dla

roslinnosci (pkt. 4, schemat 1),
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— zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegtosci rzutu korony + 1 m, w przypadku

koniecznosci zmiany poziomu nalezy wykonac systemy napowietrzajgce glebe
(pkt.2, schemat 1),

— zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym (pkt. 6, schemat

1),

— zakaz odcinania korzeni szkieletowych,

— zabezpieczenie pni (pkt. 3, schemat 1),

o ogrodzenia — przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje

powierzchnie réwng rzutowi koron, przy drzewach waskich powierzchnia

ogrodzona obejmuje obszar Srednicy rownej 2-krotnej srednicy koron

drzew,

o ostony przypniowe (odeskowania, ostony z maty stomianej bgdz juty):

ostona z desek wokot catego pnia,

wysokos¢ nie mniejsza niz 150 cm,

dolna czes¢ desek powinna opierac sie na podtozu,

oszalowanie nalezy opasac¢ drutem badz tasmg co 40 — 69 cm
(min. 3 razy),

deski powinny scisle przylegac do pnia,

zamiast desek dopuszczalne jest zastosowanie mat stomianych,

folii pecherzykowych, juty,

zabezpieczenie koron drzew - podwigzywanie gatezi narazonych na

uszkodzenia, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary koron drzew (ciecia powinny

by¢ wykonane zgodnie z normami obowigzujgcymi w chirurgii drzew).

Schemat — ochrona zieleni na terenach inwestycyjnych

1. Wykopy 2. Nasypy
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3. Zabezpieczenie pni
a) ogrodzenia b) ostony przypniowe (odeskowania,

ostony z maty stomianej lub juty)

4. Sktadowanie materiatow 5. Drogi

str. 16

Projekt techniczny. Branza drogowa



Remont drogi wojewdédzkiej nr 184 w m. Szamotuty — ul. Dworcowa i * B. Chrobrego

3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniejace uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na remoncie drogi wojewodzkiej
nr 184 w miejscowosci Szamotuty znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia

technicznego terenu:

— sie¢ teletechniczna,

— sie¢ wodociggowa,

— sie¢ kanalizacji deszczowej,

— sie¢ kanalizacji sanitarnej,

— sie¢ gazowa,

— sie¢ energetyczna,

Trasy tych urzgdzen zostaty zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie

aktualizacji map syt. - wys. w skali 1 : 500. Niezaleznie od tego przed przystgpieniem do
roboét przewiduje sie wykonanie probnych przekopow recznych

w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzadzenia.
3.2. Odprowadzenie wéd opadowych

Odprowadzenie wod opadowych realizowane bedzie powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wody poprzez Scieki przykraweznikowe
i wpusty uliczne do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie
zaktada wykonanie nowych studni wpustowych betonowych @500 wraz z
przykanalikami ¢200. Dodatkowo w miejscach gdzie nie ma kanalizacji deszczowe]
zaprojektowano kolektor z rur @300 podtgczony do istniejgcej sieci. W celu
potgczenia projektowanych przykanalikow i kolektora do istniejgcej sieci
zaprojektowano wykonanie studni rewizyjnych ¢600 z PEHD oraz @1000 i 2000
betonowych. Wtazy studni kanalizacji deszczowych i sanitarnych w jezdni montowac
z pitytami odcigzajgcymi typ cigzki (40ton). Studnie wpustowe przy krawezniku
wyniesionym nalezy wykonac¢ jako kraweznikowo — jezdniowe, natomiast przy

kraweznikach najazdowych i opornikach nalezy wykonaé wpusty jezdniowe.
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3.3. Usuniecie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

Remont drogi wojewddzkiej powoduije kolizje z oswietleniem ulicznym, stupami sieci
energetycznej oraz hydrantami. Projekty usuniecia w/w kolizji zawarte sg w odrebnych

opracowaniach.

W miejscach gdzie lokalizacja elementéw odwodnienia jest bezposrednio przy
istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie,
bezposrednio przed wykonywaniem robot nalezy zlokalizowa¢ doktadne potozenie
kabli. W przypadku kolizji kabli teletechnicznych Ilub elektroenergetycznych z
ustawianymi studniami wpustowymi nalezy kable przesungé trasowo na odlegtosé
umozliwiajgcg lokalizacje studni w wyznaczonym miejscu. Dodatkowo takg sie€ na

tym odcinku nalezy zabezpieczyc¢ rurg ostonows.
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4. ZALACZNIKI GRAFICZNE

41. Rys.1 Plan orientacyjny skala 1:5000
1:100000
42. Rys.23-24 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
5. CZESC TECHNICZNA - BRANZA DROGOWA
5.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,,Remont drogi wojewodzkiej nr 184
w m. Szamotuty — ul. Dworcowa i B. Chrobrego” obejmuje swoim zakresem
remont nawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw i zatoki autobusowej oraz wykonanie
Sciezek rowerowych i paséw postojowych. Do dodatkowo zaktada sie wykonanie
nowych studni wpustowych kanalizacji deszczowej z przykanalikami. Diugos¢ catego
odcinka objetego wynosi 1921m, natomiast dtugos¢ odcinka przyjeta do realizaciji
wynosi 996m w km 24+600,00 — 25+596,00 zgodna z kosztorysem ofertowym

i przedmiarem robét.

Os DW 184 skiada sie z 6 odcinkow prostych, oraz 5 tukow kotowych o
promieniach R=20, 45, 120 i 400m. Ze wzgledu na przyjeta technologie remontu
jezdni na tukach zastosowano odtworzenie istniejgcego pochylenia poprzecznego.

Osie tras odtworzono w taki sposob aby:
— unikng¢ zmiany geometrii drogi,
— unikng¢ dodatkowego zajecia terenu,
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesii,

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys

2.3- 2.4 ,Plan sytuacyjny’.
5.2. Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete odtworzono zachowujgc charakterystyke istniejgcego uksztattowania
terenu, oraz nieznaczne podniesienie ze wzgledu na przyjetg technologie remontu,
przy zatozeniu pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych do scieku.

Dalej poprzez studnie wpustowe do sieci kanalizacji deszczowej. Projektowana
niweleta zapewnia réwniez prawidtowe powigzanie projektowanej nawierzchni

z przylegtym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych nieruchomosci.

Niwelety tras przedstawiono na rys. 4 ,,Przekroj podtuzny”.
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5.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano remont jezdni w zakresie rozbiorki i odtworzenia
krawedzi, oraz wykonania nakfadki bitumicznej na catej jezdni. Poszerzenia paséw
ruchu do 3,50m w rejonie skrzyzowania z fgcznikiem drog wojewodzkich, oraz
likwidacja pasa wtgczenia na odcinku od km: 25+232 do km: 25+550. Pochylenie
poprzeczne jezdni jest state, daszkowe ze spadkiem 2% (odtworzenie istniejgcego
pochylenia), za wyjatkiem #tuku poziomego R=45 od km: 23+926,24 do km:
24+014,35 gdzie pochylenie poprzeczne jest zmienne i wynosi od 2% daszkowego
do 3,5% jednostronnego. W rejonie przejazdéw kolejowych pochylenie poprzeczne
jezdni nalezy dostosowac do niwelety przejazdu kolejowego. Wzdtuz krawedzi jezdni
bezposrednio przy krawezniku przewidziano wykonac $ciek przykraweznikowy z

betonowej kostki brukowej. Sciek ma szeroko$é 0,21 m.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie:

- chodnikbw o szerokosci 1,50 — 2,00m, ze spadkiem poprzecznym

powierzchni 2% w kierunku $cieku przykraweznikowego,

- Sciezek rowerowych o szerokosci 2,00 — 2,50m, ze spadkiem poprzecznym

w kierunku chodnika lub $cieku przykraweznikowego,

- zatoki autobusowej o szerokosci 3,00m, ze spadkiem poprzecznym

powierzchni 2% w kierunku $cieku przykraweznikowego,

- pasow postojowych o szerokosci 2,50m, ze spadkiem poprzecznym

powierzchni 2% w kierunku $cieku przykraweznikowego,

Szczegdtowe rozwigzania zastosowane w projekcie przedstawiono na Rys.

3.1 - 3.2 ,Przekroje normalne”.
5.4. Nawierzchnia jezdni
Dla inwestycji zgodnie z SIWZ przyjeto kategorie ruchu KR 4.

Dla przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie remontu nawierzchni
jezdni jako naktadki bitumicznej, oraz rozbidrki i odtworzenia krawedzi jezdni.

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje naktadki:
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— warstwa $cieralna: mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S 45/80-55 —

gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 — gr. 5 cm,

— istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni po frezowaniu profilujgcym,

W celu wykonania odtworzenia krawedzi jezdni zaprojektowano nastepujgca

konstrukcje:

warstwa $cieralna: mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S 45/80-55 —

gr. 4 cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza, warstwa gorna: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —

gr. 10 cm,

— podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: kruszywo tamane mechanicznie

0/63 mm —gr. 25 cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — gr.

15 cm.

W celu zapobiegniecia spekaniom podiuznym na potgczeniu istniejgcej
konstrukcji jezdni z dobudowywang zaprojektowano wykonanie geosiatki szklano-
weglowej przesgczonej asfaltem o wytrzymatosci 120x200 kN na szeroko$¢ min.
0,95m.

5.5. Nawierzchnia chodnika

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnikow o nastepujgcej

konstrukciji:
— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr.

10 cm.
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5.6. Nawierzchnia sciezki rowerowej

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie sciezek rowerowych o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, bezfazowa koloru

czerwonego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr.

10 cm.
5.7. Zatoka autobusowa — nie dotyczy — poza zakresem remontu

Dokumentacja projektowa przewiduje remont =zatoki autobusowej na

nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego - gr. 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 — gr. 20cm,

podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr. 20cm,
5.8. Zjazdy

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcych zjazdow w celu
zapewnienia komunikacji wydzielonych nieruchomosci przylegtych do pasa
drogowego z jezdnig. Szerokosci zjazdow oraz promienie wyokraglajgce krawedzie
lub skosy zostaty przedstawione i zwymiarowane na Rys 2.3-2.4 ,Plan sytuacyjny’.
Zaktada sie wykonanie remontu 85 zjazdéw indywidualnych do posesji oraz
publicznych do terenéw przemystowych. Dla zjazdow indywidualnych do poses;ji oraz
dla zjazdow na bocznice kolejowg zaprojektowano wtgczenie do drogi wojewodzkiej
za pomocg skoséw 1:1. Pozostate wigczenie zjazdéow publicznych do drogi

wojewddzkiej nalezy wykonac¢ za pomocg wytukowania o promieniu R=8m.
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Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdéw

indywidualnych o nastepujgcej konstrukcji:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego — gr. 8
cm,

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

mm — gr. 15 cm,

Dla zjazdéw publicznych z kostki przyjeto nastepujgcg konstrukcje:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru grafitowego - gr. 8 cm,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: beton cementowy C8/10 — gr. 20cm,

podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm=5MPa — gr. 20cm,

Dla zjazdow publicznych o nawierzchni bitumicznej przyjeto nastepujaca
konstrukcje:
warstwa Scieralna: mieszanka mastyksowo - grysowa SMA 8 S 45/80-55 —

gr.4 cm,
warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza, warstwa gorna: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —

gr. 10 cm,

podbudowa zasadnicza, warstwa dolna: kruszywo tamane mechanicznie

0/63 mm —gr. 25 cm,

podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — gr.

15 cm.
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5.9. Pasy postojowe

Od km: 24+845,00 do km: 24+868,75 oraz od km: 24+944.25 do km:
24+967,95 z lewej strony jezdni nalezy wykonac¢ pasy postojowe dla samochodéw

osobowych. Przyjeto nastepujgcg konstrukcje pasow postojowych:

warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa, koloru szarego — gr. 8 cm,

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane mechanicznie 0/63 mm — gr. 20
cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem o Rm=5 MPa — gr.

15 cm.

5.10. Zielen — nie dotyczy — poza zakresem remontu

W zwigzku z realizacjg inwestycji przewiduje sie wykonanie nasadzen
rekompensacyjnych w ilosci 79 szt. Drzewa nalezy nasadzi¢ w rejonie inwestycji,
jezeli pozwolg na to warunki terenowe. Pozostatg czes¢ drzew nalezy nasadzi¢ w
miejscu wskazanym przez Gmine Szamotuty. Dodatkowo zaktada sie wykonanie
humusowania na gr. 10 cm 2z obsianiem mieszankg traw terenu pomiedzy
chodnikiem a jezdnig, oraz za obrzezem na szeroko$¢ 25cm. Wykonane opaski z

humusu nalezy odpowiednio zagesci¢ o wyprofilowac.
5.11. Sciek dwurzedowy z kostki betonowe;.

Na catym odcinku remontowanej drogi, przewidziano wykonanie s$cieku
przykraweznikowego z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek ma
szerokos¢ 21 cm i utozony jest dwurzedowo na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci 3 cm i tawie z betonu C12/15 (B15).

Celem scieku jest doprowadzenie do sprawniejszego sptywu wody opadowe;j,

a jednoczesnie ograniczenie zalegania wody deszczowej na pasie ruchu.
5.12. Mur oporowy — nie dotyczy — poza zakresem remontu

W projekcie przewidziano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typ
"L" od km: 23+962,00 do km: 24+015,00 z prawej strony jezdni. Mur oporowy nalezy

utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz na fawie z betonu
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C12/15 gr.15cm. Do wykonanego muru oporowego nalezy przykreci¢ balustrade
U-11a za pomocg $rub kotwigcych M-10. Szczeg6t wykonania muru oporowego oraz

montazu balustrad U-11a przedstawiono na rys. 3.1 "Przekroje normalne”.

Mur  oporowy  zaprojektowano z  elementéw  prefabrykowanych

0 nastepujgcych parametrach:

— wysoko$¢ —205cm
— dtugos¢ podstawy — 115 cm,

— grubos$¢ Sciany — 12/22 cm,

5.13. Krawezniki i obrzeza

W projekcie przyjeto wykorzystanie trzech rodzajow kraweznikéw. Jako
ograniczenie jezdni i zatoki autobusowej od chodnika zaprojektowano kraweznik
betonowy uliczny typ ciezki o wymiarach 20x30 cm. Przewiduje sie wyniesienia
kraweznika ponad poziom Scieku o 12 cm. Na wysokoéci zjazdow, przejsé dla
pieszych oraz paséw postojowych nalezy obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2-4 cm
ponad jezdnie. W miejscach tych nalezy zastosowacC kraweznik najazdowy 20x22
cm. Zmiane wysokosci nalezy wykonacC stosujgc krawezniki skosne na dtugosci
jednego kraweznika. Na witgczeniu drég gminnych oraz zjazdéw bitumicznych do
drogi wojewodzkiej nalezy zastosowac krawezniki tukowe o promieniach zgodnych
z rys. 2.3-2.4 "Plan sytuacyjny”. Dodatkowo do oddzielenia zatoki autobusowej od
jezdni, oraz na granicy zjazdow z kostki zastosowano opornik betonowy o wymiarach
12x25 cm.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 8x30 cm
koloru szarego w celu ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi chodnika

i Sciezki rowerowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikédw oraz obrzezy zostata

przedstawiona w czesci rysunkowej — ,Plan sytuacyjny” oraz ,Przekroje normalne”
5.14. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom

opracowania.
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5.15. Rozbiérka elementoéw drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbidérkowych przed rozpoczeciem prac remontowych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:

— cata konstrukcja krawedzi nawierzchnia jezdni bitumicznej do szer.1,0m,

— rozbiorka catej konstrukcji jezdni od km: 24+034 do km: 24+085,30 oraz od
km: 24+325,00 do km: 24+410,00,

— frezowanie profilujgce nawierzchni bitumicznej,

— cata konstrukcja zatoki autobusowe;,

— cata konstrukcja utwardzonych zjazdéw oraz chodnikéw,

— studnie wpustowe kanalizacji deszczowej z przykanalikami,

— elementy ulic (krawezniki i obrzeza),

— Sciek korytkowy oraz z kostki granitowej,

— usuniecie karpin pozostatych po wycince drzew,

— istniejgce oznakowanie pionowe i urzgdzenia BRD.
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6. ZALACZNIKI GRAFICZNE

6.1. Rys.3.1-3.4 Przekroje normalne skala1:10,20,50,

6.2. Rys.4 Przekroje podtuzne skala 1 : 50/500
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7. UZGODNIENIA
7.1. Wykaz opinii, decyzji, uzgodnien

7.1.1. ADM Szamotuty Sp. z 0.0., pismo znak JP/EUROSTRADA/2016 z
dnia 03.11.2016 r., zgoda na zajecie dziatek,

7.1.2. Agri Plus Sp. z 0.0., pismo z dnia 03.11.2016 r., zgoda na zajecie
dziatek,

7.1.3. Wojewddzki Konserwator Zabytkow, pismo znak
P0.WN.5183.9629.2.2016 z dnia 28.11.2016 r., tereny

historycznego uktadu komunikacyjnego,
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7.2. Kopie opinii, decyzji, uzgodnien

ADM Szamotuly Sp. z 0.0.
ul. Chrobrego 29

64-500 Szamotuly

Tel. +48 61 29 29 300

Fax +48 61 29 29 396

VAT UE:PL 7871049088
NIP 787-10-49-088

Szamotuty, 3.11.2016 rok

JP/EUROSTRADA/2016

Biuro Inzynierii Lgdowej
EuroStrada Rufin Jarka
64-700 Czarnkéw
UL. Przemystowa 5/19

Dotyczy: Pisma z dnia 20.10.2016 roku, znak 201016 _085_RJ_008.

W odpowiedzi na Paristwa pismo jw., ADM Szamotuty spétka z o0.0.
wyraza zgode na czasowe zajecie dziatek 3799/1 i 3807/11.

Jednoczesnie Spotka informuje, Ze zajete czesci dziatek sg
traktowane jako drogi pozarowe oraz drogi dojazdowe do Spdtki.

W zwigzku z powyiszym harmonogram i sposdob wykonawstwa
prac w tym rejonie nie powinien zaktécaé ciggtosci pracy zakfadu i przewidywacd
mozliwos¢ dojazdu i wyjazdu ze spotki.

Wykonawstwo robdt nalezy uzgodni¢ z ADM Szamotuty przed ich
rozpoczeciem.

Z powazaniem

ADM_$ZAMOTYLY
" spetkazon. [

A £, A i n
Ty e A\ R
L Kyystian Staby /

“Dr;g’REKTOR ZAKLADU
EPREZES ZARZADU
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Agri Plus sp. z 0. 0. Oddziat Paszowy w Poznaniu
ul. Marceliiska 94

60-324 Poznan

Wytwdrnia Pasz Agri Plus w Szamotutach

ul. Bolestawa Chrobrego 21

64-500 Szamotufy

Data: 9 listopada 2016 r.

Biuro InZynierii Lgdowej EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkow

DOTYCZY: ,Remant drogi wajewédzkiej nr 184 w m. Szamotuty — ul. Dworcowa i B. Chrobrego”.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 20 pazdziernika 2016 r. znak 201016_085_RJ_007,
Agri Plus sp. z 0. 0. Oddziat Paszowy w Poznaniu, wyraza zgode na czasowe zajecie dziatki 3797/14, obreb
Szamotuly, ktorej jest wiascicielem, w celu ztozenia oswiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane { druk PB-3 ), przez Biuro InZynierii Ladowej EUROSTRADA Rufin Jarka
e Podstawa prawna Art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Jednoczeénie Agri Plus sp. z 0. 0. Oddziat Paszowy w Poznaniu, Wytwaornia Pasz Szamotuly, ktorej
sprawa dotyczy, jako przedsiebiorstwo produkcyjne, pracujace w ruchu ciaglym, celem zapewnienia
dobrostanu zwierzgt, poprzez wyprodukowanie i dostarczenie paszy, zastrzega sobie koniecznosc
poinformowania *przedstawicieli spétki Agri Plus, przez Biuro InZynierii Ladowej EUROSTRADA
Rufin larka z wyprzedzeniem minimum 14-stu dni roboczych, o rozpoczeciu prac budowlanych na
dziafce 3797/14, tj., terminie i czasie zajecia w/w dziatki, celem uzgodnien dotyczacych droznosci na
czas budowy, wyjazdu i wjazdu na teren Wytwdarni Pasz Agri Plus w Szamotutach, aut ciezarowych o
masie catkowitej do 40 ton, korzystajac z drogi wojewodzkiej 184. W celu utrzymania ciggtosci cyklu
produkcyjnego i dobrostanu zwierzat.

Informuje tez, 2e zdobyty przez Was adres spotki Agri Plus z siedziba w Czaplinku, jest adresem nieaktualnym, co spowodowato opdZnienie w dostarczeniu
pisma. Adresy do korespendencji w/w sprawie wytgcznie jak nizej :
Agri Plus sp. z 0. 0. Oddzial Paszowy w Poznaniu

ul. Marceliniska 94

60-324 Poznan

Wytwdrnia Pasz Agrl Plus w Szamotufach CZEONEK ZARZHDU
wi. Bolestawa Chrobrego 21 /
64-500 Szamotuly Ffarostaw)

Z powazaniem

*przedstawiciele spitki Agri Plus do kontaktow.

-tz 1€ tule g‘.ﬁ,m ol Soq4 ¢

g ’.A il f " - / ) % £ 7 -
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 romas

: 2 ul, Gotebia 2
w Poznaniu tel. 618528003

WIELKOPOLSKI 618528004

fax. 618528002

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW sup:/wosoz vippl

e-mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

Poznan, 28 listopada 2016 r.
P0o.WN.5183.9629.2.2016

Biuro Inzynierii Ladowej Eurostrada
Ul Przemyslowa 5/19
64-700 Czarnkow

W odpowiedzi na pismo (data wplywu 25.10.2016 r) w sprawie uzgodnienia
planowanych prac remontowych w obrebie drogi wojewddzkiej nr 184 w Szamotulach,
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow przesyla nastepujace informacje.

Inwestycja czgsciowo zlokalizowana jest czesciowo w obrebie dz. nr 3116/1, 3116/2,
357475, 3564/23, 3126, 3530. 3564/13, 3564/14, 3564/26, 3164/15, 3563, 3565, 3559/3,
3562/1 na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Szamotul, wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr rej. 486/Wlkp./A na podstawie decyzji z dnia 28.06.2007 r. Pozostale
dzialki znajduja si¢ poza historyeznym ukladem urbanistycznym i nie wymagaja uzgodnienia
z tut. urzedem

W zwiazku z powyzszym zgodnie z art. 36 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2007 1. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446), konieczne jest
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych, na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego. W tym celu nalezy wypehié i zlozy¢ wniosek o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robot budewlanych przy zabytku, tj. na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego Szamotul, w obrebie powyzej okreslonych dzialek.

Do wniosku nalezy zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. (Dz. U. z 2015 1., poz. 1789, poza
przedtozonymi juz dokumentami, dotaczyé:

* projekt budowlany badZ jego cze$¢, ne podstawie ktérego bedzie mozliwa ocena
wplywu planowanych dzialan na zabytek w 2 egz. (zlozony zostat tylko 1 egzemplarz)

* potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci 82 zt (na konto Urzedu
Miasta Poznania, Wydzial Finansowy, Oddzial Pozostalych Dochodéw Podatkowych i
Niepodatkowych, 61-706 Poznan, ul. Libelta 16/20, PKO BP S.A. nr konta 94 1020 4027
0000 1602 1262 0763)

* dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawee tytulu prawnego do
korzystania z nieruchomosci, uprawniajgcego do wystepowania z tym wnioskiem, albo
o$wiadczenie wnioskodawey o posiadaniu tego tytutu.

* w przypadku ustanowienia pelnomocnika: oryginal pelmomocnictwa oraz dowéd
uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci 17 zt za pelnomocnictwo.

Ponadto Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje. Zze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej nawarstwien
kulturowo - osadniczych od czaséw pradziejowych po okres nowozytny historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Szamotuly wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 486/Wikp/A z
dnia 28.06.2007 r. (art. 6. ust 1, pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt. 1 ustawy o ochronie i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. tj. Dz.U. 2014 poz. 1446 z dnia 10.09.2014 r. z
pozniejszymi zmianami). Zgodnie definicjg znajdujaca sie w art. 3 pkt. 4 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 tj. poz. 1446 z dnia 24.10.2014 r. z
pozniejszymi zmianami) - zabytek archeologiczny to =zabytek nieruchomy, bedacy
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powierzchniowa, podziemna lub podwodna pozostaloscia egzystencji i dzialalnosei
czlowieka, ztozong z nawarstwien kulturowych i znajdujacych sie w nich wytwordéw badz ich
éladéw albo =zabytek ruchomy, bedacy tym wytworem, ktory podlega ochronie
konserwatorskiej zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 3lit. a - Ochronie i opiece podlegajg, bez wzgledu
na stan zachowania: zabytki archeologiczne bedace, w szczegdlnosci: pozostatosciami
terenowymi pradziejowego 1 historycznego osadnictwa. W zwiazku z powyzszym Inwestor
winien wyznaczy¢ uprawnionego archeologa lub jednostke archeologiczna, zlozyé do
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw wniosek o pozwolenie na
wykonywanie prac archeologicznych podezas w/w inwestycji, na ktore Wielkopolski
Wojewaddzki Konserwator Zabytkéw wyda stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1,
pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (tj.
Dz.U. 2014 poz. 1446 z dnia 10.09.2014 r. z péZniejszymi zmianami).

Otrzyvmuje:

D adresat -y
2 afaLL,}\:g/

Sprawe prowadzi: Lukasz Lis, tel. 61 852 80 03, wew. 107
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