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Szczegbt mocowania balustrady U-11a

do muru oporowego

widok z gory

Nawierzchnia chodnika
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Mur oporowy

Sruba kotwiaca M10

Stupek balustrady U-11a

Blacha ptaska 120x120x10

Mur oporowy
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE ~ LEGENDA

Warstwa $cieraina, jezania: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S PUB 45/80-55 - gr. 4 cm

Warstwa wigzaca:
beton asfalowy AC 16 W 85/50 - gr. 5 cm

Podbudowa zasachicza, warstwa goma:
beton asfaltowy AC 22 P 35/50 - gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza, warstwa géma/dolna:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 25 cm

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Aim = 5MPa - gr. 15 cm

Istnigjgca konstrukcja jezani

Geosiatka 1206200 kN

Warstwa Scieraina, chodnik:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr, 3-5 cm

Podbudowa zasadnicza:
grunt stabilizowany cementem o Aim = 5MPa - gr. 10 cm

Warstwa $cieraina, Sciezka rowerowa: brukowa
kostka betonowa koloru czerwonego, bezfazowa - gr. 8 cm

Warstwa $cieralna, Zatoka autobusowa:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasadnicza:
beton cementowy C8/10 - gr. 20 em

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o Aim = 5MPa - gr. 20 cm

Warstwa Scieralna, pas postojowy:
brukowa kostka betonowa koloru szarego - gr. 8 cm

Podbudowa zasaonicza:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 20 cm

Zasypka piaskowa

Warstwa Scieralna, zjazay:
brukowa kostka betonowa koloru grafitowego - gr. 8 cm

Podbudowa zasaonicza:
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 - gr. 15cm

Warstwa Scieralna, zjazay: mieszanka
mastyksowo - grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 - gr. 4 cm
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Balustrada U-11a

Mur oporowy typu L 115x205 cm
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tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem

Sciek z brukowej kostki betonowesj koloru szarego - gr. 8 cm

KrawezZnik betonowy 2030 cm

KrawezZnik betonowy, najazdowy 20x22 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
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Hurmus obsiany migszankg fraw - gr. 10 cm

zadanie )
REMONT DROGI WOJEWODZKIEJ NR 184 W M. SZAMOTULY
- UL. DWORCOWA | B. CHROBREGO
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uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej nr WKP/0294/POOD/12 n
opracowat mar inz. Rufin Jarka podgs
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej nr WKP/0294/PO0OD/12
stadium branza skala data nr ryt\nku
Projekt 1:10 \
techniczny Drogowa 1:20 12.2019 3.4




