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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20
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ŚCIANA CZOŁOWA PRZEPUSTU
RYSUNEK KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:20
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Zestawienie stali zbrojeniowej
DLA POJEDYŃCZEJ ŚCIANY OPOROWEJ DŁUGOŚCI 5,0m:

otulina min. 5cm
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Ściana czołowa przepustu,rys. konstrukcyjny
Nr umowy: Data opracowania:

Nr

Branża:

DROGOWA
Stadium dokumentacji:

PB/PW

11/2014

Projektant

Opracował

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

Skala: 1:50

mgr inż. Szymon Antkowiak

mgr inż. Radosław Pietruszewski WKP/0308/POOD/11
drogowa

ul. Reymonta 32,  62-200 Gniezno
Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

601/56.GN/2014 z dn. 20.08.2014

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 196 polegająca na budowie ścieżki
pieszo-rowerowej na odc. od m. Koziegłowy (km 2+743) do m. Czerwonak (km 4+802)

mgr inż.  Grzegorz GryczkaOpracował


