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1. CZESC ADMINISTRACYJNA

1.1. Zespot projektowy

Projektant (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Opracowat (bran za drogowa): mgr inz. Rufin JARKA

Czarnkoéw, grudzien 2017 r.
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-

1.2. Kopie uprawnie n projektowych i za swiadczen z Polskiej

Inzynierow Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-199/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Rufin Antoni Jarka

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 07 stycznia 1983 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0294/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\

dr inz. Daniel Pawlicki

Izby
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Rufin Antoni Jarka jest

upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Rufin Antoni Jarka
64-700 Czarnkéw, ul. Sikorskiego 38/5
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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| Z B A

INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y5Z-Q1P-BRE *

Pan Rufin Antoni Jarka o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0068/13
adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38/5, 64-700 Czarnkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Wrodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej cpatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainege kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami whasnore cznymi.)

* ‘Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej zby InZynieréw Budcewnictwa www.piik.org.pl luk kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby InZzyniercw
Budownictwa.

Malidi nown
it g
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2. CZESC OGOLNA
2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Budowa
wyspy spowalniaj gcej na dw 182 Mi edzychdd — Uj scie w m. Sarbka w km
73+11”. Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, na obszarze
Gminy Czarnkow.

2.2. Zleceniodawca

Wielkopolski Zarz gd Drog Wojewodzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa

BIURD INZYNIERII LADOWE/

Ez//o 7‘),; 303

RUFIN JARKA

Biuro In zynierii L gdowe] EUROSTRADA Rufin Jarka
ul. Przemystowa 5/19
64-700 Czarnkoéw
2.4. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego
okreslajgcego technologie oraz zakres budowy wyspy spowalniajgcej ruch na drodze
wojewddzkiej nr 182 zlokalizowanej w m. Sarbka w km 73+110.

2.5. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu: ,Budowa
wyspy spowalniaj gcej na dw 182 Mi edzychod — Uj scie w m. Sarbka w km
73+11” jest umowa nr 802/76Cz/17 zawarta w dniu 26.10.2017 r. pomiedzy
Wielkopolskim Zarzagdem Drog Wojewoddzkich w Poznaniu a Biurem Inzynierii
Ladowe] EUROSTRADA Rufin Jarka.
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Materialy, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
- o0golna inwentaryzacja elementow znajdujgcych sie na terenie planowanej
inwestyciji,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania 1 uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa.

2.6. Wpykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub

cytowane w dokumentaciji:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z pOzniejszymi

zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z pdzniejszymi

Zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z
pOzniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,

poz. 627 z pOzniejszymi zmianami),

- Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia

techniczne. ,Transprojekt — Warszawa” 2000 i 2002 r.,

str. 8 Projekt wykonawczy
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Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drog i Mostéw ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Pozostate normy zgodne z SST.
2.7. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg: ,Budowa wyspy

spowalniaj gcej na dw 182 Mi edzychéd — Uj $cie w m. Sarbka w km 73+11"

obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

czesciowg rozbiérke istniejgcych elementéw drég i nawierzchni jezdni

w niezbednym zakresie,

budowe wyspy spowalniajgcej ruchu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

na podbudowie z chudego betonu,

przebudowe pasow ruchu o na jezdni drogi wojewddzkiej w obrebie wyspy
spowalniajgcej,

przebudowe zatoki autobusowej o nawierzchni z brukowej kostki kamiennej
spoinowanej zywicami epoksydowymi na podbudowie z betonu cementowego

C16/20 oraz warstwie gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa,

budowe chodnika jako dojscia do peronu o nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 5,0 MPa,

remont zjazdow indywidualnych o nawierzchni bitumicznej z betonu
asfaltowego, dowigzanie powierzchni zjazdéw do projektowanej nawierzchni

jezdni,
wykonanie odcinka rowu przydroznego,
profilowanie i uzupetnienie poboczy mieszankg kruszywa tamanego,

wprowadzenie nowego oznakowanie pionowego | poziomego wraz z

oznakowaniem aktywnym na wyspie wyniesionej zasilane z baterii solarnej.

Projekt wykonawczy str. 9
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2.8. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem

nastepujgcych parametrow technicznych:

— kategoria administracyjna: droga wojewddzka nr 182,
— klasa techniczna drogi: G — gtbwna,

— kategoria ruchu: KR 3,

— obcigzenie nawierzchni: 115 kN,

— typ przekroju: potuliczny, drogowy,

— szerokos¢ pasa ruchu od 3,00 do 3,50 m,

— szerokosc¢ zatoki autobusowej: 3,00 m,

— szerokos¢ chodnika: od 1,50 do 2,20 m,

— szerokosc¢ pobocza 1,50 m,

— pochylenie poprzeczne 2,00%,

— odwodnienie: powierzchniowo.
2.9. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwes  tycji

Projektowana budowa wyspy spowalniajgcej ruch na drodze wojewddzkiej nr
182 w m. Sarbka zlokalizowana jest w km 73+110.
W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowe] drogi zlokalizowane sg tereny
zabudowane o zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej oraz
zagrodowej. Droga na tym odcinku nie znajduje sie w obszarze zabudowanym,
jednakze ze wzgledu na zabudowe mieszkaniowg na drodze, na przedmiotowym
odcinku jest wprowadzone ograniczenie predkosci do 70 km/h. Droga objeta
niniejszym projektem nie znajduje sie w obszarach bedgcych pod ochrong

Srodowiskowg ani konserwatorska.
2.10. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniej gcym

W istniejgcym stanie na obszarze objetym inwestycjg zlokalizowana jest
jezdnia oraz zatoka autobusowa po lewej stronie jezdni. Na odcinku drogi objetym
opracowaniem brak chodnikéw po obu stronach jezdni. Istniejgca jezdnia posiada
nawierzchnie bitumiczng, Zjazdy posiadajg nawierzchnie bitumiczng. Uksztalttowanie
istniejgce przedmiotowego obszaru powoduje odptywu powierzchniowego wody

opadowej do rowow przydroznych.

str. 10 Projekt wykonawczy
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Teren istniejgcego pasa drogowego przedmiotowej ulicy jest uzbrojony w
urzgdzenia i sieci podziemne: sie¢ wodociggowa i teletechniczna, oraz napowietrzng

sieC elektroenergetyczna.
2.11. Wplyw inwestycji na srodowisko

Budowa wyspy spowalniajgcej ruch na drodze wojewddzkiej nr 182 w m.
Sarbka polegajgca na wykonaniu nawierzchni wyspy wyniesionej oraz odcinka
jezdni, zatoki autobusowej wraz z peronem i odcinkiem chodnika i zjazdami
indywidualnymi do posesji spowoduje poprawe bezpieczenstwa i komfortu

poruszania sie pojazddéw i pieszych.

Po zrealizowaniu inwestycji wptyw drogi na srodowisko przyrodnicze, zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie, w stosunku do istniejgcej sytuacji nie ulegnie zmianie.

W trakcie wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sgsiednich nieruchomosci,

a prace powodujgce emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dziennej.

2.12. Ochrona konserwatorska

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony
konserwatorskie] oraz w rejonie planowanej inwestycji nie wystepujg zabytki

archeologiczne oraz zabytki nieruchome.
2.13. Woplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy — teren znajduje sie poza obszarem eksploatacji gorniczej.
2.14. Zielen istniej gca

Na terenie objetym planowang inwestycjg polegajgca na budowie wyspy
spowalniajgcej ruch na drodze wojewddzkiej nr 182 w m. Sarbka nie wystepujg

drzewa ani krzewy kolidujgce z inwestycja.

Projekt wykonawczy str. 11
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3. BRANZE TOWARZYSZACE
3.1. Istniej gce uzbrojenie terenu

W obrebie planowanej inwestycji polegajgcej na budowie wyspy
spowalniajgcej ruch na drodze wojewddzkiej nr 182 w m. Sarbka znajdujg sie

nastepujgce sieci uzbrojenia technicznego terenu:

— sie¢ wodociggowa,
— siec elektroenergetyczna (napowietrzna),
— siec teletechniczna,
Trasy tych urzgdzen zostaly zinwentaryzowane geodezyjnie w trakcie
aktualizacji mapy zasadniczej w skali I: 500 w 2017 r. Niezaleznie od tego przed
przystgpieniem do robo6t przewiduje sie wykonanie probnych przekopdéw recznych

w celu wyznaczenia przebiegu istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji eksploatujgcych

te urzgdzenia.
3.2. Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z drogi i chodnika realizowane
bedzie powierzchniowo poprzez odpowiednie pochylenie poprzeczne i podiuzne.
Woda opadowa z odcinka drogi objetego opracowaniem odprowadzana bedzie do
rowow przydroznych istniejgcych lub nowoprojektowanych znajdujgcego sie przy

jezdni.
3.3. Usuniecie kolizji z istniej gcym uzbrojeniem terenu

Wprowadzone rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe branzy drogowej nie
powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W miejscach lokalizacja robot
ziemnych jest bezposrednio przy istniejgcym uzbrojeniu technicznym roboty nalezy
wykona¢ recznie, bezposrednio przed wykonywaniem roboét nalezy zlokalizowac
doktadne potozenie kabli.

str. 12 Projekt wykonawczy
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4. CZESC TECHNICZNA — BRAN ZA DROGOWA
4.1. Opis trasy w planie

Dokumentacja projektowa dla tematu: ,Budowa wyspy spowalniaj gcej na
dw 182 Miedzychdéd — Uj scie w m. Sarbka w km 73+11” obejmuje swoim
zakresem budowe wyspy spowalniajgcej i odcinka jezdni. DlugoscC trasy wynosi
96,35 m.

Os trasy zaprojektowano w taki sposob aby:
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesji,
— unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen podziemnych.

Geometrie trasy w planie oraz rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na Rys 2

.Plan sytuacyjny”.
4.2. Opis trasy w przekroju podiu  znym

Niwelete drogi zaprojektowano zachowujgc charakterystyke istniejgcego
uksztattowania terenu i odniesiono sie do poziomu istniejgcej jezdni. Niwelete
wyniesiono w stosunku do istniejgcej niwelety o 4 do 5 cm i zaprojektowano jg przy
zalozeniu pochylen podiuznych gwarantujgcych prawidiowe i sprawne
odprowadzenie wdd opadowych rowéw przydroznych. Projektowana niweleta
zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie projektowanej nawierzchni jezdni oraz
chodnika z przyleglym terenem oraz odpowiednig obstuge przylegtych

nieruchomosci.
Niwelete trasy przedstawiono na rys. 4 ,Przekréj podtuzny”.
4.3. Opis trasy w przekroju poprzecznym

W projekcie przewidziano budowe wyspy wyniesionej spowalniajgcej ruch
wraz z jezdnig o pasach ruchu o szerokosci od 3,00 do 3,50 m. Pochylenie

poprzeczne jezdni wynosi 2,0 % i jest dwustronne na zewnatrz.

SzczegoOlowe rozwigzania zastosowane w projekcie budowy wyspy
spowalniajgcej na drodze wojewodzkiej nr 182 w m. Sarbka przedstawiono na Rys.

3.1 - 3.2 ,Przekroje normalne i szczegoty konstrukcyjne”.
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4.4. Nawierzchnia jezdni

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie paséw ruchu na istniejgcej

jezdni o nastepujacej konstrukcji nawierzchni:

— warstwa Scieralna: mieszanka mastyksowo — grysowa SMA8S PMB 45/80-

55 - gr.4cm,
— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W 35/50 - gr. 4 cm,
— istniejgca konstrukcja jezdni po frezowaniu profilujgcym na Srednig gt. 4 cm.

W miejscach wykonania poszerzenia jezdni nalezy wykona¢ petng konstrukcje

nawierzchni paséw ruchu o nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: mieszanka mastyksowo — grysowa SMA8S PMB 45/80-
55 - gr.4cm,

— warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC16W 35/50 - gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC22P 35/50 — gr. 10 cm,

— podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm —gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem o Rm
=5,0 MPa —gr. 15 cm.

4.5. Nawierzchnia wyspy wyniesionej

W projekcie przewidziano budowe wyspy wyniesionej spowalniajgcej ruch
wyspa powinna by¢ ograniczona kraweznikiem trapezowym betonowym 15/21x30 cm
koloru czerwonego, wyniesiony ponad poziom jezdni o 6 cm, nawierzchnia wyspy

wyniesionej powinna mie¢ nastepujgcg konstrukcje:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (cegietka 10x20 cm), koloru

czerwonego - gr. 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza: chudy beton C6/8 — gr. 5 — 10 cm, na istniejgce]

konstrukcji jezdni po wykonaniu frezowania profilujgcego.
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4.6. Zatoka autobusowa

W projekcie przewidziano przebudowe istniejgcej zatoki autobusowej,
istniejgcg nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebra¢ i wykona¢ nowg zatoke
ograniczong kraweznikiem betonowym ulicznym typu ciezkiego 20x30 cm, o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna: brukowa kostka kamienna 15/17 (granitowa) , koloru

Szarego - gr. 15 cm, kostke nalezy spoinowac zywicami epoksydowymi,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,
— podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 — gr. 20 cm,

— podbudowa pomocnicza: grunt lub kruszywo stabilizowany cementem o Rm
=5,0 MPa —gr. 20 cm.

4.7. Nawierzchnia chodnika i peronu

W dokumentacji projektowej przyjeto wykonanie chodnika stanowigcego

dojscie do peronu przy zatoce autobusowej o nastepujgcej konstrukciji:

— warstwa Scieralna: betonowa kostka brukowa (behaton), koloru szarego

- gr. 8.cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,

— podbudowa zasadnicza: grunt lub kruszywo stabilizowane cementem o Rm
=5,0 MPa —qgr. 10 cm,

4.8. Zjazdy indywidualne

W projekcie przewidziano remont nawierzchni istniejgcych zjazdow
indywidualnych w miejscach lokalizacji bram wjazdowych na posesje, w celu
zapewnienia nawigzania istniejgcych zjazdow z projektowanym poziomem
nawierzchni jezdni. Szerokosci zjazdéw zostaty dostosowane do istniejgcych

szerokosci.
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Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie nawierzchni zjazdow o

nastepujgcej konstrukcji:

— warstwa Scieralna (z uwzglednieniem lokalnego wyréwnania): beton
asfaltowy AC11S 50/70 - gr. 4 - 6 cm.

4.9. Luki najazdowe na poboczach

W obrebie wyspy spowalniajgcej na poboczu utwardzonym kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 mm w obrebie skoséw wjazdowych i
zjazdowych zaprojektowano tuki najazdowe utwardzone nawierzchnig nastepujgcej

konstrukciji:

— warstwa $cieralna: brukowa kostka kamienna 15/17 (granitowa) , koloru

szarego - gr. 15 cm, kostke nalezy spoinowa¢ zywicami epoksydowymi,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 5 cm,
- podbudowa zasadnicza: beton cementowy C16/20 — gr. 20 cm.
4.10. Zielen
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie przewiduje sie nowych nasadzen zieleni.
4.11. Kraw ezniki i obrze za

Na odcinku drogi wojewddzkiej nr 182 w m. Sarbka (gmina Czarnkow), gdzie
planowana jest budowa wyspy spowalniajgcej przyjeto wykorzystanie nastepujgcych

rodzajow kraweznikdw i obrzezy:

— obrzeze chodnikowe betonowe 8x25 cm osadzone na fawie betonowej
z oporem, stuzy jako ograniczenie zewnetrznej krawedzi chodnika i

peronu oraz zewnetrznej krawedzi tukow najazdowych,

— kraweznik betonowy uliczny tym ciezki 20x30 cm na fawie betonowej z
oporem jako ograniczenie zewnetrznej krawedzi zatoki autobusowej,
wyniesiony 12 cm powyzej nawierzchni zatoki autobusowej, oddziela

zatoke autobusowg od chodnika,
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— kraweznik betonowy uliczny najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej z
oporem w miejscach poczatku i zakonczenia linii kraweznika aby

umozliwi¢ pieszym tagodne zejscie w obrebie zjazdu nr 3,

— opornik betonowy drogowy 12x25 cm na fawie betonowej z oporem
zatopiony, ogranicza zewnetrzne krawedzie jezdni na tukach w planie,

w celu ograniczenia rozjezdzania jedni i poboczy na tukach,

— kraweznik trapezowy 15/21x30 cm Kkoloru czerwonego na tawie
betonowe] z oporem stanowi ograniczenie wyniesionej wyspy
spowalniajgcej, zatozono wyniesienie kraweznika ponad poziom jezdni

06 cm.

Krawezniki o obrzeza nalezy osadzi¢ na tawie betonowej z oporem grubosci
od 10 do 20 cm (beton C12/15).

4.12. Elementy organizacji ruchu i BRD

Elementy docelowej organizacji ruchu oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego zwigzanych z realizacjg projektowanej inwestycji stanowig odrebny tom
opracowania. Projekt zaklada odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome w
zwigzku z budowang wyspg spowalniajgcg. Na wyspie nalezy zamontowac
oznakowanie aktywne zasilane z baterii solarnej. Szczeg6ly wprowadzonego

oznakowania nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.
4.13. Rozbioérka elementow drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania
prac rozbiorkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiorke

nastepujgcych elementéw:

czesciowa rozbidrka catej konstrukcji nawierzchni bitumicznej jezdni,
— rozbiorka bitumicznej nawierzchni zatoki autobusowej,

— rozbiorka betonowej nawierzchni peronu

— frezowanie profilujgce istniejgcg nawierzchnie jezdni

— demontaz istniejgcego oznakowania pionowego w niezbednym

zakresie.
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4.14. Roboty ziemne

W projekcie przyjeto zdjecie warstwy humusu, darniny i wierzchniej warstwy
gruntu na gtebokos¢ 20 cm na odcinku drogi wojewddzkiej nr 182 objetym niniejszg

dokumentacjg w niezbednym zakresie.

Roboty ziemne polegajagce na wykonaniu nasypoéw oraz korytowaniu
I wykopaniu rowu przydroznego przewiduje sie wykona¢ na odcinku projektowane]

trasy, zgodnie z Rys. 5 ,Przekroje poprzeczne”.
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