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Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o

Rm=5 MPa

*%

0

- gr. 4 cm

- gr. 5 cm

- gr. 9 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

-
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- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

od km: 73+159,85 do km: 73+200,00

skala 1:50

2.50

1.62

0.25

0.500.38
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- gr. 10 cm

- gr. 10 cm

- gr. 10 cm

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

Płyta ażurowa 60x40 cm

Humus obsiany trawą

1

:

1

2%

SZCZEGÓŁ "D"

Warstwa ścieralna:

kostka betonowa koloru szarego

Podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5 MPa

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGÓŁ "A"

opaska

chodnik

1

:

1

,

5

g
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i
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a
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o
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o
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e
g
o

Warstwa ścieralna:

kostka betonowa koloru szarego

Mur oporowy typu L

Podbudowa z betonu

cementowego C12/15

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5 MPa

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

- gr. 15 cm

2.50

0.50

od km: 73+200,00 do km: 73+276,00

skala 1:50

1.50

0.12
chodnik

2%

0.38

SZCZEGÓŁ "E"

-
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i

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o

Rm=5 MPa

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 9 cm

- gr. 15 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

0

*%

 pas ruchu
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1

:

1

,

5

Humus obsiany trawą

g
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d
r
o
g
o
w

e
g
o

- gr. 10 cm

Podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5 MPa

Warstwa ścieralna:

kostka betonowa koloru szarego

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

- gr. 10 cm

- gr. 8 cm

- gr. 5 cm

2.10

2%

chodnik

od km: 73+282,25 do km: 73+321,20

skala 1:50

1.52

0.25

opaska

SZCZEGÓŁ "B"

SZCZEGÓŁ "H"

0.50

0.08

-

o
ś
 
d

r
o

g
i

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o

Rm=5 MPa

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 9 cm

- gr. 15 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

0

*%

 pas ruchu
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0.252.50

0.38 1.620.50

Warstwa ścieralna:

kostka betonowa koloru szarego

Podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem

o Rm = 5 MPa

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGÓŁ "C"

*% - pochylenie poprzeczne zmienne

Podsypka

cementowo-piaskowa 1:4

Płyta ażurowa 60x40 cm

Humus obsiany trawą

2%

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

- gr. 8 cm

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a

d
r
o
g
o
w

e
g
o

1

:

1

- gr. 10 cm

- gr. 10 cm

- gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "D"

droga powiatowa nr 4080P od km: 0+015,00 do km: 0+060,00

skala 1:50

opaska

chodnik

- gr. 4 cm

- gr. 5 cm

- gr. 20 cm

- gr. 15 cm

- gr. 9 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o

Rm=5 MPa

o
ś
 
d

r
o

g
i

*%

0
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-

Podbudowa zasadnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/31,5

krawężnik betonowy

20x30x100 cm

4.50

0
.
0

4

1.00

0
.
1

2

obniżenie

krawężnika

1.00

krawędź jezdni

0
.
1

2

krawężnik najazdowy 20x22x100cm

- gr. 15 cm

obniżenie

krawężnika

obrzeże betonowe 8x30x100cm

Opornik betonowy 12x25 cm

4.50

6.50

chodnik linia cięcia kostki

obrzeże betonowe 8x30x100cm

granica pasa drogowego

SZCZEGÓŁ "F"

Krawężnik najazdowy 20x22 cm

krawężnik betonowy 20x30x100cm

1

:

1

jezdnia

zjazd linia cięcia kostki chodnik

- gr. 8 cm

- gr. 5 cm

SZCZEGÓŁ "G"

opornik betonowy 12x25x100cm

1

Warstwa ścieralna: brukowa kostka

betonowa koloru czerwonego

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

granica pasa drogowego

krawężnik najazdowy 20x22x100cm

1

krawężnik betonowy 20x30x100cm

1

:

1

2

krawężnik betonowy

20x30x100 cm

2

Podbudowa pomocnicza:

grunt stabilizowany cementem o

Rm=5 MPa

Podbudowa pomocnicza:

kruszywo łamane stabilizowane

mechanicznie 0/63 mm

Podbudowa zasadnicza:

beton asfaltowy AC 22 P 35/50

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

- gr. 9 cm

- gr. 15 cm

- gr. 20 cm

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm

0

*%

o
ś
 
d

r
o

g
i

1.00

SZCZEGÓŁ "A"

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

1.00

1.00

odtworzenie

krawędzi

jezdni

1.00

1.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

frezowanie

frezowanie

frezowanie

frezowanie

frezowanie

0.55

0.55
0.55

0.55

0.55

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Geosiatka 120x200kN - szer. 1,00m

- gr. 5 cm

odtworzenie

krawędzi

jezdni

odtworzenie

krawędzi

jezdni

odtworzenie

krawędzi

jezdni

odtworzenie

krawędzi

jezdni

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Geosiatka 120x200kN - szer. 1,00m

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 50/70

Geosiatka 120x200kN - szer. 1,00m

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Geosiatka 120x200kN - szer. 1,00m

- gr. 5 cm

Warstwa ścieralna: mieszanka

mastyksowo - grysowa SMA 8 S

PMB 45/80-55

- gr. 4 cm

Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50

Geosiatka 120x200kN - szer. 1,00m

- gr. 5 cm
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