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2. PROJEKT WYKONAWCZY

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla tematu: ,Przebudowa drogi
wojewoddzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnikow na terenie gminy Dolsk — chodnik w
km 73+154 do 73+330".

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie Wojewddztwa

Wielkopolskiego, w Powiecie Sremskim, Gmina Dolsk, na obszarze miejscowo$ci Dolsk.

2.2. Inwestor

Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewoédzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61— 623 Poznan

2.3. Jednostka projektowa

AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62-400 Stupca
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2.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego okres$lajgcego technologie

oraz zakres budowy chodnika wzdtuz drogi wojewddzkiej 434 w miejscowosci Dolsk.

2.5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Przebudowa drogi
wojewddzkiej nr 434 w zakresie budowy chodnikow na terenie gminy Dolsk — chodnik w
km 73+154 do 73+330" jest umowa zawarta pomiedzy WZDW w Poznaniu, a Biurem
Projektéw AC DROGA Adam Chmielewski.

Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:500,

- o0golna inwentaryzacja elementdéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,
- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg Projektowa,

- wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.

2.6. Podstawowy zakres inwestycji
Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr
434 w zakresie budowy chodnikéw na terenie gminy Dolsk — chodnik w km 73+154 do

73+330” obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

rozbidrka istniejgcych nawierzchni utwardzonych,

- budowe chodnika po wschodniej stronie jezdni od km: 73+154 (skrzyzowanie z
drogg powiatowg nr 4080P) do km: 73+330,

- budowe kraweznikoéw opornikow, obrzezy i muru oporowego,
- profilowanie i umocnienie skarp nasypow ptytami azurowymi,
- wykonanie zjazdéw indywidualnych i publicznych,

- wykonanie urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu (barier sprezystych, balustrad oraz

barier rurowych),

- rozbidrka i odtworzenie krawedzi jezdni na szerokos¢ 1,00m,
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2.7. Podstawowe parametry techniczne
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych

parametrow technicznych:
- kategoria administracyjna: droga wojewoédzka,
- klasa drogi: GP — gtéwna ruchu przyspieszonego,
-~ przekroj poprzeczny: 1x2,
- typ przekroju: pét uliczny,
- szerokosc¢ chodnika: 2,10 do 2,50,

- odwodnienie: powierzchniowo, réw przydrozny, istniejaca kanalizacja.

2.8. Powiagzania z innymi drogami publicznymi

Projektowany odcinek krzyzuje sie z dwoma drogami:
- km: 73+158,30 - ul. Widokowa, DP 4080P,

—  km: 73+324,45 - ul. Sremskie Przedmiescie, droga gminna.

2.9. Opis trasy w planie
Projektowany chodnik dowigzano do istniejgcej krawedzi drogi wojewodzkiej. Catkowita

dtugos¢ projektowanego odcinka wynosi 225,00 m.

Poczatek projektowanego chodnika zlokalizowano na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr

4080P, natomiast koniec odcinka zlokalizowano w km 70+330.

Projektowany chodnik bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcego chodnika do drogi

powiatowej i bedzie stuzy¢ do obstugi ruchu lokalnego.

2.10. Opis trasy w przekroju podtuznym
Niwelete chodnika zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety drogi wojewddzkiej, oraz
niwelety istniejgcego chodnika w km: 73+330. Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu
zapewnienia minimalnych pochylen podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne
odprowadzenie wod opadowych. Niweleta zapewnia rowniez prawidtowe powigzanie

chodnika z przylegtym terenem oraz drogg powiatows.

Minimalny spadek podtuzny niwelety na projektowanym odcinku wynosi 1,41%, natomiast

maksymalny wynosi 3,25%.
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2.11. Opis trasy w przekroju poprzecznym
Szczegdtowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na Rys. 3.0
,Przekroje normalne”. Dla chodnika w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie

poprzeczne jednostronne o wartosci 2,0 %. Szeroko$¢ chodnika wynosi 2,10m-2,50m.

Nawierzchnie chodnika od strony jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym
20x30x100cm, a od strony skarpy obrzezem betonowym 8x30x100cm oraz murem

oporowym.

2.12. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Konstrukcje odtworzenia jezdni przyjeto na bazie projektu rozbudowy DW434 na odcinku

od konca obwodnicy Sremu do drogi krajowej nr 36.

W celu odpowiedniego potgczenia istniejgcej nawierzchni jezdni z odtwarzang, nalezy
wykonac¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na szerokos¢ 0,55m i grubos¢ 9 cm, oraz na
szerokos¢ 0,45m grubosci 4 cm. Na zfrezowanej nawierzchni nalezy utozy¢ warstwe
wigzaca gr. 5 cm, oraz warstwe Scieralng gr. 4 cm. Przed utozeniem warstwy wigzacej w
miejscu potgczenia istniejgcej konstrukcji z dobudowywang nalezy utozyC siatke
zbrojeniowg wykonang z wtokien szklanych i weglowych wstepnie przesgczonych warstwg

asfaltu o wytrzymatosci min. 120x200kN o szerokosci 1,00m.
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje odtworzenia jezdni:

— warstwa Scieralna:

mieszanka mastyksowo — grysowa SMA 8 S PMB 45/80-55 —gr. 4cm
- warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W 35/50 —gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy AC 22 P 35/50 —gr.9cm

- podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie 0/63 —gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany

cementem o Rm=5MPa —gr. 15cm
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2.13. Projektowana konstrukcja chodnika

W projekcie przewidziano nastepujgcg konstrukcje chodnika:
- warstwa scieralna:
brukowa kostka betonowa koloru szarego —gr.8cm;
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza:

grunt stabilizowany cementem o Rm = 5 MPa —gr.10 cm;

2.14. Projektowana konstrukcja zjazdéow
Na odcinku drogi wojewodzkiej objetej niniejszym opracowaniem przewidziano

utwardzenie dwadch istniejgcych zjazdéw indywidualnych i jednego publicznego.

Szeroko$¢ zjazdéw indywidualnych wynosi 4,50m, a publicznego 5,00m. Na wigczeniu
krawedzi zjazdu indywidualnego do krawedzi jezdni zastosowano skos 1:1, a na wigczeniu
zjazdu publicznego wytukowanie o promieniu R=4,00m i R=6,00m. Na zjazdach nalezy
wykonac obnizenie kraweznikow betonowych na dtugosci 1m o 8cm. Zjazdy od strony
posesji nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25cm. Schemat konstrukcji zjazdu

podano na rys. 3.0 Przekroje normalne.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw jest nastepujaca:
- warstwa Scieralna: brukowa kostka betonowa koloru czerwonego
(linia ciecia kostki zaznaczona na rys. 3.0 Przekroje normalne) —gr.8cm;
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 —gr.5cm;
- podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane

stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm —gr. 15 cm;

2.15. Zielen
Na terenie pomiedzy chodnikami, a umocnionymi skarpami zaktada sie wykonanie

humusu gr. 10 cm na szeroko$¢ 25 cm wraz z obsianiem mieszankg traw.
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2.16. Odwodnienie pasa drogowego
Odwodnienie projektowanego chodnika realizowane bedzie powierzchniowo za pomocag
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych gwarantujgcych sprawne
odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych na przylegty teren w granicach pasa
drogowego. Ze wzgledu na jednostronne pochylenie nawierzchni w kierunku prawe;j
krawedzi jezdni nie ma koniecznosci projektowania dodatkowych urzadzen

odwadniajgcych jezdnie.

2.17. Rozbidrka istniejgcych elementéw drogowych
W projekcie przewidziano rozbiorke istniejgcej nawierzchni jezdni na szerokos¢ 1,00m
celu wykonania kraweznika betonowego 20x30cm. Po wykonaniu kraweznika nalezy

odtworzy¢ nawierzchnie jezdni.

2.18. Elementy organizacji ruchu i BRD
W celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pieszego wzdtuz kraweznika zaprojektowano
wykonanie barier sprezystych i ochronnych barier rurowych, oraz ze wzgledu na duzg
réznice terenu pomiedzy krawedzig chodnika, a dotem skarpy w opasce gruntowej i na
murze oporowym zaprojektowano balustrade U-11a. Dodatkowo zakfada sie przestawienie

jednego znaku pionowego.

2.19. Mur oporowy
W projekcie przewidziano wykonanie prefabrykowanego muru oporowego typ "L" od km:
73+200 do km: 73+276. Mur oporowy nalezy utozyé na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5 cm oraz na tawie z betonu C 12/15 gr. 15 cm. Do wykonanego muru oporowego
nalezy przykreci¢ balustrade U-11a za pomocg s$rub kotwigcych M-10. Szczegot
wykonania muru oporowego oraz montazu balustrad U-11a przedstawiono na rys. 3.0

(Przekroje normalne).

Mur oporowy zaprojektowano z elementéw prefabrykowanych o nastepujgcych

parametrach:

wysokos¢ — 155 cm

dtugos¢ podstawy — 80 cm,

— grubosc sciany — 12 cm,

— szerokos¢ — 50 cm.
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2.20. Elementy ulic
Dodatkowo w projekcie przewidziano umocnienie skarpy 1:1 w rejonie skrzyzowania z

drogg powiatowg ptytami azurowymi gr. 10 cm.
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3. WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Rys. 1.0 Plan orientacyjny (skala 1:5000, 1:100000)
Rys. 2.0 Plan sytuacyjny (skala: 1:100)

Rys. 3.0 Przekroje normalne (skala: 1:10, 1:20, 1:50)
Rys. 4.0 Przekroje podtuzne (skala: 1: 50, 1:500)
Rys. 5.1-5.2 Przekroje poprzeczne (skala: 1:100)
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