Zgodnie z planem sytuacyjnym

granica pasa_drogowego

mieszanka niezwiqzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm

RN SA i oty

NAMAAAAAAAAAA T
\fﬁ““““ﬁvvx>>>>>>>>>>>b INYYYS
[/ ANANsAnAAA I Y %25
a

Zgodnie z planem sytuacyjnym

Bariera_ochronna
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granica pasa drogowego

migszanka niezwiqzana kruszywa 0/31,5 gr. 20:m

Bariera ochropna |
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Ciqg pieszo-rowerowy

Zgodnie z planem sytuacyjnym

| Bariera_ochronna

Krawgzpik betonowy na tawie betonowej
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obrzeze betonowe 8x30x100c|

Sciek z 2 rzedéw kostki betonowej

Zgodnie z planem sytuacyjnym
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Umocnienie rowu korytkiem krakowskim :
Zgodnie z planem sytuacyjnym

element prefabrykowany wg KPED 01.13
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granica_pasa_drogoweqo

mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm
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mieszanka niezwiqzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm
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Umocnienie rowu darning :
Zgodnie z planem sytuacyjnym

Humus

Umocnienie rowu brukiem na sucho :
Zgodnie z planem sytuacyjnym

Darniowanie

(korytko krakowskie)

Umocnienie ptytami azurowymi skarp lub przeciwskarp o pochyleniu mniejszym niz 1:1,5:

Zgodnie z planem sytuacyjnym

Projektowane Scieki skarpowe z facznikiem Scieku drogowego ze skarpowym wg. KPED 01.27:
Zgodnie z planem sytuacyjnym

[ tqcznik sciekowy
Beton C16/20

Konstrukcja_jezdni

Prefabrykat scieku wg. KPED 01.25

Humus

Beton C8/10

plyta_chodnikowa 50x50x7cm
3 szt. na 1 sciek skarpowy

Plyty azurowe 60x40x10cm
otwory wypetnione humusem

Podsypka piaskowa gr. 5cm

Sciek drogowy skarpowy wg KPED 01.25
podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. S5em

sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03
3 szt. na 1 sciek skarpowy

Sciek z dwdch rzedow betonowej kostki brukowej:
Zgodnie z planem sytuacyjnym

sciek

plaski z 2—ch rzedow betonowej kostki brukowej gr.8cm

podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 z oporem

Projektowane umocnienie skarp za wylotami przykanalikow:
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Sciek drogowy korytkowy:
Zgodnie Z planem sytuacyjnym

Konstrukcja jezdni

bitumjczna masa zalewowa
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Zgodnie z planem sytuacyjnym

kraweznik drogowy ciezki na tawie betonowej C12/15 z oporem

umocnienie wylotu

kamieniem polnym
podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 10cm

_ wylot przykanalika
I

umocnienie _wylotu

kamieniem polnym
podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 10cm

plyta chodnikowa 50x50x7cm
3 szt. na 1 przykanalik

Sciek drogowy korytkowy wg KPED 01.03
3 szt. na 1 przykanalik

sciek drogowy betonowy — typ korytkowy wg KPED 01.03
podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 gr. 10cm
podbudowa pomocnicza — mieszanka niezwiqzana 0/31,5, gr. 18cm

Zgodnie z planem sytuacyjnym
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podbudowa z mieszanki niezwiqzanej kruszywa 0/31,5 gr. 20cm
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i i Darniowanie
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Darniowanie

bruk gr. 13-16cm
podsypka kruszywowa gr. 10cm
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Konstrukcja kraweznika betonowgo zanizonego
przejsciach dla pieszych :

Zgodnie z planem sytuacyjnym

_ kraweznik
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Projektowane wpusty drogowe zwykte w scieku korytkowym:
Zgodnie z planem sytuacyjnym

konstrukcja_jezdni

zarys $cieku_korytkowego

LTI

kanalik #200mm

zanizony drogowy cigzki 20x30x100cm Projektowane wpusty drogowe kraweznikowe (boczne):

na fawie betonowej C12/15 z oporem

Konstrukcja opornika betonowgo na styku DW z drogq serwisowg lub zjazdem lub chodnikiem:

Zgodnie z planem sytuacyjnym

Lokalizacja pokazana jest na planie sytuacyjnym

Zgodnie z planem sytuacyjnym

konstrukcja_jezdni

zarys Scieku z BKB.

kraweznik wtopiony (opornik drogowy) betonowy 12x20cm
na tawie z betonu C12/15
_’
_
[ rzykanalik #200mm
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Schemat studni rewizyjnej betonowej:

Lokalizacja pokazana jest na planie sytuacyjnym - Rys. 2

wiaz kl. D400
z wypelnieniem betonowym
krag dystansowy #625mm

kmo—m studni

otwor przykanalika z
przejéciem szczelnym dla
rury

przykanalik

krag studzienny #1500mm z
uszceTka gumowa,

Projektowany murek oporowy
Zgodnie z planem sytuacyjnym

bariera_ochronna

Element prefabrykowany typu "L” . |

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

\ lepik asfaltowy stosowany na zimno

L Vo Ja/boq&ﬁ»a cem—kruszywowa 1:4 gr. 5 cm

Podbeton C12/15 gr. 15 cm

"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagdra "
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LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. X
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