Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —@hielgéra
~Projekt Wykonawczy”

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy idnagjewodzkiej nr 185 Piotrowo
— Zielonagodra. Analizowana inwestycja zlokalizowgest w wojewodztwie wielkopolskim,
w powiecie szamotulskim i patona jest na terenie gminy Obrzycko, w giach Piotrowo
(na odcinku od km 0+000 do km 1+619) i Zielonagfra odcinku od km 1+619 do kca
opracowania tj. do km 3+128,94).

Pocatek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest razgzowaniu DW185 z
DW182 (relacji Wronki—Czarnkéw) w miejscow® Piotrowo. Koniec natomiast znajduje za

miejscowdcia Zielonagora, przed mostem na rzece Warcie.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podtazu drogowym stwierdzono obedstoutworéw czwartorgdowych holocéskich
i plejstocéskich. W miejscu planowanej inwestycji wystija niezr&nicowane warunki
geotechniczne. Na calym rozpatrywanym odcinku drpgiyjeto grug nosnosci G1.
Dokumentacja bada ze szczegotowym opisem charakterystyki gruntowaohvep
zamieszczono w zgzniku nr 1 do opisu technicznego projektu archieiczno-
budowlanego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA | U ZYTKOWANIA
TERENU

Omawiana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddetwielkopolskim, w powiecie
szamotulskim i potzona jest na terenie gminy Obrzycko, w @iach Piotrowo (na odcinku
od km 0+000 do km 1+619) i Zielonagdra (na odciokilkm 1+619 do kiaca opracowania).

Pocatek projektowanej rozbudowy zlokalizowany jest m&ztku skrzyowania DW-
185 z DW-182 (relacji Wronki — Czarnkow) w miejsamei Piotrowo. Koniec natomiast
znajduje za miejscowoia Zielonagora, przed mostem na rzece Warcie.

Pod wzgtdem fizyczno-geograficznym jest to makroregion Pigjea Poznaskiego
(315.54) (Kondracki, 2000).

Na wickszej dtugéci projektowanego odcinka, droga przebiega po ter@haskim,
o rzgdnych w granicach od okoto 45 do 70-80 m n.p.m.whi&ie obnizenia terenu

wystepuja w sasiedztwie ciekOdw powierzchniowych.
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4. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH PRZEBUDOWY

1.

DROGI WOJEWODZKIEJ NR 185 PIOTROWO -
ZIELONAGORA

Projekt rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 PiotmwZielonagora obejmuje:

budowe drogi dtugdci 3+128,94 w olgbach Piotrowo (na odcinku od km 0+000 do
km 1+619) i Zielonagéra (na odcinku od km 1+619kdaca opracowania tj. do km
3+128,94).

budowa skrzyowania typu rondo na pgizeniu drog wojewodzkich 185 i 182,

3. budowa cigu pieszo — rowerowego po obu stronach drogi -vzaododsungtego od

krawedzi jezdni, jak i przysurtego do krawdzi jezdni,
budowa chodnikow i peronéw autobusowych

5. budowa dwdch drog serwisowych:

© © N o

- przy drodze DW182 DS2 o diugm 102m
- przy drodze DW185 DS1 o diugn 552m
budowa przepustu pod drgg
budowa @wietlenia ronda,
przebudowa kolizji elektrycznych, telekomunikacyghyi kanalizacji sanitarnej,

budowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

10.uporadkowanie zadrzewienia w granicach pasa drogowegozpz wycink drzew

zagraajacych bezpieczestwu ruchu drogowego,

Projektowany zakres inwestycji zapewni odtworzesieiepcych pohczer drogowych

I dojazd do wszystkich dziatek w liniach rozgrampeych.

5. PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne pgtgyjporzy opracowaniu €zci drogowej projektu

rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Ziphgora

- kategoria drogi - wojewddzka,

- klasa techniczna: - jednojezdniowa droga klasy G,
- obcigzenie - 115 kN/§,

- kategoria ruchu - KR-4,
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- predkos¢ projektowa (teren niezabudowany) - 60 km/h,

- predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany) - 80 km/h,

- predkaos¢ projektowa (teren zabudowany) -50 km/h,

- predkaos¢ miarodajna (teren zabudowany) - 70 km/h,

- predkos¢ projektowa (teren zabudowany - przekréj uliczny) 50 km/h,
- predkaos¢ miarodajna (teren zabudowany — przekrgj uliczny)60 km/h,
- szerokdc¢ jezdni - 6,5 m (2x3,25 m),

- szerokd¢ pobocza gruntowego - 1,5m.

6. ROZWI AZANIA SYTUACYJINE

Mapa zasadnicza zostata wykonana mgtpdmiaru bezp@edniego i digitalizacji w
uktadzie wst¢gowym w skali 1:500, posiada uktad wspétimych 1965 i pionow osnove
geodezyjn z poziomem odniesienia Kronsztadt.

W wersji numerycznej zostata przygotowana w forraatwg.

Wszystkie rozwizania sytuacyjne zostaty zaprojektowane zgodnido@w@zujacym

wytycznymi i normami.

6.1. Trasa zasadnicza

Odcinek od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 2+635kdo 3+129 przebiega
w obszarze zabudowanym, gdzie wpstie zabudowa mieszkalna. Pozostate€odcinka
przebiega w obszarze niezabudowanym.

Tras projektuje st z dostosowaniem parametrow tukow kotowych pozidmyto
wymaga Rozporadzenia nr 430 MTIGM w sprawie warunkéw technicznyghkim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 434 maja 1999 r.
Projektowana trasa skladae si odcinkdw prostych i dwéch tukoéw kotowych poziochy
z krzywymi przejciowymi (km 0+791,7 oraz 3+005,8) oraz jednego tygariomego bez
krzywych przejciowych (km 0+106,96). Zmiana szerdkojezdni odbywa si na krzywej
przegciowej.

W celu zapewnienia bezpiecznych warunkoéw ruchu vpidaano rozbudow jednego

skrzyzowania typu mate rondo z droga wojewoOglrk 182.
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6.2. Skrzyzowania
W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 PiatoeZielonagéra
zaprojektowano:
- w km 0+013,5 skrzzxowanie z drog DW182, typu rondo,
- w km 2+918,5 skrzxowanie z drog DP 1847, skanalizowane na drodze
podrzdnej,
- w km 0+800,0 (str. L), 0+838,5 (str. P), 2+441,0.(®), 2+903,0 (str. L) i
2+997,5 (str. L) skrzyowanie zwykte z drogami gminnymi.

6.3. Droga serwisowa
Przewiduje si budowe dwoch drog serwisowych o diugs :
- 551,99 m DS1 przy drodze DW185 (prawa strona), 86,0 m
- 102,03 m DS2 przy DW185 (lewa strona), szekdki0 m
Kazda z drog ma pochylenie poprzeczne 2% oraz pobgczatowe szeroki

0,75 m o pochyleniu 8 %.

6.4. Zjazdy

Wzdtuz budowanej drogi wyspuja zjazdy publiczne i indywidualne.

Projektuje st zjazdy publiczne o nawierzchni asfaltowej. Minimalszeroké&t
Zjazdu wynosi 4,5 m plus pobocza gruntowe szemkdm. Przewiduje 8i
wyokraglenie przecgicia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi tukiem kotowym o
promieniu 8 m.

Szerokd¢ zjazdu indywidualnego dostosowana jest do szémkmam i furtek.
Pozostate zjazdy wykonang @ szerokéci 4,5 m plus pobocza o szergkol,0 m.

Przewiduje si budowe zjazdow indywidualnych z drogi serwisowej DS1 o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej (skos Jofigdz budow zjazdéw publicznych
I indywidualnych o nawierzchni asfaltowe,;.

Szczegotow lokalizack zjazddw przedstawiano na planach sytuacyjnych.
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6.5. Ciag pieszo — rowerowy, rowerowy i chodnik

W ramach projektu przewidujecgprzebudow istniepcych chgéw pieszo-rowerowych
I rowerowych.

Projektowany &g pieszo-rowerowy oddalony jest od jezdni 0-3,5@wsiada opask
gruntows szerokdéci 0,50m. Spadek poprzecznygil pieszo-rowerowego jest jednostronny i
wynosi 2%.

Chodniki i perony przystankowe wykonang s betonowe] kostki brukowej. Spadek
poprzeczny jest jednostronny i wynosi 2%.

W miejscach przé¢ dla pieszych chodnik natg zanky¢ do poziomu jezdni

I zastosowa kraweznik betonowy wtopiony. W okbie prze§¢ dla pieszych naky
wykona: ramg o pochyleniu nie wkszym ni 15%.

Ciag pieszo-rowerowy i chodnik ograniczony jest okera betonowym o wymiarach
8 x 30 cm utaonym na podsypce piaskowe).

Zestawienie chodnikow, gyow pieszo-rowerowych oraz agdbw rowerowych na
drodze wojewddzkiej nr 185 przedstawiono w tabelamhizej:

Chodniki DW 185
pocz atek km koniec km dtugo $¢[m] szeroko $¢ [m] strona
174,5 264,5 90,0 2,0 P
658,0 689,5 31,5 15 P
1220,5 1268,5 48,0 1,5 P
2620,5 2894,5 274,0 2,0 P
2860,5 2917,0 56,5 2,0 L
2926,0 2995,0 69,0 2,0 L
3000,5 3129,0 128,5 2,0 L
Ciag pieszo-rowerowy DW 185
pocztek km koniec km dhug&’ [m] szerokdé [m] strona
13,5 93,0 79,5 2,0 P
166,0 798,5 632,5 2,0 L
803,0 904,5 101,5 2,0 L
9425 1028,5 86,0 2,0 L
1044,5 1063,0 18,5 2,0 L
1173,5 1193,5 20,0 2,0 L
2558,5 2707,5 149,0 2,0 L
Ciag rowerowy DW 185
pocztek km koniec km dhug&’ [m] szerokdé [m] strona
2120,0 2558,5 438,5 2,0 L
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6.6. Przejscia dla pieszych,

Na przebudowywanej drodze zaprojektowano 5 pézadip pieszych:

Przejscia dla pieszych DW 185
km 189,5
km 607,0
km 1222,0
km 2622,5
km 2888,0

7. PROJEKTOWANA NIWELETA
Przekroj podtuny budowanej drogi przedstawiono na Rys. nr 4

Projektowan niwelet skorygowano w niezfginym zakresie..

8. PRZEKROJE NORMALNE

Przekroje normalne wraz z podanymi konstrukcjamwviaezchni przedstawiono na

Rys. nr 5.

8.1. Nowa konstrukcja wzmocnienia nawierzchni

Na istniepcej warstwie scieralnej widoczne & spkania siatkowe i poprzeczne
wystepujace na obydwu pasach ruchu jezdni, lokalnie wygh koleiny oraz liczne remonty
czastkowe. Zgodnie z poleceniem Zamaweggo przewiduje sifrezowanie nawierzchni
jedynie w miejscach lokalnie wygiujacych kolein, w olgbie dojazdéw bocznych w celu

dostosowania niwelety (2-4cm.).

Uwzgledniapc w/w  warunki przewiduje &i zaprojektowanie nagiujacego

wzmocnienia rozbudowywanej nawierzchni:

- utozenie warstwy wzmacniajcej (wyrownawczejpa catym odcinku okjym rozbudowy
celem nadania wymaganych spadkéw ist. nawierzchribetonu asfaltowego AC 16W
z polimeroasfaltem PMB 25/55-60; wg WT2 gr. mim¥c pohczenie istnigjcej i nowej
konstrukcji powazat poprzez zagienie nowej podbudowy w istnigh konstrukcy
(,wcigcie”),

- utozeniewarstwy podbudowy zasadniczej:

* z betonu asfaltowego 16 (AC 16P z asfaltem 35/59, WiT2), grubdéci 5 cm
na odcinku:

10
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- od km 0+600 do km 1+600
- 0od km 1+800 do km 2+400

e 2z betonu asfaltowego 22 (AC 22P z asfaltem 35/5§,WiT2) grubdci 13 cm
na odcinku:

- od km 1+600 do km 1+800

e z betonu asfaltowego 22 (AC 22P z asfaltem 35/59, WiT2) grubdéci 8 cm
na odcinku:

- 0od km 0+000 do km 0+175

- utozeniewarstwy wigZqcej:
* Z betonu asfaltowego 16 (AC 16W z polimeroasfaltemMB 25/55-60; wg WT2)
grubasci 7 cm na odcinku:
- od km 0+000 do km 3+130 (catoodcinka)

- ulazeniewarstwyscieralnej z SMA11S *z 16W z polimeroasfaltem PMB 45/80-%f
WT2 grubdgci 4 cm na odcinku od km 0+000 do km 3+130 (&atmcinka)

8.2. Nowa konstrukcja przewidziana w miejscach rozbiorekstarej konstrukcji
nawierzchni, na poszerzeniach istnigcej konstrukcji nawierzchni oraz na

poszerzeniach na skrziowaniach z drogami bocznymi

Z powodu niewystarczagej szerokéci nawierzchni projektowanes poszerzenia do
szerokaci 6,5 m. Z uwagi na die zniszczenia kragdzi (przedstawiono na rys. nr 1) azak
w celu zapewnienia wdaiwego podczenia konstrukcji projektowanego poszerzenia i
konstrukcji istniejcej nawierzchni oraz w miejscach rozbiérek kgamikébw w celu
prawidtowego utaenia nowych warstw proponuje ¢siobustrona rozbiorke istniepcej
krawedzi jezdni na szerokai min.0,5 m na catym odcinku aftym opracowaniem.

Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4 na podstawd@alacznika nr 4 i 5
Rozporadzenia Nr 430 MTIGM z 2 marca 1999 r. olkomo wymagane konstrukcje
nawierzchni.

Przyjeto nasigpujace konstrukcje nawierzchni:

- na podiau G; i G, przyjgto typowa konstrukcg nawierzchni /wg Zakcznika nr 5
Rozporadzenia MTIGM z 2 marca 1999 r./:

11
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warstwascieralna —z SMA 11* o grubszi 4 cm;

wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogacbliganych”
WT-2

warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W , o grého7 cm,
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogacblisanych”
WT-2,

podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*,
o grub. 13 cm, wg Wymag@&d echnicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (w zaf@mosci od grubdci wzmocnienia wykonywana w
dwéch warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach pommia z wzgtow
technologicznych przewidujecsitozenie warstwy jak w pakiecie wzmocnienia z
betonu AC 16P),

podbudowa pomocniczazmieszanki niezwzanej 0/31,5 mm, o gruba 18 cm,
wg WT4;

dodatkowa warstwa podia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o R=2,5 MPa o grubéci 10 cm;

- na podtazu Gg:

warstwascieralna —z SMA 11* o grubszi 4 cm;

wg WymagaTechnicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
warstwa wigzgca — z betonu asfaltowegoAC16W , o grubagci 7 cm,
wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogachlipanych” WT-2
podbudowa zasadnicza - z betonu asfaltowego AC22P*

o grub. 13cm,wg Wymaga Technicznych ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych” WT-2 (* w zalmasci od grubgci wzmocnienia wykonywana w dwéch
warstwach: 8+5 cm, 5+8 cm - w miejscach poszeeenivzgtdow technologicznych
przewiduje si utozenie warstwy jak a w pakiecie wzmocnienia z beft@u 6P),
podbudowa pomocniczazmieszanki niezwzanej 0/31,5 mm, o gruba 18 cm,
wg WT4;

dodatkowa warstwa podia nawierzchni - z kruszywa stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym o R=2,5 MPa o grubéci 25 cm;

12
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8.3. Konstrukcja nawierzchni zastosowana na zatokach awobusowych i
postojowych
Dla projektowanej kategorii ruchu KR-4, prztg zalecan konstrukcg nawierzchni dla
zatoki autobusowej z p.5.4.3.b. Rozpmlzenia MTIGM z 2 marca 1999 r.:

- podiaze G1:

« warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneg@robdci
8 cm,

* podsypka piaskowo — cementowmagrubdci 3 cm,

e podbudowa zasadnicza— z mieszanki zwranej cementem kl. C5/6
0 grubdci 20 cm,

* podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 R=5,0 MPa, o grubiwi 16 cm, wg WT-4;

— podiaze G4

warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneg@robdaci

8cm,

podsypka piaskowo — cementowagrubdci 3 cm,

podbudowa zasadnicza— z mieszanki zwrkane] cementem kl. C5/6,
0 grubgci 20 cm,

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 R=5,0 MPa, o grubiwi 16 cm wg WT-4,
warstwa wzmacniajca — z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
0 Rn=2,5 MPa, o grubii 25 cm; wg WT-4;

8.4. Nowa konstrukcja nawierzchni na zjazdach publicznyb i indywidualnych w
przekroju drogowym (KR-1):
» warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC11S o grdbo 4 cm z
polimeroasfaltem PMB 45/80-55; wg WT-2,
* warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4 cm lepiszctalmwe
50/70, wg WT-2,

» podbudowa zasadniczazimieszanki niezwizanej 0/31,5 gr. 20 cm, wg WT-4.

Ponadto projektyj sic dodatkowe warstwy uwzegdiniajpjce mrozoodporng podiaza
nawierzchni (w-wa ulepszona podé#) oraz nénos¢ podiaza (w-wy wzmacniajce):

» dla podt@a nanaosci G1 (dla gruntow wtpliwych):

13
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- warstwa ulepszonego podita — z mieszanki niezwzanej 0/63 gr. 10 cm,
wg WT-4,

» dla podt@a ngnosci G4

- warstwa wzmacniagca z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
o Rm=2,5MPa gr.25 cm.

8.5. Konstrukcja nawierzchni projektowanego chodnika, cagu pieszo-
rowerowego i peronu autobusowego:
Konstrukcg projektowanego chodnika przyp zgodnie z Rozpoggzeniem MTIGM z
2 marca 1999 r.:
* warstwa scieralna — z kostki brukowe]j betonowej koloru szarego,
o grubdci 8 cm,
» podsypkaz piaskusrednioziarnistego, o gruboi 5 cm.

W miejscach wyspowania gruntbw G4 dodatkowo zaprojektowano wagstv
kruszywa stabilizowanego spoiwem hydrauliczoyigy= 1,5 MPa o grubii 15 cm.,

8.6. Konstrukcja nawierzchni jezdni na drogach serwisowgh:
» warstwascieralna- z betonu asfaltowego AC 11S o grétidocm
» warstwa podbudowy zasadnicze betonu asfaltowego AC 16P o grétid®cm
» warstwa podbudowy pomocniczejz mieszanki niezwizanej 0/31,5 o gruloi
20cm
» dodatkowa warstwa podia - z mieszanki zwizanej cementem:
dlaG1liG2: C1,5/2 gr. 10cm
dla G4: C3/4 gr. 20cm

8.7. Konstrukcja nawierzchni na ciggach pieszo-rowerowych i rowerowych
(bitumiczna):
» warstwascieralna— z asfaltu lanego MA5 35/50 o griéiso3 cm
» warstwa podbudowy mieszanka niezwkana 0/31,5 o gruloi 20 cm;
» warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydianymdla G4, gr. 15cm
Rm=1,5MPa

14



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —@hielgéra
~Projekt Wykonawczy”

8.8. Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z betonowej kostki
brukowey:
» warstwascieralna— z betonowej kostki brukowej koloru szarego dogkai 8cm
» podsypka cementowo-kruszywowal o grubéci 3 cm
» warstwa podbudowy KLSM 0/31,5 o grubgci 20 cm
» dodatkowa warstwa podia z mieszanki zwazanej cementem:
dla G1 (grunty niewysadzinowe) - warstwa technalnga,
dla G1 (grunty wtpliwe)i G2 gr. 10 cm; Rm=2,5MPa
dla G4, gr. 25 cm; Rm=2,5MPa

8.9. Konstrukcja nawierzchni na skrzyzowaniach z ulicami, drogami
powiatowymi, wojew0dzka oraz gminnymi:
W przypadku poszerzenia wlotow jak w pkt. 8.2 Wypadku wymiany warstwy
scieralnej przewiduje sifrezowanie na gbokas¢ umazliwiajaca utozenie:
. warstwascieralna —z SMA 11 o grubgi 4 cm;

8.10. Pobocza gruntowe drogi krajowej i drég bocznych

Pobocza gruntowe drogi wojewddzkiej i drog boczngechewidziano z nawierzchni —
z mieszanki niezwgzanej 0/31,5mm wg WT-4, gr. 22 cm.

8.11. Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujacych ruch

Przyjgto nasgpujaca konstrukcg wysp kanalizujcych ruch:
» warstwascieralna — z kostki brukowej betonowej koloru czerwoneg@robdci
8 cm,
» podsypka piaskowo-cementoy@agrubdci 3 cm,
» podbudowa— z mieszanki niezezanej 0/31,5 mm, o gruba 20 cm, wg WT4;

8.12. Konstrukcja nawierzchni pierscienia na rondzie:
» warstwascieralna - kostka kamienna 15/17
» podsypka cementowo-kruszywowat o grubéci 5 cm
» podbudowa - zasadnicza z mieszankigzenej cementenc8/10 o gr. 25 cm
» dodatkowa warstwa podia - z mieszanki zwizanej cementem:
dla G1iG2: C1,5/2 Rm=2,5MPa gr. 10cm
dla G4: C3/4 Rm=2,5MPa gr. 20cm
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9. ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych realizowanych w ramachbualowy drogi wojewodzkiej nr
185 polegaj na:
— wykonaniu zasadniczych rob6t ziemnych — wykopowsypow wraz ze zegiem
warstwy humusu (gleba) na catym odcinku projektosyaozbudowy,
- plantowaniu i zahumusowaniu skarp na catym odcprkjektowanej rozbudowy,
—  obsianiu traw metody hydroobsiewu (gatunek odporny na butwienie i siny

systemie korzeniowym).

Uwaga:
Prace zwizane z wykonaniem wykopow natey prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
pogorszy warunkow geotechnicznych ze zwroceniem szczegoOlnayagi ha miejsca

wystepowania ptytko wod gruntowych.

10.ODWODNIENIE

10.1. Odwodnienie drogi

W ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piatoo- Zielonagdra przewidziano
reprofilacg istniegcych i budow nowych rowdw przydrinych. Ponadto wykonane zosian
nowe rowy chionne oraz skrzynki razgapce do ktorych wodadolzie odprowadzana za

pomoaG Wpustow.

10.2. Przepusty

Projektowana droga przecina ciek melioracji szckegé]. Dla zapewnienia ggtosci
cieku przewiduje si budowe przepustu pod projektowardroga w km 1+390,5 z blachy
falistej @ 800.

16



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —@hielgéra
~Projekt Wykonawczy”

10.3. Skrzynki rozsadzajace
Zestawienie skrzynek ro@szapcych:

Kilometraz
Lp skrzynek l.\lr _ Obreb Dilugosé L [m]
dziafki
rozsaczajacych
DW 185
1 0+040 208/8 Piotrowo 12
2 0+174 208/5 Piotrowo 42
3 0+260 208/5 Piotrowo 178
4 0+334 208/5 Piotrowo 8
5 0+419 208/5 Piotrowo 20
6 0+583 208/5 Piotrowo 14
7 0+597 208/5 Piotrowo 6
8 0+628 208/5 Piotrowo 15
9 2+680 487 Zielonagora 14
10 2+764 92 Zielonagora 25
11 2+839 92 Zielonagora 10
DW 182
12 0+205 25 Piotrowo 26

11.ORGANIZACJA RUCHU
Projekt organizacji ruchu na projektowanym odcintazbudowy stanowi odbne
opracowanie.
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i @zego.
Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z dhpuacymi przepisami.
— Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2Q0R8azporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
— Zalcznik nr 1. Szczegdétowe warunki techniczne dla smakdrogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
— Zalcznik nr 2. Szczegdétowe warunki techniczne dla smakdrogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
— Zalcznik nr 3: Szczegoétowe warunki techniczne dla sy@mn drogowych i

warunki ich umieszczania na drogach.
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— Zafacznik nr 4. Szczegbtowe warunki techniczne dlaadzer bezpieczastwa

ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na dchg

12 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

Bezpieczéstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane materiatow
odblaskowych o wysokich parametrach technicznych,
- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi,
- zastosowanie ogrodaeurowych oraz balustrad.

Szczegotowe zastawianie barier ochronnych i baldstr
Bariera N2W4A

- km DW182 0+212 dt. 72,0m (str.L)
- km DW182 0+181 dt. 63,0m (str.P)
- km DW182 0+117 dt. 44,0m (str.P)
- km 1+348 dt. 112,0m (str.L)

- km 1+348 dt. 116,0m (str.P)

- km 2+908 dt. 219,0m (str.P)

- km 2+930 dt. 69,0m (str.L)

- km 3+002 dt. 129,5m (str.L)

Balustrada dla pieszych U-11a

- od km 1+220 dt. 55,0m (str.P)
- od km 2+930 dt. 26,0m (str.L)

- od km 3+000 dt. 133,0m (str.L)

13WYREB DRZEW
W 2013 roku przeprowadzono inwentaryzacyv ktérej ugto wszystkie drzewa,
znajdupce s¢ w liniach rozgraniczagych inwestycji. Inwentaryzacja polegata na élaeiu
gatunku drzewa i dokonaniu pomiaru obwodu pnia psokasci 130cm.
Po przeprowadzonej inwentaryzacji, w ktoregtajwszystkie drzewa, wykonano plan

wyrebu drzew.
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Szczegotowe zestawienie drzew przeznaczonych doinkiyczamieszczono w
zakczniku nr 2.

14ZIELE N DROGOWA

Po przeprowadzeniu wycinki planujes siprowadzé w pasie drogowym nasadzenia
rekompensacyjne. Planuje siasadzi okoto 150 drzew gatunkéw:
* klon polny
* lipa drobnolistna
* brzoza brodawkowata
e olszyna czarna
e grab pospolity
Na terenie zabudowanym dopuszcza siprowadzenie nierodzimych gatunkow,
ozdobnych, odpornych na warunki miejskie i giggdnak nie inwazyjnych.

Szczegbtowy wykaz materiatudomnego do nasadzenia zamieszczono wczatiku nr

15.0SWIETLENIE DROGOWE

Na planowanym skrzpwaniu typu rondo zaprojektowano drogowwietlenie.

Lokalizacg projektowanego «wietlenia przedstawiono na rys. nr 3.

16. ZAJECIE TERENU

Podstawowe roboty drogowe =zwane z projektowan rozbudow drogi
wojewodzkiej nr 185 zostanwykonane w istnigcym pasie drogowym oraz na terenie
przeznaczonym pod wykup pod pas drogowy. Nierucomanajdupce st w
projektowanych liniach rozgranicaaych teren inwestycji przedstawiono w zestawieniu
tabelarycznym d@rojektu zagospodarowania terenu.

Granie pasa drogowego, zaznaczono w sposoOb graficzrykotoru fioletowego.

Rozwigzania zwizane z zabezpieczeniem oraz przebudawzadzen obcych
powoduj konieczné¢ tymczasowego zégia terenu (zestawienie tabelaryczne Riojektu

zagospodarowania terenu).
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17. CEL INWESTYCJI | JEJWPLYW NA SRODOWISKO
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 ma na celu gea@szystkim:
— poprawe stanu bezpiecastwa ruchu kotowego i pieszego (m.in. poszerzenie
I wykonanie przebudowy nawierzchni, przebudoskrzyzowan, budow zatok
autobusowych, prz&j dla pieszych),

— poprawe parametrow drogi klasy G — gtébwnej (zastosowamiduku poziomym
parametréw normatywnych dla pochyleapewniajce lepsz ptynna¢ jazdy),
— poprawe odwodnienia drogi — odtworzenie rowéw drogowychuddwa

kanalizacji deszczowej,

— obnizenie ekonomicznych i spotecznych kosztow transportu

Przebudowa istniegej nawierzchni (utkenie nowych warstw) przyczyni ¢sido
usprawnienia ruchu kotowego i zmniejszenia empslis, hatasu oraz drga
Przedsiwziecie nie lgdzie réwnie wywiera® negatywnego wptywu narodowisko

gruntowo — wodne.

18.INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH
ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

18.1. Ochrona §srodowiska w otoczeniu

Informacje ogdlne

Inwestycja polegara na rozbudowie drogi nr 185 Piotrowo — Zielonagpolegéa
bedzie na:
- poprawie stanu bezpieadmtwa ruchu kotowego i pieszego,
- skrdceniu czasu przejazdu,

- rozwoju terenow przylegtych do inwestyciji.

18.2. Zapewnienie bezpieczistwa 0sbb trzecich
Bezpieczéstwo uytkowania

Dla ochrony intereséw 0s0b trzecich projekt budamszgldnia:
zapewnienie dojazdow do posesji i gruntow w przyWoatkwidaciji dojazdéw

istniejacych, w tym take w czasie budowy,
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- rozwiazania techniczne minimalizige wptyw drogi nasrodowisko i zdrowie

ludzi.

Przebudowywane skrzgwania jak i projektowane zjazdy w maksymalny sjposé
nawiazuja do stanu istniacego. Przewiduje siréwniez przebudow i budowe chodnikow,
ciagbw pieszo — rowerowych. Ich lokalizacja pokrywa ¢ aktualnymi szlakami
komunikacyjnymi mieszkacdw. Dla poprawy bezpiecastwa ruchu pieszych przewidziano
odsungcie od krawdzi jezdni projektowanego qgu pieszo — rowerowego. Poprawie
bezpieczéstwa shiy takze szereg rénego rodzaju barier ochronnych. Ponadto

zaprojektowane @vietlenie poprawi widoczng w porze nocnej.

18.3. Rozwigzanie problemu odpaddéw zgodnie z ustaleniami ustawy odpadach

(gospodarka odpadami)

Etap budowy
Budowa spowoduje powstanie ngmijacych rodzajow odpadow:
— gruzu budowlanego, powsiapgo z rozbiorki elementow drog i ogrodze
— gruntow nieskalistych, drobnoziarnistych (lokaln@éeganicznych), pochodeych
z wykopdw,
— gruntow skalistych — kostki brukowej kamiennej,weanikéw betonowych.

Wszystkie powysze odpady nate do grupy katalogowej nr 17 i nie najedo
odpadéw niebezpiecznych (Rozpgizenie MinistraSrodowiska z dn. 27.09.2001 r. w
sprawie katalogu odpadow, Dz.U. Nr 112, poz. 1206).

Masy ziemne pozyskane z wykopow zogtauykorzystane na miejscu budowy.

W odniesieniu do warstwy powierzchniowe] gleb pkojerzewiduje jej zdjcie,
okresowe sktadowanie w bezpiecznyssisdztwie rob6t oraz powtérne wykorzystanie (pasy
zieleni, humusowanie rowow drogowych, skarp, nasyptp.).

Wszystkie materiaty z rozbiérkicda podleg& sortowaniu, celem ich odzysku (destrukt
na zjazdy, krawzniki, ptyty, kostka, itp.) i tylko nie nadge s¢ do powtdrnego
wykorzystania zostanskierowane na sktadowisko. Odpady nie ngzhajse do odzyskania
powinny zostd wywiezione na wskazane przez gminy wysypiska, mgod gminnym

programem gospodarki odpadowej.
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Ponadto Wykonawca ma oboydek w trakcie budowy spethiwarunki wykorzystania
terenu w fazie realizacji budowy zgodnie zapisampkt. 2 Decyzji z dnia 27.10.2009
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizaprzedsgwziecia.

Etap eksploataciji
Podstawowa grupa odpadow z okresu eksploatacji gamhodzé bedzie ze spratania
jezdni i placow. RBda one zawieraty domiesgk odpadéw komunalnych
I nie nalea do niebezpiecznych.

Ponadto Zgodnie z Decyg dnia 27.10.2009 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacg przedsgwzigcia. Inwestor ma obowizek wypetnd warunki wykorzystania
terenu w fazie eksploatacji zgodnie z zapisami w2k

19.UWAGI REALIZACYJNE

Wykonawca jest zobowtany do dochowania nalgej staranngci
w podejmowanych dziataniach.

20PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia powinien &y sporadzony zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawaddwlane (Dz. U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, pb268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, @#29, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Oirgdz. 718) oraz Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawiezegotowego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredmajow robot budowlanych,
stwarzagcych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i
powinien zawier&

1) strorg tytutowa;

2) CZS¢ opisow;

3) czxs¢ rysunkove, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywanyetizie przynajmniej jeden z rodzajow robot
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawylria 7 lipca 1994 r. - Prawo

budowlane, zwanej dalej "ustaWy
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b) wykonywane roboty budowlane majtrwat¢ diuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczénie zatrudnionych dmlizie co najmniej 30 pracownikOw lub pracochtofiho
wykonywanych robét przekraczécdzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza:si

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imig i nazwisko lub nazwinwestora oraz jego adres;

3) imi¢ i nazwisko oraz adres kierownika budowy, spdrapcego plan bioz, a w
przypadku gdy plan bioz spadzany jest przez imnosole - rowniez imi¢ i nazwisko oraz
adres tej osoby lub nazwadres podmiotu spagdzapcego plan bioz.

Ad. 2 Cz$¢ opisowa zawiera w szczegokon

1) zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanegaz kolejné¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow;

2) wykaz istniejcych obiektow budowlanych podlegeych adaptacji lub rozbiérce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkitéubnu, ktére mag stwarza
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczce przewidywanych zagten wyskpujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, oké&ajace skat i rodzaje zagrien oraz miejsce i czas ich wygienia;

5) informacg o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniaotobudowlanych,
stosownie do rodzaju zagmnia,

6) informacg 0 sposobie prowadzenia instrukiapracownikow przed przygiieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznyclhymw:

a) okrdlenie zasad pogbowania w przypadku wysgienia zagreenia,

b) konieczné¢ stosowania przez pracownikddrodkoéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagren,

c) zasady bezgoedniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okrelenie sposobu przechowywania i przemieszczania riaiter, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych naitelkerdowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczestwvom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczni
sprawn, komunikacg, umazliwiajaca szybky ewakuaag na wypadek pgaru, awarii i innych

zagraen;
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9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacglolmy oraz dokumentéw
niezkednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innyemdzer technicznych.

Ad. 3 Czs¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospmdania dziatki lub
terenu, zawiera dane uwnloviajace fatwe  odczytanie ¢g&i  opisowej,

W szczegOolngci:

1) czytelr legend;

2) oznaczenie czynnikbw magych stwarzé zagraenie;

3) rozmieszczenie ugdzen przeciwpaarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odciagymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie spgu ratunkowego (w tym pltywagego, jeeli jest to uzasadnione
rodzajem robét), niezllnego przy prowadzeniu rob6t budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wemmych i zewrtrznych stref
ochronnych, wynikaicych z przepisow ogbnych, takich jak strefy magazynowania i
skladowania materiatéw, wyrobow, substancji oragppratow niebezpiecznych, strefy pracy
sprztu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczejidalak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozezan ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacg pomieszcze higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikgje z posfpu robot budowlanych, a dotygze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia w €&ci opisowej i w cgsci rysunkowej planu bioz,
powinny by opatrzone adnotackierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegobtowy zakres robo6t budowlanych, o ktérych mawart. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlanegty jest w w/w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury.

Opracowat:
mgr inz. Mariusz Krzos
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