Konstrukcja wzmocnienia projektowanej DW185 i DW182 oraz na skrzyzowaniach: Konstrukcja nawierzchni na chodnikach
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Konstrukcia na tuku 2 opornikiem proi. DW klasy G km 0+061,5(DW182) I—warstwa QOSSQ — SMA 115, gr. 4cm, 24—warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr.8cm
w:u‘_c ‘.Efza UKU Z opornikiem proj. asy km 0+219,5(str.P) 2—warstwa wigzqca — z betonu QmNmQ\WOS\QQQ AC 16W, qr. /cm MU.IEOQ&%\AQ \Q\tw&\s@s\@ gr. 5¢m
- 2 pasy ruchu R 3 (¢ _ ol " . .
-pasynen - km 1+183,5(str.L) chodnikiem Ja—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22P, gr. &cm, 26—warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla G4, gr. 15cm Rm=1,5MPa
Zgodnie z planem sytuacyjnym km 14258,5(str.P) i5 L Zgodnie z planem sytuacyjnym — od km 04000 do km 0+175 , , , . , .
OIS km 2+590,0(str.L) 5 2 DW182 . 3b-warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 22P, gr. 13cm, Konstrukcja nawierzchni na ciqgach pieszo=rowerowych i rowerowych
N £ AC C A oQ C - .
od 0+645,5 do 0+798,5 km 2+655,5(str.P) 3 | 3d, 3e od 0+058,0 do 0+123,5 - od km 1+600 do km 1+800 27-warstwa Scieralna — asfalt lany MA5 35/50, gr. 3 cm
18 b od O+”_.®m\o do O+Mww\m Jc—warstwa \DOQUQQOSC\ NQ%QQB\QNQk — 7 betonu Q%\Q\wOS\on AC \mh\‘ ar. ,mmwgv 28—-warstwa \QOQOQQOSQ\ — mieszanka B\QNS\\‘QNQDQ Q\rw\imv Q\Q@QWO\‘ 20 cmy;
g 16 DW185 N 30 / = od km 0+600 do km 14600 29—warstwa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym dla G4, gr. 15cm Rm=1,5MPa
f f 0d 0+035,0 do 0+050,50 5 0 L 00 km 1+500 Qn .»3 #4900 : Konstrukcja nawierzchni wysp kanalizujqcych ruch
i 1 1 2 Iy 2 4—warstwa wzmacniajgca — z betonu asfaltowego AC 16W, min. gr. 4cm
aranic pasa drogowego 2 2 M | 3d, 3e 329 | 3d, 3e J0—-warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru czerwonego, gr.8cm
27 Jd, Je Wo 3b.3c8 34 opornik drogouy befonowy 12x20cm na fawie 2 betonu C12/15 Ziazd d 5 6 5 . Nowa konstrukcja w miejscach rozbidrek projektowanej DW185 i DW182 oraz na skrzyzowaniach: 31-podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 3 cm
4 — |/ L7
08 5 4 S M e | Jaza z ronaa 6 6 S\\QNQ na rondo I—warstwa scieralna — SMA 11S, gr. 4cm, 32-warstwa podbudowy — mieszanka niezwigzana 0/31,5, grubosci 20 cm;
P B QQ\NV\O\AO 3 Piotrowo - misszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm oo e hogomec ﬁg D;:z;,;,;;zz,;z;z:z: e Z—warstwa wiqzqca — z @mSE Qm‘&\gs\mmo AC 16W, gr. /em 6—dodatkowa s\oa?\g podfoza — mieszanka zwiqzana cementem
_ — § Vo ki | | L0 f f f | f Jd—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC Z22FP, gr. 13cm, dla G1 i G2: wg. WI=5 gr. 10cm; Rm=2,5MPa
&&%« [ s ST | B 24 7 7 7 | Je—warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 16F, gr. 13cm, dla G4: wg. WI=5 gr. 25cm; Rm=2,5MPa
A \\\\\\,,,,:,:,:,:\ | e obrzeze betonove 8x30x100cm, 25 mieszanka_niezwigzana_kruszywa 0/31,5 gr. 20cm — od km 0+600 do km 1+600 Konstrukcjo nawierzchni pierscienia na rondzie
brzeze betonowe 8x30x100cm KRS MMWWM%CCWMWMMDM\VHDN EDEEO\W&YO/ 6 — od km 1+800 do km 2+400 J . .
tawie z betonu C12/15 i . . . . . — —
ne lawis 2 betonu €12/ I 5 siek sk 2 2-ch r2adén n I L~ 5-warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka niezwigzana 0/31,5, gr. 18cm 33-warstwa scieralna — kostka kamienna 15/17
i ieski i ; i P ARy GARo B | " T L CELU LT VLU LU LTI TYYyy X . . _ _ .
o s ooy e St Sk bk v 1, o, e e s, 6-dodatkowa warstwa podloza — mieszanka zwigzana cementem e el comentem €510, ar 25
i tawie 7 betonu C 12/15 B N S S L ALY, C 0. _ ; _ —podbudowa — zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem gr. cm
&X@ Y : A _— brzeze betonowe 8x30¢100cm - S , &x@ M“M MMN \s\QN X\SMm s\ﬂ mm%m?.ﬁ%ﬁw%%%@mi\ua 36—dodatkowa warstwa podfoza — z mieszanki zwiqzanej cementem: \
&«%y Konstrukcja zjazdow publicznych i indywidualnych bitumicznych ik ploskl 2 2-ch raadow betonone kostk brukowe] grom &x@ e gr. , =4, -
Rsgs. ) Zgodnie 7 planem sytuacyjym p J J o - %&% | | ‘ . o dla G1 i G2: C1,5/2 Rm=2,5MPa gr. 10cm
Kraweznik bet 20x30x100 tawie bets [ . —
7 7 ) rawgznik_betonowy 20x30x100 cm na lawie betonowe conspne komomy.ropezony 15230100 o 1o fawi belonone . ¢ Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych z BKB dla G4: C3/4 Rm=2,5MPa gr. 20cm
I 12 7 7 /—warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego gr.8cm
2 o 8—podsypka cementowo—kruszywowa 1:4, gr. 3 cm
| 140,145
9-warstwa podbudowy — KtSM 0/31,5, gr. 20 cm
Konstrukcja na tuku z opornikiem proj. DW klasy G 10—dodatkowa warstwa podloza — Mieszanka zwigzana cementem:
Konstrukcja na odcinkach prostych z jednostronnym pochyleiem proj. DW klasy G f f f f -2 pasy ruchu | dla G1 (grunty niewysadzinowe) — warstwa technologiczna,
- 2 pasy ruchu | | | 7 Zgodnie z planem sytuacyjnym dla G1 (grunty wqtpliwe)i G2 gr. 10 c¢cm; Rm=2,5MPa
Zgodnie z planem sytuacyjnym ARy T DW185 ) dla G4, gr. 25 cm; Rm=2,5MPa
od 1+600,0 do 2+020,5 A A A A T S SR od 2+856,0 do 3+129,0 Konstruke: erzehni azdach publi b i indvwidualnveh bitumi h
B e e z@f&« ONSHUREIG NAWIETZCANT 1A 2]02GaCh PUDNCZRYEN 1 MayWauamnyeh brimicznye
g\ | I'1—warstwa scieralna — z betonu asfaltowego AC 115, gr. 4cm
12—warstwa wiqzqca — z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 4cm
7 ; 13—warstwa podbudowy zasadniczej — z mieszanki niezwiqzanej 0/31,5; gr. 20cm
2 L B 7 ; 14a—warstwa uleprzonego podtoza — z mieszanki niezwiqzanej 0/63 dla G1(grunty wqtpliwe): gr. 10cm
| 3d, 3e 9 2 < Konstrukcja zjazdow indywidualnych z BKB > — 1 14b—warstwa wzmacniajgca — z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym dla G4: gr. 25cm Rm=2,5MPa
5 = 50,3b,3¢ | 3d, Je Zgodnie z planem sytuacyjnym 2 B P ,
- = © - opornik_drogowy betonowy 12x20cm na tawie z betonu C12/15 . . .
mieszanka niezwiqzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm 8 {AN . b mieszanka_niezwiqzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm X th Je g,w c= 3d Je Konstruke ja nawierz chni na zatokach autobuso SQ\O\N
b QObrzycko Piotrowo 6 4ronica paso drogonego 7 2 4 5 5
— (8 24 6 Obrzvcko — 3 Piotrowo il mieszanka niezwigzana kruszywa 0/31,5 gr. 20cm 15—warstwa scieralna — betonowa kostka brukowa koloru szarego, gr.8cm
_E>‘>l>Mwp>p>>>Dmmn%wwwwMDMmM\QK\,\,\,,V\,\,\E\,\,\v%\,\,\,\‘(\%\,\%\,&g,gggv@,&,E,%E: T T L T T T T T 1o ot e ! w 22 B V\ - NQIBOQ@%\AQ Gmgmbwo_\#\olk\\cm@\s\o_&& :4, gr. 3 em
/i iz Zzz o 26 A ) 17—warstwa podbudowy zasadniczej — mieszanka zwiqzana cementem C5/6, gr. 20 cm
&\WM\A,\ XX IKRK A B AR SR BTy S pe vyl Sty pesssnts, szl . ) : : ; SRR ,,\,\:\,\Ccvvct\cktt\,\\,tttt,\\\,vtv,:\\,\,\\:\\,\,\\,\,\\,\,\\,\,\\,\,\\,\,\\,\,\,::,::,,::::::,:,:::::,::::::::::,::: [1]es28000 | N%| N. QU Q 1 — 1 \A 1 ] } Q \ \m \ﬂ |,m Q\,\\D
B R e N &x@ B e e Dmi . i e I e, warstwa podbudowy pomocniczej — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym, gr. cm Rm=5,0MPa
F— 2% RIIIIIS Y Y (I KRR 19—-warstwa wzmacniajgca — mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
% | | | i i T, dla 64 gr. 25 Rm=2,5MPa
&YA&% 7 7 7 7 brzeze betonowe 8x30x100cm L , . Q ‘ Bt
&x@ «w«%y %&&MW SRS ——— Konstrukcja nawierzchni na drogach serwisowych
BN 5 S 20—warstwa $cieralna — z betonu asfaltowego AC 11S, gr. 5cm
7 7 21—-warstwa podbudowy zasadniczej — z betonu asfaltowego AC 16P; gr. 9cm
1 22-warstwa podbudowy pomocniczej — z mieszanki niezwigzanej 0/31,5: gr. 20cm
kraweznik_zanizony (opornk drogony betonowy) 15x25x100cm 23—dodatkowa warstwa podtoza — z mieszanki zwigzanej cementem
Konstrukcja na odcinkach prostych z jednostronnym pochyleiem i kraweznikiem proj. DW185 klasy G dla G1 i 62: C1,5/2 gr. 10cm
- 2 pasy ruchu dla G4: O,w\% gr. 20cm
Zgodnie z planem sytuacyjnym
ﬁtv 14 .
od 0+798,5 do 1+047,0 Wyspa srodkowa na rondzie @ 26m
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