Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalcznik nr 1

OBLICZENIE CZASOW MIEDZYZIELONYCH

to (i, j) =t. +t,G,§) ~t, G, J)  [&]

m

1) t; - czas trwania sygnatadttego lub jego odpowiednikéw dla
strumienia ewakuagego st i;
2) t(i,j) - czas ewakuacji strumienia poza punkt kolizji ze
strumieniemj,
3) t(i,j) - czas dojazdu strumienjiao punktu kolizji ze

strumieniemi.
Ad 1)
t,=3s
Ad 2)
s.(i,j)+!
. . e\’
t.(i,j)= 2 [b]
Ve (1)
S (i,)) — dluga¢ drogi ewakuacji strumienia i od linii zatrzymarnda
punktu kolizji ze strumieniem[m] ,
l, — warté¢ wydtuzajaca drog ewakuacji w zalenosci od rodzaju
strumienia — przyjto 14 m (dla strumienia autobusow),
Ve (i) — predkos¢ ewakuacji [m/s] — przgfo 10 m/s (dla strumienia
autobusow).
Ad 3)

)= 2

S(i,j) — diugaé drogi dojazdu strumieni@a od linii warunkowego
zatrzymania do punktu kolizji ze strumieniem [m] ,
a — maksymalne przyspieszenie pojazdéw strumiesjetdizajacego
— przygto 2 m/$ dla strumienia autobuséw.
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalcznik nr 1
Obliczenie czasu nadzyzielonego dla sygnalizacji dwufazowej

ustawionej podczas etapowania robo6t drogowych

Obliczenie czasu ewakuacji strumieni@ygnalizator nr 1po punkt kolizji
ze strumieniem (sygnalizator nr 2).

a)  Odcinek robét do 200m

S (i,j)) =300 m
|, = 14 m ( dla autobusu)
Ve(i) =10 m/s
t (i,j)= 202 3145 [b]
1C
Obliczenie czasu dojazdu strumiepi@o punktu kolizji ze strumieniem
s(i,)) =50 m
a=2,0m/’

t,(i,7)= \/ 2l5°2+ Bl 725 1

Obliczenie czasu railzyzielonego

t,=3S

t™(i,j)=3+31,4-72=272s [a]
Przyeto t,=30s
b)  Odcinek robét 200-300m

Dla s.(i,)) = 400 m przyjto t,= 40 s
c)  Odcinek robét 300-400m

Dla s.(i,)) = 500 m przyjto t,,= 50s
d) Odcinek robét 400-500m

Dla s.(i,)) = 600 m przyto t,= 60s
e)  Odcinek rob6t 500-600m

Dla s:(i,)) = 700 m przyjto t,,= 70s
f) Odcinek robot 600-700m

Dla s.(i,)) = 800 m przyto t,,= 80s

Obliczenia wykonano na podstawie gaknika nr 3 do Rozpoeaizenie Ministra Infrastruktury

Z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowych watunkechnicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urgdzei bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach — poz. 2181, Dz. U. z dnia 22 grudnia 2008r 220
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalcznik nr 1

Obliczenie czasu radzyzielonego dla sygnalizacji tréjfazowej

ustawionej podczas etapowania robot drogowych

Obliczenie czasu ewakuacji strumienigygnalizator nr 1)po punkt kolizji
ze strumieniem (sygnalizator nr 2).

Se(1,j) =200 m
|, = 14 m ( dla autobusu)
Ve (i) = 10 m/s ( dla autobusu)

. 200 +14
t (i, )= =21,4s [b]
1C
Obliczenie czasu dojazdu strumiepi@do punktu kolizji ze strumieniem

Sq(i,j) =50 m
a = 2,0 m/8( dla autobusu)

LG ) = \/ 2l5°2+ Bl_72s (g

Obliczenie czasu razyzielonego
t, = 3s
t™ (i,j)=3+21,4-72=17.2s [a]

Obliczenie czasu ewakuacji strumienigygnalizator nr 1)po punkt kolizji
ze strumienienk (sygnalizator nr 3).

S(i,k) =100 m
|, =14 m ( dla autobusu)
Ve (i) = 10 m/s ( dla autobusu)

te(i,k): 100 +14

=11,4s [b] obliczenie czasu
dojazdu strumienia i do
punktu kolizji ze strumieniem .k

Sy(1,K) =50 m
a = 2,0 m/$( dla autobusu)
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalcznik nr 1

t,(i,k)= \/2[50;;)1,5] =72s |[c]

Obliczenie czasu railzyzielonego
t, = 3s
t™ (i,k)=3+11,4-72=72s [a]

Przyeto t, =18 s

Obliczenie czasu ewakuacji strumiej(sygnalizator nr 2) po punkt kolizji
ze strumienienk (sygnalizator nr 1).

S(j,k) =200 m
|, = 14 m ( dla autobusu)
Ve (i) = 10 m/s ( dla autobusu)

e (j.k)=20*1% o145 [b]

Obliczenie czasu dojazdu strumiekido punktu kolizji ze strumieniem
Si(,k) =50 m
a = 2,0 m/8( dla autobusu)

ty(j,k) = \/ 21502;1’51 =725 [c]

Obliczenie czasu railzyzielonego
t, = 3s
t™ (j,k)=3+21,4-72=172s |[a]

Obliczenie czasu ewakuaciji strumieligygnalizator nr 2)po punkt kolizji
ze strumieniem (sygnalizator nr 3).

S(J,1) =200 m
|, =14 m ( dla autobusu)
Ve(]) = 10 m/s ( dla autobusu)
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Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalcznik nr 1

o 200 + 14
te(j,l): =11,4s [Db]
10
Obliczenie czasu dojazdu strumiep@o punktu kolizji ze strumieniem

(i) =50 m
a = 2,0 m/$( dla autobusu)

ty(j,i)= \/2l5°2+ Blo72s (g

Obliczenie czasu railzyzielonego
t, = 3s
t™ (j,i)=3+21,4-72=17.2s [a]

Przyeto t, =18 s

Obliczenie czasu ewakuaciji strumiekiésygnalizator nr 3po punkt kolizji
ze strumieniem (sygnalizator nr 1).

Se(k,) =100 m
|, = 14 m ( dla autobusu)
Ve(j)) = 10 m/s ( dla autobusu)

t (,i)=199*" 1 1145 0]

Obliczenie czasu dojazdu strumiekido punktu kolizji ze strumieniem
Si(k, ) =50 m
a = 2,0 m/8( dla autobusu)

\_ [2[50+15] _
t,(k,i) \/ 20 72s [c]
Obliczenie czasu railzyzielonego

t,=3s

t™ (k,i)=3+11,4-72=72s [a]
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Zalcznik nr 1

Obliczenie czasu ewakuacji strumierka(sygnalizator nr 3) po punkt
kolizji ze strumieniemj (sygnalizator nr 2).

S (k) =200 m
|, = 14 m ( dla autobusu)
Ve (k) = 10 m/s ( dla autobusu)

t(k,j)=2202%1% o145 0]

Obliczenie czasu dojazdu strumieRido punktu kolizji ze strumieniem
Su(k,J) =50 m
a = 2,0 m/8( dla autobusu)

_ 2|50+ 15] _
t(k, j) \/ oo - 2s [
Obliczenie czasu radzyzielonego

t,=3S

t"(k,j)=3+21,4-72=172s |[a]

Przyeto t, =18 s

18s + 18s + 18s =54 s
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