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OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projelejsbrganizacii ruchu
dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185. Paiek remontowanego odcinka
znajduje st w km 0+000 a koniec w km 3+129.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

- Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu Nr Nr 618/93208A z dnia
14.09.2011r.

— Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojeni@mrastruktug techniczi
wykonane przez Ustugi Geodezyjne Rafat KaczmarkkCalliera 13, 64 — 500
Szamotuty w 2011 r.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatarogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430,

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000r., poz. 735,

— Wytyczne projektowania skrzgwan drogowych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych w Warszawie, Warszawa 2001 r.,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlanepézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnycbadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog krajowych,

— Normy, uzgodnienia.



3.

CEL | ZAKRES PROJEKTU

Celem opracowania jest podanie sposobu oznakowgri@nowego
i poziomego po zakmzeniu robdt oletych projektem rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo — Szamotwd km 0+000
do km 3+129.

STAN ISTNIEJACY

Rozbudowywany odcinek drogi wojewddzkiej nr 185jdnge sk w ciagu drogi
taczacej Piotrowo 2z Szamotutami. Wraz z rozbudoww.w odcinka
rownoczénie wykonywana &dzie rozbudowa skrzpwania z drog
wojewddzlky nr 182.

Odcinek od km 0+000 do km 1+619 oraz od km 2+63%kmd3+129 przebiega
w obszarze zabudowanym, gdzie wepsije zabudowa mieszkalna. Pozostata
cze$¢ odcinka przebiega w obszarze niezabudowanym.

Na rozbudowywanym odcinku drogi wyplja przekroje drogowe, uliczne i
potuliczne.

Na catym odcinku istnigta droga ma przekrdj jednojezdniowy o szekoko
jezdni od 5,38 do 7,00m (na dewaniu do obiektu mostowego).
Na przewaajacej czsci odcinka wynosi od 5,55 do 5,65 m.

Droga ma nawierzchai bitumiczry o zr&nicowanym i niejednorodnym
wygladzie. Nawierzchnia drogi wykazuje trwate deformaejg@ostaci sgkan i
wykrusze. Przy obu krawdziach jezdni wysipuja liczne sgkania siatkowe.
Lokalnie zauway¢ maznaslady napraw czstkowych (faty).

PARAMETRY TECHNICZNE

Podstawowe parametry techniczne drogi nr 185 gi&yprzy opracowaniu
czgsci drogowej projektu:

- kategoria drogi - wojewodzka,

- klasa techniczna: - jednojezdniowa droga klasy G,
- obchzenie - 115 kN/§,

- kategoria ruchu - KR-4,

- predkos¢ projektowa (teren niezabudowany) - 60 km/h,

- predkos¢ miarodajna (teren niezabudowany) - 80 km/h,

- predkos¢ projektowa (teren zabudowany) - 50 km/h,

- predkos¢ miarodajna (teren zabudowany) - 70 km/h,

- predkos¢ projektowa (teren zabudowany - przekrdj uliczhgp km/h,
- predkos¢ miarodajna (teren zabudowany — przekréj uliczn§ -km/h,
- szerokéc¢ jezdni- 6,5 m (2x3,25 m),

- szeroké¢ pobocza gruntowego - 1,5 m.

Rozwigzania sytuacyjne projektowanej rozbudowy przedsiawina rys. 2.
Pocatek rozbudowywanego odcinka zlokalizowany jestrw &+000 a koniec w
km 3+129.



6. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

6.1 Zestawienie skrzpwan

km opis skrzyzowania
0+000 Skrzyowanie z drog wojewodzlg nr 182
0+800,0 Skrzyowanie z drog gminmn
0+838,5 Skrzyowanie z drog gminm
2+441,0 Skrzyowanie z drog gminm
2+903,0 Skrzyowanie z ulia Zamkowg
2+918,5 Skrzyowanie z drog powiatows nr 1847 (ulica Wiejska)
2+997,5 Skrzyowanie z drog gminmg

6.2 Chodniki$ciezki rowerowe i cigi pieszo rowerowe

Chodniki przewiduje siw rejonie zatok autobusowych.

Nawierzchnia chodnikéw, peronéw na przystankadcezek rowerowych i gigdw
pieszo rowerowych przgio z BKB. Pochylenie poprzeczne projektowanycigéiv to
i =2% w kierunku jezdni. Porglzy krawedzia chodnikow, a krawdzia przylegajcych
skarp rowow i hasypow zastosowano ogpagkintows szerokeéci 0,50 m.

W miejscach przé¢ dla pieszych nawierzchpichodnika naley zaniy¢ do poziomu

+2 cm mierzc od krawedzi jezdni.

6.3 Przejcia dla pieszych

Przewidziano w projekcie przeja dla pieszych zgodnie z tabgloniej:

Projektowane
Lp. przejscie dla
pieszych
DW182 0+115,5
0+189,5
0+607,0
1+222,0
2+622,5
sygnalizacja
2+888,0
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6.4.Zatoki autobusowe

Lp. Km Strona Opis

1 oDl/é)/éle-‘, str. L Proj. zatoka autobusowa
2 | 0+219,5 str. L Proj. zatoka autobusowa
3 1+183,5 str. P Proj. zatoka autobusowa
4 | 142585 str. L Proj. zatoka autobusowa
5 2+590,0 str. P Proj. zatoka autobusowa
6 | 2+655,5 str. L Proj. zatoka autobusowa

6.4.Teren zabudowarod km 0+000 do km 1+619 i od km 2+560 do km 3+129

7. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME | PIONOWE

Na catym odcinku przewidziano dzielenie pasow hmid-1a (dla V>60 km/h),
P-1b (dla V<60 km/h), P-le, P4, P-6. Jako linienk@dziowe przewidzianeas
linie typu P-7d oraz P-7c.

Droga gtbwna oznaczona jest znakami D-1, A-6b, A-6¢

Drogi boczne bdace podporzdkowanymi oznakowano liniami poziomymi P-13
oraz znakiem pionowym A-7 lub liniami poziomymi R-loraz znakiem
pionowym B-20.

Przystanki autobusowe zostaty oznakowane znakiemnopiym D-15, zatoki
autobusowe oddzielono od jezdni &if-7c.

Projektowane przégia dla pieszych na drodze gtdéwnej i drogach boclny
nalezy oznakowd znakiem poziomym P-10 (szer. min. 4m). Na drodpevgej

w odlegtéci 2 m przed znakiem P-10, od strony nadigjacych pojazddéw
zastosowano znak P-14. W odlegiid0,5 m od oznakowania poziomego P-10, od
strony nadjedzajacych pojazdéw, przewidziano ustawienie znaku D-6.

Znak B-20 zastosowano ze wedli na brak widoczrigi na skrzyowaniach.

8. PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA PROJEKTOWANEJ
ORGANIZACJI RUCHU

Przewiduje si, ze projektowana organizacja ruchu zostanie wprowaazoo
zakaiczeniu prac zwzanych =z rozbudoav niniejszego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 185.

9. URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

W miejscu projektowanych przepustéw przewiduje simieszczenie barier
stalowych. Rownig w miejscu wystpowania uskokéw powrej 0,5m, przy
chodnikach, przewiduje sumieszczenie balustrady ochronne;j.



Bariera N2W4A

- km DW182 0+212 dt. 72,0m (str.L)
- km DW182 0+181 dt. 63,0m (str.P)
- km DW182 0+117 dt. 44,0m (str.P)
- km 1+348 dt. 112,0m (str.L)

- km 1+348 dt. 116,0m (str.P)

- km 2+908 dt. 219,0m (str.P)

- km 2+930 dt. 69,0m (str.L)

- km 3+002 dt. 129,5m (str.L)

Balustrada dla pieszych U-11a
- od km 1+220 dt. 55,0m (str.P)
- od km 2+930 dt. 26,0m (str.L)
- od km 3+000 dt. 133,0m (str.L)

W celu poprawy widoczrigi tuku poziomego w miejscowoi Zielonagora
zastosowano stupki prowagtz U-1b.

Na catym odcinku zastosowano stupki hektometrowelpo stronach drogi. Na
stupkach prowadgych, umiejscowionych w hektometrze zerowym male
umiesci¢ znak U-1f z numerem drogi.

10. UWAGI KO NCOWE
Projektuje st wykonanie znakow drogowych pionowych z grupgdnie - na
drodze wojewddzkiej i na drogach powiatowych;rapy mate - na drogach gminnych.
Znaki drogowe A-7, B-20, D-6, wykonane radpy¢ z blachy ocynkowanej z
podwajnie zaginasn krawedzia, z folii odblaskowej Il generacji trwadoi 10 Iat.
Pozostate znaki natg wykona z wyciem folii odblaskowej | generaciji.
Wszystkie znaki drogowe winny ngieznak bezpieczstwa (literka B) oraz
aproba¢ techniczm dopuszczaica wyrob do stosowania. Gruko blachy
ocynkowanej do wykonania znakéw winna ti@ mm. Tyt lica znaku
drogowego — wymalowany faglproszkow koloru szarego i oznakowany nagw
producenta, nr partii, rokiem produkcji i nagwiasciciela. Stupki do mocowania
znakow drogowych powinny Iy wykonane z rury stalowej ocynkowanej
srednicy 70 mm.
Wszystkie tablice i stupki istnigtych znakéw pionowych nalg wymieni na
nowe.
Oznakowanie poziome wykonane winno ¢bynateriatami do znakowania
grubowarstwowego — farby nakladane wasstgrubaci od 0,3 do 0,8 mm.
Malowanie naley wykona& mechanicznie.
Stupki znakéw drogowych @ ustawione z zachowaniem skrajni drogi
i minimum 1,5m szerokdci dosiepnego dla pieszych chodnika. W przypadku
braku miejsca na takie rozwhzania Projekt przewiduje znaki na wysggniku.

Opracowat
mgr ire. Mariusz Krzos



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA:
- Opis techniczny
CZESC RYSUNKOWA:

- Rys.nrl Plan orientacyjnyark. 1

- Rys.nr2 Projekt statej organizacji ruchark. 1 + 4



KARTA UZGODNIE N

do projektu statej organizacji ruchu dla rozbudavggi wojewddzkiej nr 185. Pogiek
remontowanego odcinka znajduje s km 0+000 a koniec w km 3+129.
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