Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo —atiel Géra

Zalkycznik nr 2
OBLICZENIE CZASU TRWANIA SYGNALU ZIELONEGO

Przepustowst C okrelona jest wzorem:

C=S _I_e[P/h]

C — przepustow& [P/h]

S — nat¢zenie nasycenia (P/hz)
Ge- efektywny sygnat zielony [s]
T — dluga¢ cykl sygnalizacji [s]

Droga wojewddzka 18SDR obliczony dla 2010 roku wynosi
a) 6112 poj./dob (punkt pomiaru 04083 Piotrowo - Obrzycko)

Zgodnie z Zarzdzeniem nr 39 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
I Autostrad z dnia 16.X1.2007 r. w sprawie sposobliczania miarodajnego ruchu
godzinowego na drogach krajowych prz2gj

a) Droga wojewodzka 185SDR2010 x 0,50 x 0,13 = 398 poj./godgin

Ze wzgkdu na faktze sygnalizacjdwietlna dziaté bedzie w porze dziennej
i nocnej do oblicze przyjeto wartc¢ przez cat doke rowra dla dnia jak i dla
nocy.

Wobec tego wymagana przepust@ao

a) Droga wojewoddzka 188C = 1,0*398= 398po0j./ godzir

Wyznaczenie nakenia nasyceni&:

_ 360
s="_ Yp/h7

gdzie:

At - 1,9 s [warté¢ empiryczna dla pasa o bezkolizyjnym przebiegu]
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S=1893P/h]

Ze wzgkdu na diug drog przejazdu kiedy wyspuje niepetne
wykorzystanie sygnatabitego przygto ze :

G, =Gl

gdzie:
G — dtugad¢ sygnatu zielonego

Po przeksztatceniu wzér wyznacaaj minimalny czas trwania sygnatu
zielonego przedstawiagsnastpujaco:

Cim
:S—ZC[S]

gdzie:
IT - suma czasO6w miedzy zielonych oraz suma sygnakitych
w rozpatrywanym cyklu T.

S =1895 [P/hz].
po podstawieniu:
Droga wojewddzka 1855 = 03611 [s]
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Obliczenie czasu zielonego
dla sygnalizacji ustawionej podczas etapowania rotigowych

a) Odcinek robdt do 200m

I1 = 30+30=60 [s]
G = 0361[s]

a) Gmin = 21,7 [S]

Do projektu sygnalizacji przgjo G = 22 [s]
T=30+22+30+22=104 [s]

Sprawdzenie

22
C =1895E11a =401>398P/H] |- warunek spetniony

b) Odcinek rob6t do 200-300 m

IT = 40+40=80 [s]
G = 0361[s]

a) Gmin = 29,0 [s]

Do projektu sygnalizacji przgjo G = 29 [s]
T=40+29+40+29=138 [s]

Sprawdzenie

29
C :1895EI:|§(5 =399>398P/ H]|- warunek spetniony

¢) Odcinek robdt do 400-500 m

IT = 60+60=120 [s]
G = 0361[s]

a) Gop = 43,5 [s]
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Do projektu sygnalizacji przgio G = 44 [s]
T=60+44+60+44=208 [s]

Sprawdzenie

44
C :189% =401>3984P/H]|- warunek spetniony

d) Odcinek rob6t do 500-600 m

I1 = 70+70=140 [s]
G = 0361[s]

a) Gop = 50,7 [S]

Do projektu sygnalizacji przyjo G = 51 [s]
T=70+51+70+51=242 [s]

Sprawdzenie

51
C :1895E|ZT =400>398P/H]| - warunek spetniony
y

e) Odcinek robét do 600-700 m

IT = 80+80=160 [s]
G = 0361[s]

a) Gop = 57,9 [s]

Do projektu sygnalizacji przgjo G = 58 [s]
T=80+58+80+58=276 [s]

Sprawdzenie

58
C =1895E)27E =399>398P/ H]| - warunek spetniony
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f) Odcinek roboét dla sygnalizaciji tréjfazowej

- np. skrzgowania drogi wojewodzkiej z dregpodrzdng
IT=18+18+18=54 [s]

Do projektu sygnalizaciji przgio:
G = 30 [s] — dla drogi wojewodzkiej
G = 20 [s] — dla drogi podednej

T=18+30+18+30+18+20=134]s]

Sprawdzenie

30
C 2189% =425>398P/ H]|- warunek spetniony
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