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P R E Z E'S
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr ,bTT-TU/02234)02/U |

* zdnia % lutego 2002 r. -

- Na podstawie art. 104 §1 ustawy z.dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
- administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
-z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji ‘technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr 120, poz. 5812’p('>in zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
° Przemystawa Iwanskiego z dma 05.032001 r. r , W sprawm nadama uprawmen budowlanych w
~ telekomumkacp

Nadajg Panu . - mgr inz. Przemyslawown Iwansklemu
. urodzonemu - - 17.10 1970 r. w Poznaniu

uprawmema budowlane w telekomumkacy
db s o Pro;ektowama i kierowania robotaml budowlanyml o
- w specjalnosciach instalacyjnych -

w telekomumkac_u przewodowej wraz z mfrastruktura towarzyszch

w zakresie ‘ - bez ograniczen

' UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokument6w, przez ubiegajacego sig-o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze speinil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawniei we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komls_;q Egzaminacyjng z pozytywnym
wymknem Wobec powstzego nalezalo orzec jak na wstepie

Pouczenie

dorgczenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ( arts}37§ 3-i

Stronie mezadowolonej z decyzji stuzy w termnme 14 dm&i}dmuq ]
129 §2 Kpa ) do Prezesa Urz¢du Regulacji Telekom Qikag)x e \//

- ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa b

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § e
‘Kpa, stronie przyslugiwa¢é bedzie prawo wniesienia skargi

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,

w terminic 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie

art. 35 ust.] w zwiazku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.0 -

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,

poz. 368 z pézn zm.).




Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ %8%% /98

DECYZJA nNr 1253/98/U

Pan mgr inz. Andrzej Dudzinski
urodzony dnia 01.09.1957 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z p6zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.05.1998 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania i kierowania robotami Jbudowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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1 Czesé¢ ogolna

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagoéra.
Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowadae telekomunikacyjnych wiasroi
Telekomunikacji Polskiej SA.

1.2 Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest:
- umowa z inwestorem;
- plansza zbiorcza zagospodarowania terenu;
- warunki techniczne;
- uzgodnienia mgdzybrarzowe.
1.3 Inwestor
Inwestorem tego zadania jest ZatZDrég Wojewddzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 6436
Pozna.
1.4 Lokalizacja
Kolidujace z projektowas przebudow kable ziemne, kanalizacja kablowa i linie napoxziet
usytuowane swzdiuz drogi wojewddzkiej nr 185 na odcinku Zielonag6érietrowo.

1.5 Zakres prac
Zakresem prac oétjo nasg¢pujace elementy:

- zabezpieczenie istnigjych kabli rurami dwudzielnymi 453,0m,

- przebudowa kabli ziemnych 17,0m,

- przebudowa kanalizacji kablowej 13,0m,

- przebudowa ruroggu kablowego 145,0m,

- przebudowa kabli w kanalizacji kablowej 408,0

- przebudowa kabl&wiattowodowego 211,0m,

- korekta trasy kabla 30,0m,

- budowa studni kablowych 5 szt.,

- regulacja wysokgi studni 4 szt.,

- budowa stupéw linii napowietrznej 12 szt.,

- zawieszanie kabli naziemnych 174,0m,
- przestawienie stupow linii napowietrznej 21.s
Caitkowita dtugaéc¢ prac ziemnych wyniesie: 658,0 m.

1.6 Projekty zwigzane

W ramach niniejszego zadania wykonywangdab prace dla innych bran dla ktorych
wykonano odgbne dokumentacje.
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2 Czesé techniczna
2.1 Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych

2.1.1 Przebudowa kanalizacji kablowej

Do przebudowy kanalizacji zastosowano rury z udwanego polietylenu
RHDPEpP110/6,3mm. Pod istrdeymi drogami przepusty nale wykona metody bezwykopow
— przewiert sterowany. W wykopach nalevymient grunt i zagsci¢ go zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie drogowym. Przebudowane stedwiblowe zdemontowaDo budowy
nowego cigu kanalizacji zastosowano studnie typu SKR-2 i SKR

Studnie kablowe znajdage s¢ w projektowanych parkingach lub wjazdach agplevzmocné
obudowujc gok studni kostl betonovg oraz montujc ramy i pokrywy studni typu gtkiego.

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych rgdnych chodnika. Uszkodzone podczas budowy ramy krypey studni
kablowych wymiend.

Istniejgce i przebudowane studnie kablowe wyra oznaczy i jesli zachodzi taka potrzeba
zabezpiecz§, aby zapobiec ich uszkodzeniom przezldgisprzt budowlany.

2.1.2 Przebudowa podbudowy stupowej linii napowietrznej

Na odcinkach koliducych z projektowas rozbudove drogi, przewidziano przebudew
kolidujacych stupéw linii napowietrznej. Do przebudowy ngleastosowa stupy drewniane ze
szczudtamizelbetowymi. Stupy, na ktérych montowang skrzynki kablowe i zZicza oraz stupy
pokazane na schematach aglaziemé.

Istniejgce stupy wraz z ospgtem i belkami ustojowymi po wykonaniu przebudowylena
zdemontowa

2.1.3 Przebudowa kabli sieci miejscowe]

Do przebudowy linii doziemnych i kanalowych zastesc kable typu XzTKMXpw. Do

przebudowy linii napowietrznych zastosawkable typu XzTKMXpwn.

Zlacza na kablach wykodaw mufach termokurczliwych wzmocnionych. Przebugow
wykona bez przerw wgcznaci w oparciu o zicza rownolegte.

Po przedczeniu stare kable kanatowe i napowietrznezyatelemontowéa

Do osfony kabli ziemnych na skraywaniach z drogami, rowami i uzbrojeniem podziemnym
zastosowa rury typu RHDPEp110/6,3mm. Pod dpog rowami przepusty naly wykona
metody bezwykopow (przewiert sterowany, przecisk). Pod drogami m@utizonymi przepusty
mozna ukfadéd w wykopach otwartych, zapewndajciagtos¢ ruchu lub drog objazdova.

Na kablach naley wykona pomiary pgdem statym, dla kabli magistralnych dodatkowo
pomiary tlumiennéci.

2.1.4 Przebudowa kabliswiattowodowych

Przebudow kabli swiattowodowych, naley wykona& po wybudowaniu ruroggow
kablowych z rur RHDPEwp40/3,7mm. Po wykonaniu riggéw sprawdz szczelné¢ odcinkéw
oraz wykona test kalibraciji.

Projektowane kable uky¢ w projektowanych ruroggach oraz patzy¢ z kablami istnigjcymi
w mufachswiattowodowych. Zapasy kabli umdigic w studniach kablowych na stedech zapasu
kabla liniowego typu SZ-2 lub SZ-2.2.

Wszystkie kable oraz mufy gdzowe w studniach nalg oznaczy przywieszkami
identyfikacyjnymi.
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W trakcie budowy i montau linii optotelekomunikacyjnej powinny Bywykonane nagpujace
pomiary:
- pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tp prykonaniu ziczy z obu stron odcinka w
obu oknach transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wikiyls widknach
- pomiar optycznej ttumiennoi dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wibknacktaarem do
pomiaru mocy optycznej,
Zestaw pomiarowy powinien zawiéranadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy
szerokdci spektralnej (FWHM) 10nm.

2.1.5 Zabezpieczenia

Do zabezpieczenia kabli ziemnych zastosowano rnmydzielnesrednicy 120mm. Rury natg
uklad& na gruncie ustabilizowanym betonem. W przypadkeegirania przepustow, rury
dwudzielne naley uklad& z zakladk min. 0,5 m. Aby zapobiec zamulaniu tych przepustéw
laczenia odcinkdw rur uszczedninalezy platami termokurczliwymi, a zamki - silikonem
dekarskim.

W uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu zseidgelem sieci do zabezpieczenia
kanalizacji i kabli mana zastosowa rowniez fawy betonowe. tawy wykoraz betonu
zbrojonego C16/20 o gruba min. 0,15m.

W wykopach nalegy wymient grunt i zagscic go zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie drogowym.

2.2 Kolizje
Kable sieci miejscowej

» Calatrasa

Na calej trasie naly wykona regulacje wysokei studni kablowych dostosowyq je do
projektowanych radnych chodnika Iub trawnika. Istnaee stupki oznaczeniowe kabla
swiattowodowego naley przestawd poza obgb projektowanych rowéw i chodnikow.

W przypadku prac przy przebudowie ista@jch wjazdow i odkryciu kabla nieposiagiag¢go
rury ostonowej naley go zabezpieczyrura dwudzielry.
* Kolizja km 0+000

Rozwhzanie Kkolizji polega przebudowie fragmentu linii poavietrznej z kablem typ
XzTKMXpwn 10x4x0,8.
* Kolizja km 0+085

Usuntcie kolizji polega na zabezpieczeniu rugggi kablowego pod projektowanym wjazdem.
» Kolizja km 0+100 do 0+280

W ramach usugcia kolizji nalery zabezpiecz§ rurami dwudzielnymi kable ziemne i rurggi
kablowy zlokalizowany pod projektowardrogy dojazdows. Dodatkowo na catym kolizyjnym
odcinku utazy¢ rure rezerwovs RHDPEpP110/6,3mm i nabudowatudnie kablowe typu SKR-2.
» Kolizja km 0+330, km 0+650, km 0+800

W ramach usugcia kolizji nalezy zabezpiecz§, rurami dwudzielnymi, kable ziemne i rurggi
kablowy.
» Kolizja km 0+900 do 2+650

Usunkcie kolizji polega na przebudowie podbudowy stupplimé napowietrzne,j.

Kable podwieszone na slupach nigld przebudowane, nate ja przewiesi na przestawione
lub nowe stupy.
* Kolizja km 2+700, km 2+850, 2+900

W ramach usugcia kolizji nalery zabezpieczy rurami dwudzielnymi kable ziemne i ruregi
kablowy oraz wykonaregulacg wysokdaci studni kablowych.
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* Kolizja km 2+920

Usunkcie kolizji polega na przebudowie odcinka kanajz&eblowej 1-otworowej wraz z
kablami sieci miejscowej typu XzTKMXpw 50x4x0,5, ’EMXpw 50x4x0,5, XzTKMXpw
10x4x0,5.

» Kolizja km 3+000

W ramach usugcia kolizji nalery zabezpiecz§, rurami dwudzielnymi kanalizagkablowg pod
projektowan barien.

Kableswiattowodowe

* Kolizja km 0+000

Kabel swiattowodowy OKD39 XOTKtsd12J (widkna Siecor) zasta przebudowany na
odcinku pomgdzy istniegcym zhczem ZP-13 i zlczem projektowanym (kierunek Czarnkow).
Projektowane ztze umigci¢c w studni kablowej typu SKR-2. Projektowany kab&zy¢ w
rurochgu kablowym zbudowanym z dwdch rur typu RHDPEwB4Ghm.

W celu uzyskania zapasu na kablu isyugm przy zdczu, kabel rozgt w potowie odcinka i
wycofat do studni z projektowanymarizem. Zapasy kabla und@¢ na stelaach SZ2.2.

Wspébtrzedne zhczy ZP13 i ZP12A

Uktad 1965 Uktad WGS 84
ZP13 5744907,24 3690801,49 52 ° 43 ' 48,583" |16 ° 29 ' 23,1901"
ZP12A 5745037,72 3690822,54 52 ° 43 ' 52806" |16 ° 29 "' 24,29 "

Schemat przebudowy pokazano na rysunku nr 4-1.
2.3 Kolejnosé prac

Dla zachowania ggtosci ruchu telekomunikacyjnego lub minimalizowaniagmv wana jest
kolejnas¢ wykonywanych prac. Proponuje ¢siwykonanie przebudowy wg napujacej
kolejnadsci:

* wybudowanie kanalizacji kablowej, rur ostonowygodbudowy stupowej;

* ulozenie kabli, kanalizacji wtérnej i ruragow w ziemi i w kanalizacji kablowej;
* badanie szczeldoi i kalibracji kanalizacji wtérnej i ruroggdéw kablowych;

* przygotowanie ziczy, osprztu, wykonanie przetzen;

* pomiary kabli;

* wytaczenie i demontastarych kabli.

Powyzsze prace naly wykona po uprzednim zgloszeniu witzEcielom urzdzen i ustaleniu
terminu oraz harmonogramu prac.

2.4 Normy i przepisy

Prace nalgy wykonywa& w oparciu 0 obowdizujace normy i przepisy:
Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunjjae’;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkoéw technicznyakim
powinny odpowiadatelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiga
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlanebznpejszymi zmianami;
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.
PN-EN 206-1 Beton.
BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe nuejge. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement
PN-76/D-79353 Bbny kablowe.
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PN-85/T-90331

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13
BN-88/8984-17/03

Telekomunikacyjne kable miejscowea gzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone z ogton
polietylenovg lub polwinitows.

Telekomunikacyjne sieci miejscoweéldg wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Gpasznaczeniowe.

Telekomunikacyjne sieci miejscolasie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,010chrona przed kogog)chrona katodowa. Wspdlne wymagania i badania.

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242

PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330

ZN-96/TP S.A.-002

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-005
ZN-96/TP S.A.-006
ZN-96/TP S.A.-007
ZN-96/TP S.A.-008
ZN-96/TP S.A.-009
ZN-96/TP S.A.-010

ZN-96/TP S.A.-011
ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-013
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015
ZN-96/TP S.A.-016
ZN-96/TP S.A.-017
ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-019
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-021
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-024
ZN-99/TP S.A.-025
ZN-96/TP S.A.-026
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028
ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031
ZN-96/TP S.A.-032
ZN-96/TP S.A.-033
ZN-96/TP S.A.-034
ZN-96/TP S.A.-035
ZN-96/TP S.A.-036

ZN-96/TP S.A.-037
ZN-96/TP S.A.-038

Ochrona metalowych i podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statgc

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezgganych i hydraulicznie zwkanych materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi o izolacji papierowej o
powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe azikémi czworkowymi pczkowe, o izolacji
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows, nieopancerzone i opancerzone, osgton
polietylenowg ,lub polwinitows.

Telekomunikacyjne kable miejscowe gzkémi czwdrkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej. Ogdlne wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowaakosgzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogoéline
wymagania techniczne. Zaknik nr 1.

Zb#ienia i skrzyowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania
i badania. Zajcznik nr 2

Kable optotelekomunikacyjne. Wygawaia i badania. Za¢znik nr 3

Zcza spajanéwiattowodow jednomodowych. Wymagania i badaniag@atik nr 4.

Zczaswiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania i badad#gcznik nr 5.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zegnik nr 6.

Przetzniceswiattowodowe. Wymagania i badania. a&nik nr 7.

Ospez do instalowania kabli telekomunikacyjnych na padiwie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do jednegoWymagania i badania. Zakznik nr 8.

Telekomunikacyjna kanalizacjalala. Ogolne wymagania i badania. a&inik nr 9.

Kanalizacja pierwotna. Wymagarnadania. Zajcznik nr 10.

Kanalizacja wtérna i rurggi kablowe. Wymagania i badania. Z&nik nr 11.

Rury z polichlorku winylu (PCW)lymagania i badania. Zaznik nr 12.

Rury polipropylenowe (PP). Wymaiga badania. Zgtznik nr 13.

Rury polietylenowe karbowane dwarstwowe. Wymagania i badania. atznik nr 14.

Rury kanalizacji wtornej i rurggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania. Zal5r

Rury polietylenowe (RHDPEp) puasfowe. Wymagania i badania. aanik nr 16.

Rury trudnopalne (RHDPELt). Wynraga badania. Zgtznik nr 17.

Zczki rur. Wymagania i badania. Zegnik nr 18.

Uszczelki Koéw rur. Wymagania i badania. Zetnik nr 19.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygaaia i badania. Za¢znik nr 20.

Studnie kablowe. Wymagania i bslazahcznik nr 21.

Zasobniki zowe. Wymagania i badania. Zetnik nr 22.

Tamy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baalaziahcznik nr 23.

Stupki oznaczeniowe i oznaczewigg@miarowe. Wymagania i badania. a&ainik nr 24.

Telekomunikacyjne sieci miejscowmie kablowe ozytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne. Zakznik nr 25.

Tory kablowe abonenckie edzycentralowe. Wymagania i badania.a€ahik nr 26.

Telekomunikacyjne kable miejscanieolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania. Zaknik nr 27.

hczniki zyt. Wymagania i badania. Zgiznik nr 28.

Ostony z¢zowe. Wymagania i badania. Zenik nr 29.

hczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.g€ahik nr 30.

Obudowy zakozer kablowych. Wymagania i badania. Z&nik nr 31.

hczowki i zespotydczéwkowe przejcznicowe. Wymagania i badania. Zznik nr 32.

Przytze abonenckie i siec pragzeniowa. Wymagania i badania. atanik nr 33.

Urgdzenia ochrony ludzi i ugglzen przed przegiciami i przetzeniami (ochronniki).
Wymagania i badania. Zaknik nr 34.

Systemy uziemieg obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badaBahkcznik nr 35.

Przetznica cyfrowa symetryczna 2Mbs. Wymagania i baatahcznik nr 36.
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ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczone pokrywy studni &alych, dodatkowe (wewtrzne). Wymagania i badania.
Zahcznik nr 37.

ZN-03/TP S.A.-005 Telekomunikacyjne linie kablow&ble optotelekomunikacyjne

ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowesmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

2.5 Uwagi koncowe

Wszelkie prace obfe niniejszym projektem natg wykona zgodnie z obovgzujacymi
normami oraz przepisami technicznymi i BHP.

Rozpoczcie robot zglosi z 30-dniowym wyprzedzeniem na adres TelekomurakBglska SA
Wydziat Utrzymania Ustug ul. Pitsudskiego 20, 65Rbzna, tel. 61 886 86 31.

Przehczenie kabli musi zostawykonane w ramach Prac Planowych. Zgoda na prace
wystawiana jest na pisemny wniosek Wykonawcy praesy na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem na adres mail'owWgPU.DZSpracepl anoweWROCLAW@tel ekomunikagcja.pl.

Po zakaczeniu prac naly wykona& dokumentacje powykonawgz w tym rownie
dokumentag powykonawcz geodezyjn. Prace naley wykona& pod nadzorem shb
utrzymaniowych TP SA Nadzér nad przebuddwbli swiattowodowych prowadzibedzie Grupa
Techniczna Liniowa TP SA — kontakt Pawet Kamienjczel. 504-261-220.

Po zmontowaniu ruroggow lub kanalizacji wtornej natg zgtost do TP S.A. gotow&
wykonania prob énieniowych. Test powinien kywykonany przy udziale pracownika Grupy
Technicznej Liniowej TP SA.

Podczas wykonywania prac naleprzestrzegazalecé zawartych w uzgodnieniach.

Przy skrzgowaniach z istnigra infrastruktug nalery zachowd normatywne odlegkei. W
przypadku braku takiej nitwosci nalezy skontaktowa sk z wiascicielem infrastruktury.

Trasa przebudowy powinna dwytyczona przez geodetiprawnionego.

Wszystkie prace natg wykon& zgodnie z normami zakladowymi TP SA i warunkami
technicznymi. Natey réwniez przestrzegaprzepisy BHP.

Przy zblreniach i skrzyowaniach oraz w rejonie dego zagszczenia uzbrojenia prace
wykona recznie. W sytuacjach atpliwych wykona nalezy przekopy probne.

Przed zasypaniem wykopow tegerzebudowy nalgy zinwentaryzowégeodezyjnie.

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projekdley uzgodné z Inwestorem i
projektantem.

Wprowadzone zmiany naig nanig¢ na odpowiednie rysunki. Prace znane z przgtzeniem
kabli naley wykona w terminach uzgodnionych z wtacielami uradzen. Prace przy
przebudowie nalgy zsynchronizow& z pracami ziemnymi tak, by nie bylo konieczaio
odtwarzania nawierzchni w ramach zakresu brdalekomunikacyjne;j.

Opracowat

mgr irz. Przemystaw Ilwaski
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3 Zataczniki

3.1 Warunki techniczne TP SA z dnia 13-02-2013

3.2 Uzgodnienie TP SA z dnia 9-08-2013



.
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\ Telekomunikacja Polska
Domena Hurt
Techniczna Obstuga Klienta Lafrentz - Polska sp. z 0.0.
Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug it A ul.Zbgszyriska 29
os. PrzyjaZzni 116 61-685 Poznary 60 - 359 Poznan
tel.:61 861 60 39 fax.: 61 8629 365
www.nurt-tp.pl

Poznar, 13 lutego 2013

Numer pisma: TOTWSBU-PO.2112-016/13/WS
Temat: techniczne warunki na przebudowanie kolidujacech elementéw sieci TP w rejonie rozbudowy drogi

wojewddzkie) nr 185 Piotrowo - Zielonagdra

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo LFP/TP/ZD-5/449B/3240/03/13 z dnia 16-01-2013 dotyczace projektowanej rozbudowy
drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Zielonagdra informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacymi
urzadzeniami  telekomunikacyjnymi  eksploatowanymi przez TP S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przebudowe urzadzen wchodzacych w kolizie z
projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegiosci.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonaé przebudowe kolidujgcej infrastruktury teletechnicznej poza obrgb planowanej inwestycii.
Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2006r.;

2. Przbudowe urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowac zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi
z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w fgcznosci — kable miedziane

zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji;

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokosé jezdni
4, Przebudowywana sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wlasnoscig gestora. W przypadku

gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach osdb trzecich, Inwestor
jest zobowigzany zapewni¢ ustanowienie stuzebnosci przesylu przez osobe trzecig na rzecz Telekomunikacii
Polskiej, oraz pokryé jej koszty. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych z tytutu
posadowienia sieci na gruntach osob trzecich beda obcigzaly Inwestora;

5. Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z TP S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do TP S.A., uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

8. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej

niwelety;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapil zakladowym wy ym 4 006 947 063 2.




10.

11.

12,

13.

14.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez TP S.A. projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czgsci telekemunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze
sktada¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Sieci w Poznaniu, os. Przyjazni 116;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjne
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie iloscl i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujgcych sig w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzadedw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostac¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.;
Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego linii éwiatlowodowych zostang udzielone
w Wydziale Ewidencji i Gospodarki Zasobami przy ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznari (sprawe prowadzi
Roman Biedermann tel. 61 869 84 47), natomiast dane dotyczace kanalizacji i kabli miedzianych zostang
udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Sieci w Poznaniu os. Przyjazni 116 (sprawe prowadzi Wiestaw
Szkudlarek tel. 61 286 51 10). Przekazane dane nie zwainiajg projektanta od dokonania wizji lokalnej

w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z TP S.A. projektem, pod $cistym
nadzorem przedstawiciell stuzb technicznych TP S.A.;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpié do
poszczegdlnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscig. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji TP S.A. pod budowe planowanegj sieci
nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich inwestycji i
dokonania odpowiednich ustalert (Warunki Techniczne na przebudows). Uzyskane dokumenty formalne
nalezy dofgczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowanej dokumentacii.
Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych
Z przebudowg, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Kaliska 21, 61-131 Poznan, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wiasno$é TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac

telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$d
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych:

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (Ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

TP S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa
lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla TP S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
TP S.A. lub z ktérym w tym okresie TP S.A. rozwigzata taka umowe Iub odstgpita od niej z winy tego

wykonawcy;




15. Dila prac polegajacych na przebudowie obiekidw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

16.  Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpi¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokoiu
przekazania placu budowy ) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowania
cdptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej.

Inwestor zobowigzany jest réwniez powiadomié TP S.A. nie pdZnigj niz 3 dni robocze o terminie rozpoczecia

prac wskazujgc dzien, godzine i miejsce, w ktérym stawié¢ sie ma nadzorujgcy ze strony TP S.A.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Sieci

ul. Pitsudskiego 20, 61-246 Poznan

fax. 61 886 86 31, e-mail: tok.rwpraceplanowe@orange.com

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt

. certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony
do kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

¢  harmonogram robaét,

e jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopig
pozwolenia na budowe),

* inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za swiadczony nadzdr nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela TP S.A. zgodnie

Z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru. Optaty

naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele TP S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia

przez Inwestora © rozpoczeciu prac TP S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia optat za dojazd

przedstawiciela TP S.A. w wysokosci ....... z/km. Potwierdzenie sprawowania nadzoru jest Protokdt

Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele TP S.A i Inwestora. W przypadku odmowy

podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokotu Nadzoru TP S.A. zastrzega sobie prawo

jednostronnego podpisania Protokotu Nadzoru. Przedstawiciela TP S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru

przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Nadzoru jest podstawg

naliczenia optat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.;

17. Zakonczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury TP S.A. nalezy zglosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

18.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.

Z éaevvﬁféﬁrémy
ﬁﬁﬁﬁﬁ ) /':
Dariusz-Piskorz
Z up. Dyrektora Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu
Zatgeznik:

1 egz. planu sytuacyjnego.




Zatacznik do zarzadzenia nr 34
Dyrektora Techniczne] Obstugi Klienta
- Piotra Jaworskiego

z dnia 19 lipca 2012 .

cennik

optat za wykonywanie nadzordw wiascicielskich
przez Techniczng Obstuge Klienta

1. TP S.A. pobiera optate za nadzér wiascicielski wykonywany przez Techniczng Obsluge Klienta w
wysokosci stanowigcej sume nastepujacych optat:
1) optata za wykonywanie nadzoru wtascicielskiego:

Tébela 1 Oplaty ia Wykonywanie nadzoru wiasciclelskiego przez Teichnicznq Obsluge Klienta

X a) w dni powszednle 8,00 - 16.00 76,58
Nadzér TP

] dotyczgcy prac b) w dni powszednie 16.00 — 22.00 89,61
' planowych,

¢} noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele
koricowych 102,63
i dni ustawowo wolne od pracy

: 150% optaty wskazanej
a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 )
w pkt 1 lit. a)
Nadzér TP )
150% optaty wskazanej
2. dotyczacy prac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 i
) w pkt 1it. b)
doraZznych
) noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% optaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 1 lit. ¢)

2) optata za dojazd na miejsce wykonywania nadzoru wiascicielskiego:

iloczyn liczby kilometréw przejechanych z jednostki TP na miejsce budowy oraz aktuainej stawki za 1 km
przebiegu (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunkéw ustalania
oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztéw uzywania do celéw stuzbowych samochodéw osobowych,
motocykli i motorowerdw niebgdacych wiasnoscig pracodawcy (Dz.U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271))

3) optata dodatkowa:
suma optaty za 1 godzing w wykonywania nadzoru wiascicielskiego przez Techniczng Obstuge Klienta

obliczonej zgodnie z Tabelg nr 1 oraz opfaty za dojazd na rmisjsce wykonywania nadzoru wiadcicielskiego
obliczonej w sposdb okredlony w punkcie 2

2. Kwoty podane w niniejszym cenniku sg kwotami netto, ktdre zostang powigkszone o nalezny
podatek VAT,
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4 Tabele

4.1 Zestawienie podstawowych materiatdw



Zestawienie podstawowych materiatow

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zie  lonagéra
Przebudowa urz adzen wlasno $ci Telekomunikacji Polskiej SA

Lp. Nazwa Jedn. llo §¢
1 2 3 4
Kable sieci miejscowej
1 |Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 101
2 |Kabel XzZTKMXpw 50x4x0,5 m 319
3 |Kabel XzZTKMXpwn 10x4x0,8 m 174
4 |Osfona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 100 par kpl 7
5 |Ostona termokurczliwa ztgczy kablowych wzmocniona dla 20 par kpl 2
6 |Rura Arot A120PS m 450
7 |Rura RHDPEp 110/6,3 mm m 144
8 |Rura RPP 110/5,0 m 70
9 |Trojnik Y120/50PS szt 3
10 |Stup blizniaczy 7 m szt 5
11 |Stup A-owy 7 m szt 2
12 |Stup pojedynczy 7m szt 1
13 |Szczudta zelbetowe typ A szt 15
14 |Belka ustojowa BUS szt 10
15 Studnia kablowa murowana SKR-2 z pokrywg zabezpieczajgcg przed ingerencjg oséb szt 4
nieuprawnionych
16 |Wspornik stupowy kpl 10
17 |Uchwyt odciggowy kabla 6semkowego kpl 10
18 |Wieszak kabla 6semkowego kpl 3
Kabel swiattowodowy
1 |Kabel XOTKtsd 12J z wiGknami Siecor m 211
2 |Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 m 130
3 Mufa zlgczowa termokurczliwa kabli $wiattowodowych FOSC400B4 (wyposazenie dla 12 kpl 1
spawéw) z uchwytem do mocowania
4 |Zestaw do ponownego uszczelnienia mufy kabli $wiattowodowych kpl 1
5 |Rura Arot A120PS m 11
6 |Rura RHDPEwp 40/3,7mm m 260
7 |Rura RPP 110/5,0 m 11
8 |Stupek oznaczeniowo-pomiarowy SOP szt 1
9 |Stelaz zapasu kabla SZ 2.2 kpl 2
10 Studnia kablowa zelbetowa SKR-2 z pokrywg zabezpieczajgca przed ingerencjg 0séb szt 1

nieuprawnionych
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5 Rysunki

5.1 Oznaczenia do rysunkow i schematéw rysunek nr O

5.2 Plan orientacyjny rysunek nr 1

5.3 Plan sytuacyjny rysunek nr 2 ark. 1-7

5.4 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej

kolizja km 0+000 rysunek nr 3-1
5.5 Schemat przebudowy kabli sieci miejscowej

kolizja km 2+920 rysunek nr 3-2
5.6 Schemat przebudowy linii OKD 39

kolizja km 0+000 rysunek nr 4-1
5.7 Schemat przykladowych zabezpietanalizacji kablowej

i kabli sieci miejscowej rurami dwudzielnymi rysek nr 5



ek Stan Stan Do
Lp. Wyszczegolnienie s s . A ..
istniejacy projektowany likwidacji
1 2 3 4 5
1 Linia kablowa kanatowa 60,0 — _800__ _ 5000
2 Linia kablowa doziemna - — = === > - = X
3 4 3 4 3 4
3 Linia kablowa napowietrzna 0 O~ O —&H@—
5 60,0 . 3 60,0 . 3 60,0 .
4 Linia napowietrzna drutowa -0—0- -O— — ——<—0—
60,0 60,0 60,0
5 Ztacze przelotowe . -0 - H—@—¢
6 Zlgcze rozgatezne :’7 _ - = I}+
7 Rezerwa kabla $ .\ - - y ]}+
8 9 8 9
8 Ciag kanalizacj - | 20| el
9 Przekroj kanalizacji ze wskazaniem Statr gmt
kierunku patrzenia otwér projekt
do zajecia 1
s . 0,7 0,7
10 Gtebokos¢ zakopania kan.(m) ~ ~ _
nr studni
typ studni
11 Studnia kanalizacyjna magistr. . i {1+
SKR -1
12 Studnia kanal. rozdziel.-mala —— —{— —I—
SKR -2
13 Studnia kanal. rozdziel.-duza —— — 1 —T1—
15 15
14 Studnia i kanal. do rozbudowy T
15 Zabezpieczenie kabla lub kan. RIZES AlPs
rura stalowa, lub PCW e | ==
1
16 Gtowica lub listwa w skrzynce zewnetrz. —T* 1—? —FL 11 J]'—H:I—
17 Gtowica lub listwa w skrzynce wewnetrz. —*_ % —:l_ 1—? —Il—l.EI_
18 Puszka Kablowa T 1—?‘ ? % [L—[D
SW - wewnetrzna
SS - stupowa/nascienna
19 Szafka kablowa Ij IZI m
1AA2B 1AA2B 1AAZB
20 Stup kablowy T q> T T q]}
21 Stupek rozdzielczy (SR) 432 )4 [l &
22 Stupek oznaczeniowy (SO), marker (M) XSO XM
23 Abonent @ @
24 Abonent potencjalny

Opracowano: wg wytycznych i norm ZN-95TPSA

Oznaczenia do rysunkow i schematéw

LAFRENTZ - Polska

Rys. 0

Arkusz:1

| Arkuszy:1
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zmiana lokalizacji SOP istn. ‘
7-XOTKtsd12) OKD39 S0p013 /@
23 _ &) &
proj. zfacze kabel wypiaé i \ @
Raychem FOSC400B4 wycofaé do studni ;o 0
ZP12A kablowej w celu P13

Czarn kéW uzyskania zapasu

— Dw 1 8 5 przy ztaczu

Obrzycko SA1

P12 P13 zP14
___ kier. Czarnkow/SA1 @.@ Z-XOTKtsd12] OKD39 @.@ Z-XOTKtsd12J OKD39 @'@ 2-X0Tktsd12) 0kp39 |(@3) | (20)]  z-x0TKesd241 0KD39

21082,0 23078,0 25784,0 27902,0
dhugosc trasowa -
dlugos¢ optyczna | 1996,0 '
Obrzycko SA1
ZP12 ZP12A ZP13 ZP14
~_ kier. Czarnkow/SA1 @’@ ,l ___________ ZXOTKtsd12JOKD39 ] @ Z-XOTKtsd12] OKD39 @‘@ Z-XOTKtsd12] OKD39 @ @ Z-XOTKtsd24] OKD39
21082,0 proj. zlacze(SZ2.2 23153,0 25859,0 27977,0
Raychem 22942,0 istn. ztacze
FOSC400B4
dhugos¢ trasowa 145,0
dhugos¢ optyczna | 211,0 (145+6+60)
diugos¢ trasowa ‘ -
dlugosé optyczna | 2071,0 (wydtuzenie o 75,0m)
"Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagdra
Stadium Projekt wykonawczy
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. , oo
ul. Zbaszyriska 29, 60-359 Poznan Branza Te,ekomunlkacja Skala rysunku
Schemat przebudowy kabla OKD39 1:500
Wykonawca Tytut rysunku ..
v yerry kolizja km 0+000
Numer rysunku | 4 | Numer arkusza | 1 | Data opracowania | 2013-06
Wspélrzedne zlaczy ZP13 i ZP12A Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Uil Bl 1 : Wielkopolski Zarzad Drog Projektant | mgr inz. Przemystaw Iwariski |reetommiocs | 2234/02/u | Proeouane1 erowanie oot
ZP13 5744907.24|  3690801,49 52 " 43 ' 48583 |16 " 20 ' 23191 " Wojewsédzkich w Poznaniu
ZP12A 5745037,72 3690822 54 52 % 43 52806 " |16 ¢ 29 24296 " ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
Inwestor Sprawdzajacy mgr inz. Andrzej Dudziriski  |reiekomunikacia 1253/98/U [P e o




4 Istniejgce rury 110 mm lub 100mm R
Projektowana rura
dwudzielna A160PS lub A120PS
Zamki uszczelni¢
silikonem dekarskim
min. min.
10,5 m, _105m
-
\
\ /' |
Brakujgcy fragment rury \Wzdluzne rozciecie rury
RPP 110 lub 100mm rozcig¢ uszczelni¢ silikonem
wzdtuz i natozy¢ na dekarskim
istniejgce kable
uszczelnienie ptatem termokurczliwym uszczelnienie g’?/lte;rgot/esr?okurczllwym
RM 160/55
L Uzupetnienie kanalizacji kablowej po likwidowanej studni D
4 ) . ™
o . Projektowana rura dwudzielna HDPEpd @120
Istniejgca rura 110 mm min. ) ~
0.5m Zamki uszczelni¢
/ . \silikonem dekarskim
< H/ ’ BA' \
Y \\ 24
uszczelnienie ptatem termokurczliwym \
\ Wzdtuzne rozciecie rury
Brakujgcy fragment rury RPP 110/5,0 uszczelni¢ silikonem dekarskim
rozcig¢ wzdtuz i natozy¢ na istniejgce kable
L Przedtuzenie przepustu z istniejacymi kablami )
4 Projektowana rura RHDPEp 110/6,3 h
Istniejgca rura 110 mm / (kielichowa)
\(( —
Y Przedtuzenie przepustu bez kabli )
"Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagéra
L Stadium Projekt wykonawczy
A Branza Telekomunikacja
LQIFR J Skala rysunku
LAFRENTZ-POLSKA sp. z 0.0. Tutut rvsunku Schemat przykfadowych zabezpieczen kanalizacji kablowej -
ul. Zoaszyriska 29, 60-359 Poznan yeutry. i kabli ziemnych rurami dwudzielnymi
Wykonawca Numer rysunku | 5 Numer arkusza | Data opracowania | 2013-07
Funkcja Imie, nazwisko Branza |Nruprawnieri Specjalnos¢ Podpis
. rawnienia do projektowania
Wielkopolski Zarzad Projektant mgr inz. Przemystaw Iwariski| Telekomunikacia|  2234/02/u U’/"krgrowan_ia ro’;ot/amti_ bo
Drég Wojewaddzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznarni
rawnienia do projektowania
Inwestor Sprawdzajgcy mgr inz. Andrzej Dudziriski | Telekomunikacja 1253/98/U U?kr'gnlawa'n{'z: rlo'fkyorlarrfi_kb, o
w specjalnosci telekomuni UCZ inej
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