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[. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogdlne.

* Inwestor — Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

» Zadanie inwestycyjne - Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielonagora
- Temat opracowania - Przebudowa sieci wod-kan.

» Faza opracowania - Projekt budowlany

2. Podstawa opracowania.

* Umowa z Wielkopolskim Zarzadem Drog Wojewddzkich ul. Wilczak 51

* Mapy sytuacyjno-wysokosciowe

» Projekt budowlany drogowy wykonywany réwnolegle

* Wizje lokalne przeprowadzone na terenie opracowania

* Obowigzujgce normy, rozporzadzenia, warunki techniczne wykonywania i odbioru,
katalogi producentéw rur i urzadzen

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt usuniecia kolizji istniejgcych sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych z projektowang infrastrukturg drogowa ha odcinku
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo - Zielona Gora.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje zabezpieczenie istniejgcej  sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wraz z danymi technicznymi pozwalajgcymi na realizacje
zadania

4. Rozwiagzania projektowe.

4.1. Kolizja nr 1 w km 0+078 DW 182.

Projektuje sie wykonanie rury ostonowej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219x6,3mm o diugosci L=15,0m na istniejacej wodociggowej dn110mm, przebiegajacej
w poprzek drogi DW182, przebudowywanej w ramach przebudowy skrzyzowania DW 185
z DW182.

4.2. Kolizja nr 2 w km 0+800 DW185.
Projektuje sie wykonanie rury ostonowej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej

@ 219x6,3mm o diugosci L=17,0m na istniejgcej wodociggowej dn110mm, przebiegajacej
w poprzek drogi DW185.

4.3. Kolizja nr 3 w km 1+296,5 DW185.

Projektuje sie wykonanie rury ostonowej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej
@ 219x6,3mm o dtugosci L=9,0m na istniejgcej wodociggowej dn90mm, przebiegajgcej w
poprzek drogi DW185.

4.4. Kolizja nr 4 w km 1+561 DW185.
Projektuje sie wykonanie rury ostonowej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielngj

@ 168,3x4,5mm o diugosci L=10,0m na istniejgcej wodociggowej dn50mm, przebiegajacej
w poprzek drogi DW185.
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4.5. Kolizja nr 5w km 2+694,5 DW185.
Projektuje sie wykonanie rury ostonowej, stalowej, ocynkowanej, dwudzielnej

@ 273x7,1mm o dlugosci L=10,0m na istniejgce] sieci wodociggowej dn160mm,
przebiegajacej w poprzek drogi DW185.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zweryfikowac¢ srednice istniejacych rurociagéw oraz
odpowiednio rur ochronnych dwudzielnych zastosowanych w projekcie.

Na odcinku od km 0+900 do km 1+000 (str.P) w przypadku zbyt ptytkiego posadowienia
wodociagu pod projektowanym rowem, inwestor wraz z inspektorem nadzoru podejma
decyzje o ewentualnej przebudowie wodocigqu.

5.Wykonawstwo i organizacja robot.
5.1. Materialy.

Dopuszcza si e stosowanie zamiennie, rownowa 2znych materialdw i urz gadzen,
innych producentéw ni_z zastosowane w projekcie.

Zabezpieczenie istniejgcych sieci : Rury ochronne, ostonowe, stalowe, ocynkowane,
dwudzielne, skrecane, kotnierzowe, z koncdédwkami uszczelnionymi przy uzyciu uszczelnieh
manszetami lub tancuchami uszczelniajacymi

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu uktadania w gruncie dostarczong przez
producenta.

5.2. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, budynkoéw oraz drzew recznie. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg
PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”.
Sciany wykopéw pionowych zabezpieczyé szalunkami systemowymi. Wykop nalezy
pogtebi¢ o min. 10cm ponizej poziomu posadowienia istniejgcego rurociggu, tak by mozna
podtozy¢ dolng potéwke rury ochronnej. Dno wykopu powinno byé réwne, pozbawione
kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem podanym w projekcie. Podczas montazu rur
ochronnych wykop powinien by¢é odwodniony oraz zabezpieczony przed naptywem wod
powierzchniowych.

W warunkach ruchu ulicznego nalezy stosowac przykrywanie wykopéw pomostami dla
przejscia pieszych lub pojazdow, teren rob6t nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o
ruchu drogowym oraz zachowaé¢ szczegélne warunki bezpieczenstwa robo6t. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,0m lub tasmag ostrzegawczg przed
dostaniem sie na teren budowy o0sOb niepowotanych, w nocy oznakowany Swiattami
ostrzegawczymi.

Do wykonywania zasypki wykopdw nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze i
zatwierdzeniu wtasciwego montazu rur ochronnych.

Zasyp rurociggow skiada sie z dwoch warstw:

warstwy ochronnej rury — podsypka/obsypka o grubosci 2/3 wysokosci dolnej potéwki rury
ostonowej

warstwy wypeltniajgcej do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej (spodu konstrukciji
jezdni) - zasypki.

Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu. Dla zapewnienia catkowitej
stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie wypeiat
przestrzen pod rura.

Po wykonaniu obsypki mozna przystgpi¢ do wypetniania pozostatego wykopu (zasypki).
Zasypke wykonac¢ recznie. Jednoczesnie z zasypka nalezy prowadzi¢ rozbiorke umocnien.
Grunt uzyty do obsypki i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z PN - ENV
1046:2007. Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym lub piaskiem w obszarach
przeznaczonych pod ruch samochodowy, w przypadku gdy grunt rodzimy nie spetnia
wymagan gruntu pod drogi — wymiana gruntu.
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Stopien zageszczenia poszczegolnych warstw wykopu:

- min. 98%-100% zmodyfikowanej proby Proctora — na odcinkach lokalizacji w pasie
drogowym

- min. 95% - na pozostate] dtugosci

W razie pojawienia sie wéd gruntowych zastosowaé whasciwe odwodnienie (z zestawem
igtofiltrow w rozstawie, co 1m po jednej stronie wykopu).

Nadmiar gruntu pozostatego po wykonaniu robét nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane
przez Inwestora.

Oznakowanie robo6t oraz sposOb ich zabezpieczenia nalezy wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami BHP.

Po zakonczeniu prac teren odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

5.3. Roboty monta zowe.

Podczas prac wykonawczych musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenia
rur przed przemieszczaniem sie podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Na odstoniety istniejacy rurociag nalezy zatozy¢ ptozy, nastepnie utozy¢ dolng potowke
rury ochronnej, i podsypac ja piaskiem do 2/3 jej wysokosci na calej szerokosci dna
wykopu i doktadnie jg zagescic. Podsypke pod rurg wykonac do takie] wysokosci, aby rura
ochronna podparta ptozy nie dopuszczajgc do ugiecia istniejgcego rurociggu. Nastepnie
nalezy nalozy¢ gérng czesé rury ochronnej i skreci¢ je srubami. Obydwa konce rur
ochronnych uszczelnic.

Rury ochronne montowac na istniejacych rurociggach zgodnie z instrukcjg producenta.

W miejscach montazu nalezy istniejacy rurociag podeprze¢ aby nie osiadt.

W trakcie realizacji nalezy zweryfikowac¢ Srednice istniejgcych rurociagéw oraz
odpowiednio rur ochronnych dwudzielnych zastosowanych w projekcie.

6. Uwagi ko ncowe.

1. Catos¢ robdt zewnetrznych wykonac¢ zgodnie:

- Z przepisami BHP

- z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cz.ll.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

-z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL
2. Przed rozpoczeciem robot zawiadomi¢ whascicieli wszystkich sieci znajdujgcych sie w
rejonie prowadzonych robo6t oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu istniejacego uzbrojenia.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniem projektu.

4. O wszelkich odstepstwach od projektu nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski
celem wniesienia odpowiednich poprawek. Dotyczy to przede wszystkim Kkolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktoére odkryte zostanie podczas prowadzenia
wykopow.

5. Wszystkie materiaty i urzgdzenia musza mie¢ dopuszczenia i atesty do stosowania w
budownictwie na terenie Polski

6. Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

7. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg transportu, skfadowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow.

8.Dopuszcza sie stosowanie zamiennie, rbwnowaznych materiatdw i urzadzen, innych
producentow niz zastosowane w projekcie.

Opracowat :



