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1. Czs¢ ogolna.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest usume kolizji energetycznych linii kablowych
I napowietrznych nN-0,4kV i SN-15kV, kolidcagych z rozbudow drogi wojewddzkiej
nr 185 Piotrowo - Zielonagéra na odcinku | od ka®00 do km 3+128,94

1.2. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi
- zlecenie Inwestora,
- informacja o istniejcych liniach i uradzeniach, przekazana przez Rejon Dystrybucji
Szamotuty;

- warunki techniczne na usuguoie kolizji energetycznych nr ZM/P/S/77/2009
z dnia 09.12.2009, wydanych przez Rejon Dystryilstzamotuty,

- sposob przebudowy kolidigych linii energetycznych, oméwiony w Rejonie Dybiuncji
Szamotuty;

- informacje z gminy;

- uzgodnienia braiowe;

- obowhzujace normy i przepisy;

W opracowaniu zamieszczono odpisy dokumentéw i dagh.

1.3. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje usuetie kolizji istniepcych linii energetycznych nN i SN,
w Ciagu rozbudowywanej drogi woj. nr 185 Piotrowo — diehgora.

2. Czs¢ techniczna.

Stan projektowany:

Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 185 Piotrowo — Saary
od km 0+000,00 do km 14+567,00 podzielona zostatezitery odcinki.
Niniejszy projekt obejmuje uswie kolizji na odcinku | — od km 0+000 do km 3+1248,
Piotrowo — Zielonagora.

2.1. Kolizja nr 1, km 0+980. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
Istniejacy stup rozkraczny nzerdziachZN, energetycznej linii napowietrznej
nN-0,4kV z przewodami Al. 4x70+2x25nfratojcy na posesii nr 51, z powodu braku
normatywnej odlegkei od jezdni, naley wymieniéc na stup wirowany 12m.
Zaprojektowano nowy stup kilaowy K-12/10E z przewodami istnigymi
Al. 4x 70+2x25mmw linii gléwnej i przylczem z przewodami izolowanymi nad jezgdni
typu AsXSn 2 x 25mfzasilajcymi oprave oswietleniowa. Na obu stupach w pegle
skrzyzowaniowym zabudowaograniczniki przepi¢, a stupy uziendi.
Tras; przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szok®go na rys. nr 1.

2.2. Kolizja nr 2, km 2+700 — 2+860. Przebudowa linii kalowej nN-0,4 kV.



Istniejaca linie kablowg NN, YAKY 4x120mnft kolidujaca z projektowanym
poszerzeniem tukow w zjdzie po stronie potudniowej drogi gtdwnej, na odcin
kolidujacym naley wycia¢, a nowy odcinek kabla tego samego typu
tj. YAKY 4x120mnf/30m, utayé po nowej nie kolidujcej trasie.

Projektowany odcinek kabla z kablem istatjm pohczy¢ przy pomocy muf
termokurczliwych np. Raychema.

Pod zjazdami kabel zabezpieézyrami np. Arota typu DVK-110.

Miejsce przebudowy linii kablowej, pokazano szczeg® na rys. nr 2.

2.3. Kolizja nr 3, km 2+900. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
Istnieface skrzyowanie z ul. Wiejsk energetycznej linii napowietrznej nN-0,4kV
z przewodami Al. 4x70+25mmz powodu braku normatywnej odleggood jezdni,
nalezy przebudowéa
Po stronie zachodniej stup rozkracznyzeedziachZN, energetycznej linii napowietrznej
nN-0,4kV wymiené na stup odporowo-natay ON-12/10E, a po stronie wschodnigj
zabudowa w linii stup odporowy O-12/10E.
Prz:sto miedzy projektowanymi stupami wykotaowymi przewodami Al. 4x 70+25nfm
z obostrzeniem®l
Tras: przebudowanej linii napowietrznej, pokazano szoimgo na rys. nr 3.

3. Sposob uktadania kabli.

Kable uktadé w rowie kablowym, na gbokadsci 0,7m, na 10cm warstwie piasku.
Falisto ut@ony kabel przysyparowniez 10cm warstw piasku oraz 15cm warsivprzesianej
ziemi, a na niej rozggna¢ ochronn niebiesk foli¢ kalandrowaa.

Ewentualne skrzyowania, zbltenia z podziemnymi uggdzeniami obcymi i przégia

pod drogami wykopem otwartym zabezpiecryrami np. Arota typu DVK110,

a w przejciach pod drogami przeciskiem kable ukiadaprzepustach z rur ostonowych np.
Arota, typu — SRS 110 naefpokasci 1m, mierzonej od powierzchni jezdni i przysypak jak
kabel. Otwory przepustow nakezabezpieczyi uszczelnt przed zamuleniem npekawami
termokurczliwymi.

Przy wyjgciach i wejciach do przepustéw kablowych, przy veeach na stupy energetyczne,
pozostawt zapasy kabla w postactth, diugosci min.1,5m.

Kable wyposay¢ w opisowe opaski kablowe, a ich gasnakowa typowymi stupkami
betonowymi, wkopanymi w ziemitak, aby wystawaty ponad grunt na wysak0,1m.
Przygotowane linie kablowe, zgtégirzed zasypaniem, do Rejonu Dystrybucji Szamotuty
oraz uprawnionemu geodecie, w celu dokonania odlterhnicznego przed zasypaniem
oraz naniesienia ich na planach geodezyjnych.

Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw pomiaréadbiorze technicznym, rowy
kablowe zasypazag:szczajc grunt warstwami co 20cm i rownajteren.

4. Uwagi ogolne.

Przed przysipieniem do prac, Wykonawca w celu uzyskania zezwalea budow
I nadzoru technicznego, powiadomi z wyprzedzeniejoRDystrybucji Energii i inne
zainteresowane instytucje.
Po zakaczeniu robo6t, Wykonawca upadkuje teren budowy i przeka Wiacicielowi
za potwierdzeniem materiaty z demonta
Wykonawca rownig zabezpieczy swoje prace i oznakuje teren zgodmstmikcp
o Prowadzeniu Robét Przy Drogach Publicznych.
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5.

Zestawienie podstawowych materiatow.
Kolizje do usunigcia na odcinku I:

5.1. Kolizja nr 1, km 0+980.
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Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

- montaz
Stup odporowo nafmy K-12/10 nazerdzi wirowanej E 1 kpl.
Przewody izolowane AsXSn 2x25rim  (istniejce - 22 m)
Przewody Al 4x70+2x25mm (istniejce - 48m)
Ograniczniki przegt OZI 0,5/5 2 kpl
Uziemienie (ptaskownik Fe/Zn 30x4/12m +@prFe/Znd17,2/6m) 2 kpl
- demontaz
Stup rozkraczny - betonovAN 1 kpl.

5.2. Kolizjanr 2, km 2+700 — 2+860
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Przebudowa linii kablowej nN-0,4 kV.

- montaz
Kabel YAKY 4x120 mr 30 m
Mufa termokurczliwa np. Raychem typu POLJ-01/4<120 2 kpl
Rura ochronna np. Arot typu DVK -110/2x10m+7m 27 m
Rura ochronna dwudzielna np. Arot typu PS -14949m 23 m
Folia ochronna koloru niebieskiego 64 m
Piasek 7,7°m
- demontaz
Kabel YAKY 4x120 mr 25 m

5.3.  Kolizja nr 3, km 2+900.
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Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4 kV.

- montaz
Stup odporowo O-12/10 rr@rdzi wirowanej E 1 kpl.
Stup odporowo-natmy ON-12/10E 1 kpl.
Przewody Al 4x70+2x25mm (9m+36m - istniejce)
Przewody Al 4x70+2x25mm 18 m
Przewody Al 4x25mf (28m — istniejce przyhcze)
Obostrzeniel 2 kpl
- demontaz
. Stup rozkraczny - betonovAN 1 kpl.

. Przewody Al 4x70+2x25mm 16 m



6. Przedmiar robot.

6.1. Kolizja nr 1, km 0+980. Przebudowa linii napowetrznej nN-0,4 kV.
- montaz

Lp |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. &
nakiadu

1. 512 020102 Wykopyczne pod stup kiowy K-12 szt. | 1

2. 510 070506 Montastupa kracowego K-12 kpl. | 1

3. |510 090102 Demormta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,192

4. 510 090101 Demomta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,096

5. 510 090102 Dem i mort@rzew izolow AsXSn4x70 istnie] km| 0,02P

6. |510 080304 Montaodgromnikow na stupie kpl| 2

7. 508 061102 Montauziemienia z bednarki 120 m 24

8. |508 061306 Monfauziemienia ze stali profilowej m

9. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz

Lp. |Podstawa Wyszczegblnienie roboét J.m. 1l&
nakfadu

1. 512 020102 Wykopyczne pod stup rozkraczny sztf 1

2. | 510 070506 Demomtatupa rozgalznego szt. | 1

6.2. Kolizja nr 2, km 2+700 — 2+860. Przebudowa linkablowej nN-0,4 kV.
- montaz

Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakfadu

1. |201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m mO 6

2. 510 050807 Mongamuf termokurczliwych 120 kpl |2

3. |510 030101 Nasypanie piasku w rowie 0,1 x 0,4 m m 120

4. | 510 010304 Ukladanie kabla 20 rowie m 20

5. 510 030302 Montaprzepustow kablowych @ 110 w rowie m 50

6. |510 011403 Ukladanie kabla do 3 kg w przepinstac m 40

7. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 60

8. 403 120301 Badanie kabla nn szt. 1

9. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz

Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakiadu

1. 201 070102 Wykop rowu kablowego 0,8 x 0,4 m mb5 2

2. | 510 010304 demorit&abla do 3 kg z rowu m 25

3. 201 070402 Zasypanie rowu kablowego 0,8 x 0,4 m m 25




6.3.

Kolizja nr 3, km 2+900. Przebudowa linii napovetrznej nN-0,4 kV.

- montaz
Lp |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. &
nakfadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup ON-12 szt| 1
2. 510 070506 Monfastupa ON-12 kpl.| 1
3. [510 090102 Demormta mont przewod gotych Al. 70 istnie]. km| 0,180
4. 510 090101 Demormta mont przewod gotych Al. 25 istnie]. km| 0,202
5. 510 090102 Monggprzewodow gotych Al. 70 km| 0,072
6. |510 090101 Montgprzewodow gotych Al. 25 km| 0,072
7. |510 090303 Montaobostrzenia 0 szt |12
8. Kalkul. wtasna| Pomiary geodezyjne kpl. 1
- demontaz
Lp. |Podstawa Wyszczegolnienie robot J.m. 1l&
nakfadu
1. |512 020102 Wykopyczne pod stup rozkraczny szti, 1
2. 510 070506 Stup rozkraczny kp 1
3. |510 090101 Przewody Al 4x78®@5mnt m 16




