Projekt zieleni dla projektu
,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185

Piotrowo — Zielonagora "




1. Wstep

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zieleni walol rozgraniczagych inwestyciji,

w ramach projektu ,Rozbudowa drogi wojewddzkiefl86 Piotrowo — Zielonagora".

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest zagospodarowanie zigledbstpnych terendw
zlokalizowanych midzy projektowan tras zasadnicgz, a granig inwestycji. Projekt
przedstawia mdiwosci ograniczenia ugiliwosci projektowanej trasy dla przylegtych
jej terendw, rownig poprzez stworzenie wizualnie estetycznej i dekygrej oprawy
dla projektowanej trasy. Uzyskanie takiego stanuliwe bedzie za pomag doboru
odpowiednich, dostosowanych do pamych warunkéw siedliskowych gatunkow
roslin i form zieleni (. zielé wysoka, niska i trawniki).

Ponadto, jako cel postawiono ollenie wszelkich niezfinych informacji
umazliwiajacych realizag niniejszego projektu zieleni, ze szczegotowym pieia
warunkow i wymaga dotyczicych niezldnych prac pormdkowych, technologii

robot, wytego materiatu rdinnego, techniki sadzenia i sposobu giglaciji zieleni.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje przestrzelokalizacg wszystkich projektowanych
form zieleni, zarébwno niskiej, jak i wysokiej, oraikreslenie gatunkow, iléci i
wiegzby sadzenia projektowanych drzew i krzewow.

Projekt zieleni przedstawiono na planie sytuacyjnym

1.4. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano przestrzegapodstaw formalnych i prawnych, a
takze opierajc sk na materialach wygiowych i opracowaniach (projektach)
Zwiazanych.

1.4.1. Materialy wyjciowe

Podstaw niniejszego opracowania stanowi umowa zawarta gaagi Wielkopolskim
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51;623 Pozna, a firmg Lafrentz
— Polska sp. z 0.0. ul. gkzyhska 29, 60-359 Pozha

1.4.2. Podstawy formalno — prawne




Podstawy formalno — prawne niniejszego opracowstidiaowi:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrddz. U. Nr 92, poz. 880
z 2004r. (z pon. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochr8mydowiska (Dz. U. nr 25, poz.
150 z p&n. zmianami),

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpswe drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 ze zm.)

1.4.3. Projekty, opracowania i materiaty zzane

Podstaw opracowania, poza materiatami dgipwymi i formalno - prawnymi stanowi

takze projekty, opracowania i materiaty zwane. Nalea do nich:

Wtornik mapy zasadniczej do celéw projektowych,

Plan wyebu drzew,

Dokumentacja geotechniczna padiagruntowego,

Mapy sytuacyjno-wysokaiowe,

Inwentaryzacja stanu istnigego (wizje terenowe i pomiary we wilasnym

zakresie).

2. Projekt zieleni

2.1. Zalazenia projektowe

Dobierapc gatunki przeznaczone do zadrzawiezakrzewié kierowano s tym,

by nowoprojektowana zietespetniata jednoczaie trzy podstawowe funkcje:

Bezpieczéstwa ruchu drogowego — co uzyskuje si dzigki wprowadzeniu
w najblizszym gsiedztwie drég dojazdowych oraz w trgfich widocznéci
trawnikow, oraz gatunkow #mézych krzewow ozdobnych, nie przekragzggch
wysokaci 0,8m, nie ograniczagych widocznéci; sadzenie pasOw zieleni w
mozliwie jak najwigkszej odlegtéci od projektowanej trasy zasadniczej;
Estetyczne— funkcja ta realizowana jest poprzez stworzeeieodacyjnej oprawy
dla trasy i terendw do niej przylegtych, przy jedmesnym zachowaniu
harmonijnego povazania projektowanej zieleni z miejscowym terenem,;
Ochrony srodowiska — zadaniem projektowanej zielenigdzie izolowanie
terenOw potaonych w najbliszym gsiedztwie trasy przed zdego rodzaju

uciazliwosciami, wywotanymi funkcjonowaniem drogi.




Projektowane zadrzewienia i zakrzewienia wymagajpowiednio rozlegtych obszarow,
o wymiarach zapewniggych optymalny ich rozwoj. Obszary przeznaczone pietkh nie
mog obejmow& poboczy drogowych, barier drogowych, pdol widocmiooraz terendéw
zagtych pod urzdzenia odwodnienia powierzchniowego i pod napowetr linie

energetyczne i telekomunikacyjne.

2.2. Dob6r gatunkéw
W projekcie wykorzystano:
» 2 gatunkow krzewow dciastych
» 5 gatunkow drzew dciastych
» 1 gatunek krzewu iglastego
» 1 gatunek drzewa iglastego
Zaprojektowano gtéwnie nasadzenia drzew i krzewé@dzimych, dostosowanych do
miejscowych siedlisk, a tak posiadajcych niewielkie wymagania glebowe. Tylko tym
sposobem mma uzyska maksymalne przyrosty masyshonej, unikm¢ niepowodzé przy
przyjmowaniu s} sadzonek, zmniejszydo minimum naklady piefgnacyjne oraz utrzyndéa
lokalny charakter krajobrazu.
Ustalapc sktad gatunkowy projektowanych skupisklimych wzito pod uwag:
o tempo wzrostu rdin — zaprojektowano gtéwnie nasadzenia drzew iekaw
szybko rosacych,
» zdolna¢ do zadarniania (w przypadku krzewow),
» dostosowanie do istnigych i przysztych warunkéw fizjograficznych
i siedliskowych,
* odpornd¢ na zanieczyszczenseodowiska - gtdwnie spaliny,
e zmiennad¢ barw lisci kwiatow i owocéw w zaknosci od pory roku (walory
krajobrazowe), rdiny o atrakcyjnym wygidzie,
* mozliwosci eksploatacyjne Inwestora izytkownika terenu — ograniczona
pielegnacja.
Zastosowano w przewadze nasadzenfdinrdi sciastych, mniej wymagagych w
stosunku dasrodowiska, pielgnacji i bardziej odpornych na zanieczyszczenia ora
wysuszajce wiatry.

3. Technologia robot




3.1. Roboty przygotowawcze i porgdkowe

W celu przygotowania terenu do zagospodarowaniferdie nalezy omawiany
obszar oczici¢ z ewentualnie wyspujacych resztek budowlanych, gruzu, studzienek,
umocnid, duzych kamieni ismieci do gébokasci min. 50 cm. Grunt nie powinien
zawier&g zadnych zanieczyszcae przynajmniej w poziomie prochnicznym gleby.
Zakres prac obejmuje zebranie i zAoie zanieczyszcaew pryzmy, zatadunek
i wywdz oraz wytadunek na wysypisku.

Nalezy réwniez przywiezé ziemi urodzajra pod trawniki i do catkowitej zaprawy
dotéw pod drzewa i krzewy.

Nalezy zakupt i przywiez¢ hydrazel, w granulacie lub proszku, o chtosobwody
400 g/g (1 gram hydeelu jest w stanie wchtag 400g wody) do zaprawienia dotow
pod wszystkie sadzone drzewa. Nglezy¢ hydrazelu w dawce 500g na 1 sadzenk
drzewa.

Nalezy zakupt i przywiez¢ drobnomielon kore drzew iglastych (np. sosnayy do
sciotkowania powierzchni pod krzewami iglastymi warg 5 cm.

Nalezy wyznaczy w terenie miejsca sadzeniaslin, zgodnie z dokumentac]
projektows.

Uksztattowanie i plantowanie terenu zostatoetelj w opracowaniu bramy

drogowe,.

3.2. Prace agrotechniczne
Realizacg prac naley prowadzé wedtug ustalonej kolejrioi:
- oczyszczenie terenu z pozostaidoudowlanych i zanieczyszaze
- makroniwelacja, modelowanie terenu,
- uprawa mechanicznagazna terenu przeznaczonego pod Zigle
-roztozenie warstwy urodzajnej na obszarach przeznaczonyol zield,
mikroniwelacja,
- sadzenie drzew i krzewodw,
- pielkegnacja zieleni.
Kolejnaos¢ prac mae by w niewielkim stopniu modyfikowana, w zaleoici od

przyjetej przez wykonawgi inwestora organizacji i technologii.




Wskazane jest, aby prace agrotechniczne i sadeatire prowadzé po zakaéczeniu prac
budowlanych (budowy drég, placéw czy elementéw iratehitektury). W takim przypadku
zrealizowane nawierzchnie piesze agleabezpieczyprzed zniszczeniem przez ewentualny

ci¢zki sprzt mechaniczny.

3.3. Materiat sadzeniowy

Zastosowany materiat §linny w pierwszej kolejnéci powinien by zgodny z Polsk
Norma.

* PN-87/R-67023 — drzewa i krzewydiaste,
* PN-87/R-67022 — drzewa i krzewy iglaste.

Materiat rglinny musi by zaopatrzony w etykietopatrzom nazwy gatunku i odmiany,
forma uprawy i wielkacia rosliny. Etykietki te mog zost& sciagnicte dopiero po odbiorze
prac (po zrealizowaniu inwestycji).

W celu zalgenia zadrzewie uzywaé nalezy tylko i wytacznie materiatu sadzeniowego
| klasy, zgodnego z norBN-76/9212-02.

W przypadku rélin pojemnikowych, wielké¢ pojemnika musi by dostosowana do
wielkosci rosliny. Korzenie powinny b§ roztazone réwnomiernie w pojemniku i widoczne
po zewrtrznej stronie bryty korzeniowej. System korzeniopgwinien by silny a korzenie
nie powinny st zawija pojemniku, a rélina powinna by umieszczona centralnie
w pojemniku.

Rosliny z bryla korzeniowa powinny mi€ korzenie utaone réGwnomiernie w bryle, a
miejsca ich przycinania powinny bywidoczne. Korzenie nie powinny ndigrudngci z
przeragnieciem do podiaa, w ktérym lada rosty. Bryta korzeniowa musi Bywilgotna i nie
mog z niej wystawa korzenie. W przypadku zakupu jednorazowekszych partii rélin,
pochodacych z jednej szkotki wskazane jest przeprowadzenigywkowej kontroli stanu
korzeni i ich rozigenia w bryle korzeniowej. Bryta korzeniowagkszych rdlin powinna
by¢ owinicta siatky z tkaniny ulegajcej biodegradacji. Przed posadzeniendlinosiatke
nalezy poluzowa wokot szyjki korzeniowej. W przypadkudlm, ktérych bryta korzeniowa
zabezpieczona jest siatka drueiakorzenie od wewitrz owinigte powinny by dodatkowo
siatky ptécienm z materialu naturalnego. Siatka taka powinn& byykonana z drutu
stalowego, nieocynkowanego.

Zaprojektowany materiat £bnny powinien speini@ jednoczénie nastpujace
wymagania:

* materiat szkétkarski musi lByczysty odmianowo,




rosliny musz mie¢ pokroj i barve lisci (igiet) oraz gdow charakterystyczndla
danego gatunku i odmiany, z zachowaniem prawiditwgla osobnika w danym
wieku proporcji m¢dzy czscia nadziemn a korzeniami,

wszystkie sadzone drzewa i krzewy tego samego gatamy odmiany powinny
by¢ jednakowe jeeli chodzi o forng, wysoka¢ | stan zaawansowania w rozwoju,
paczek szczytowy strzatki sadzonki powiniertlagdrowy i dobrze wyksztatcony,
przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
system korzeniowy powinien bywarty i prawidtowo rozwinity, nieuszkodzony
I nieprzesuszony, na korzeniach szkieletowych powinwysepowa liczne
korzenie drobne,

materiat kopany z brygtkorzeniows powinien by szkétkowany i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkatlzmechanicznych (otarkory i innych
ubytkow), bryla korzeniowa powinna bynienaruszona, wolna od chwastéw i
starannie zabezpieczona do momentu gekenia sadzenia,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny bprzyckte,

rozkrzewienie i rozgakienie musi by rownomierne, zgodne z charakterem
wzrostu i pokrojem danego gatunku i odmiany,

krzewy lisciaste musgz mie¢ przynajmniej 3 dobrze wyksztalconedy gtéwne
z typowymi dla gatunku i odmiany rozgaieniami,

drzewa iglaste mugzposiada przewodnik i by w peini rozgaizione; odsipy
migedzy okotkami jak rownig przyrost z ostatniego roku muaszby¢
proporcjonalne do wiell&ti catej raliny,

strzatka sadzonki o wysoka powyzej 0,5 m musi b§ praktycznie prosta,
drzewa powinny b§ przynajmniej trzykrotnie szkotkowane, natomiastzekwry
dwukrotnie,

sadzonki drzew i krzewow powinny odpowigdaarametrom z tabeli okil@jacej
jakos¢ materiatu sadzeniowego dla niniejszego projekiadziat 7)

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechanicznélimg

odrost podktadki poue] miejsca szczepienia,

slady zerowania szkodnikéw,

oznaki chorobowe,

zwiednigcie | pomarszczenie kory na korzeniachgscimch nadziemnych,

martwica i gkniccia kory,




* uszkodzeniagka szczytowego przewodnika,

* dwupzdowe korony drzew formy piennej,

» uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej,
» zle zranigcia odmiany szczepionej z podkiagk

* nie w petni zaleczone blizny na przewodniku.

Wymagane jest, aby materiat przewidziany do nasagpnehodzit ze szkoétek krajowych,
kwalifikowanych. Rgliny ozdobne produkowaneasczsto w optymalnych warunkach
(urodzajne podize, nawadnianie, nawenie, itd.), a nagpnie sadzone na ubogich,
zasolonych gruntach wzdiudrog. Maze to by powodem zamierania sadzonek. Wartgowi
siegat po materiat produkowany w szkétkackrgch, na stabszych glebach, ale prawidtowo
rozwiniety i spetniajcy normy jakdciowe. Zwraca si szczegéla uwag: na to, £ drzewa i
krzewy przeznaczone do sadzenia przy drogach ngg ing@ produkowane w pojemnikach w
podiazach z torfu wysokiego. Podczas suszy torf szyblkegycha i kurczy §j rozrywapc
znaczm czg$¢ drobnych korzeni. Tworzy siszczelina pongdzy korzeniami posadzonego
drzewa, asgsiadupca glel, co jest przyczymnzamierania sadzonek.

Duze znaczenie majwarunki dostawy materialu na teren przewidziany zaéazenia
zieleni. Przy dostarczeniu dl;m sprawdzé nalery zgodnd¢ materiatu z zamowieniem,
zwtaszcza w kwestii liczby, wielkaoi i gatunku. Dokona nalery takze kontroli wizualnej.
Odrzuct nalezy rosliny stabe, chore, uszkodzone, zdmicte o suchym podiai i korzeniach.

Zadba& nalezy, by dostarczony materiat dlony jak najkrocej przechowywano po
dostarczeniu a przed zasadzeniem. W przypadkunEmsd takiej konieczrigi wymagane
jest przechowywanie §6n w miejscu zacienionym i dbanie o odpowiegdmilgotnas¢ bryty
korzeniowej. Podtze w pojemnikach nie ni@ wysychd, a korzeniom naley zapewnt stah

wilgotnos¢ i ochrorg przed dosgpemswiatta. Korzenie nie magsic zagind.

3.4. Technika sadzenia

Do zagospodarowania zielgrierendw znajdagych sg¢ a pasie izolacyjnym drogi
zaprojektowano:

o 1422 sztuk sadzonek krzewowdiiastych
» 60 sztuk sadzonek krzewow iglastych
» 149 sztuk sadzonek drzewdiastych

e 7 sztuk sadzonek drzew iglastych




Lokalizacg poszczegoélnych nasadizerraz z podaniem ikei i wigzby sadzenia przestawiono
na planie sytuacyjnym. Ponadto na planie tym podis$o sztuk projektowanych drzew i
krzewow.

Optymalnym okresem sadzenia drzew i krzewdsgidistych jest wczesna wiosna (od
marca do kwietnia) i pna jesié (od padziernika do czasu pierwszych przymrozkéw), kiedy
rosliny te znajdug sic w stanie spoczynku.

Drzewa i krzewy iglaste oraz zimozielone sédzbryl korzeniova w marcu — kwietniu
lub wrzeniu — padzierniku.

Optymalne warunki do sadzenia drzew i krzewow téodhe dni, podczas ktorych
wilgotnos¢ powietrza jest dia. SzczegOlnie natg unikac sadzenia rdin podczas garcych i
suchych dni — jest to niekorzystne dla ukorzeniari@adzonek.

Nalezy pamktaé, by po zakupie sadzonek ze szkoiki jak najszybdekona ich
sadzenia, a i to niemazliwe, zmniejsz¢ do minimum czas przetrzymywania sadzonek (od
momentu zakupu do chwili posadzenia). Jedngteenaley réwniez w tym przypadku
zadb& o odpowiednie przechowywanie sadzonek — nie flmpudo ich wyschricia,

przemraenia, czy pobudzenia wegetaciji.

3.4.1 Posadzenie drzew

W celu zminimalizowania strat w nasadzeniach nale
zastosowa hydrazele pod sadzonki wszystkich drzew.
Mozna wy¢ hydrazeli w postaci proszku lub granulatu, ktory
nalezy wymieszé z glela do zaprawienia dotéw przed
posadzeniem sadzonek. Hygdebpowinien charakteryzowa
si¢ chtonnacia wody 400 g/g (1 gram hydtelu jest w
stanie wchtoa¢ 400g wody). Nalgy uzy¢ hydraelu w
dawce 5009 na 1 sadzantirzewa.

Doty pod drzewa naly wykona& bezpdrednio przed
sadzeniem. Doty kogarecznie. Wielké¢ dotow naley =
dostosowa do wielkaci bryty korzeniowej, przyjmuje §j _ ;—E—:—___“:_

lhl”

ze dot powinien by ok. dwa razy wikszy od bryly
korzeniowej. Po wykopaniu dotu nale oczyci¢ go z zanieczyszciejak duze kamienie,
stare korzenigmieci, gruz.Sciany i dno dotéw powinny zostapulchnione. Ziemiaayta do
zaprawy dotbw musi Wy ziemn urodzajm wymieszan z hydraelem, musi posiada
odpowiedna, luzna struktug i musi by oczyszczona z zanieczyszfizeDoty naley w




calcsci zaprawt ziemi urodzajm. Ziemi urodzajm sypiemy na dno dotu warsiw
wysokaci 25 cm. Uszkodzone i ztamane korzenie malprzycih¢ przed sadzeniem. Przy
sadzeniu drzew formy piennej najeprzed sadzeniem wbhiw dno dotu drewniane paliki
tworzace trojndg. Po umieszczeniustoy w dole wolne przestrzenie wypetniamy ziami
urodzajrm stopniowo, najpierw do 1/3 i lekko ubijamy lub z2asamy wod, a nas{pnie
wypetniamy pozostat czs¢ dotu. Korzenie réin nalezy zasypywa sypka ziemia, a
nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podlat woda w ilgci co najmniej 40l.

Drzewa liéciaste nalgy zabezpieczy trzema palikami trwale patzonymi w dolnej i w
gornej casci, w sposéb zapewnigy stabilng¢ konstrukcji. Sposéb zabezpieczenia drzew
pokazano na rysunku. Drzewo najeprzywiazat do tréjnoga dwoma gztami. Na pniu
nalezy umieici¢ ,bandae”, odpowiednio szerokie, by nie uszkofkiory (np. z tworzywa
sztucznego lub gumy). Opaski te powinny by odpowiednim czasie uswie (w momencie
kiedy drzewo podrnie i bedzie stabilnie zakorzenione — indywidualnie, po tok@ - 3

sezonach).

3.4.2 Posadzenie krzewéw

Przy sadzeniu krzewow nale zwrécic szczegolla uwag: na infrastruktug podziema,
szczegolnie gazowi w jej poblizu kopa doty pod nasadzenia vagznie ecznie.

Doty pod krzewy naley wykona bezpdrednio przed sadzeniem.

Teren pod krzewy przygotoWwgpoprzez przekopanie rodzimej warstwy wierzchnigj n
gtebokas¢ ok. 30-40 cm (np. glebogryzarklub recznie na matych powierzchniach). Nate
przygotowa& dotki pod krzewy o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Ayskie dotki zapraw
ziemia urodzaja, warstwa wysokaci 25 cm. Krzewy sadzimy tak gdoko, jak rosty w
pojemniku lub niewiele gbiej (2-3 cm). Korzenie naty przysyp& rozluzniona, urodzaja
glelm, potrasapc lekko rdlinag tak, aby gleba wypetnita przestrzeniegdry korzeniami.
Bardzo wane jest mocne ugiiccie gleby wokot sadzonych krzewdw i drzew, oraz
uformowanie misy wokét kalej posadzonej étiny. Po posadzeniu podiaZaleca si takze
wytozenie gleby w miejscach sadzenia anigprzykrycie jej 5 cm warstavkory lub zebkow,

co utrudni wzrost chwastom.

4. Piekgnacja zieleni

W celu umaliwienia raslinom optymalnego wzrostu i rozwoju, niezime jest
przeprowadzanie prac pigihacyjnych na terenie zaonej zieleni, takich jak:

» odchwaszczanie i spulchnianie gleby wokét sadzo(miaszcza na terenach

zabudowanych) przynajmniej czterokrotnie w okresi@rancyjnym,




» podlewanie posadzonych sadzonek
- dla drzew, krzewdw dciastych — 8 krotne (plus podlé&uz po posadzeniu),
- dladrzew i krzewow iglastych — 15 krotne (plus pw posadzeniu),

* wylozenie miejsc nasadaekrzewow mad uniemaliwiajaca wzrost chwastow i
przykrycie maty 5 cm warsinkory lub zebkow;

* nawaenie od 0,02kg do 0,06kg pod jedrsadzonk - wiosm nawozem
wielosktadnikowym i panym latem nawozem fosforowo — potasowym pacdyan
nawazeniu raliny nalezy podl&;

* usuwanie uszkodzonych, uscktych i zniszczonych sadzonek i wprowadzanie w
to miejsce nowych tego samego gatunku,

» ewentualne poprawianieal> wymiana zniszczonych palikow i wdan przy
drzewach;

* w zalenosci od potrzeb zapewnienieg€ipielegnacyjnych,

» zabezpieczenie §bn na okres zimowy.

Dokonupc piekgnacji zieleni naley pamgtac 0 harmonogramie prac i precyzji oraz
doktadndci wykonania tyche zabiegow. Naley przyjac, ze akceptowalna udatfionasadze
zieleni powinna wynosi 95%. Natomiast w przypadku widocznych oznak zaamier rglin

nalezy w ich miejsce dokortanasadze poprawkowych.

6. Wymagania ogolne

Do zakladania terendw zieleni wykorzystafirmy o wysokich kwalifikacjach
zawodowych.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakaobdt, a take za zgodn& wykonania robét z
Dokumentacj Projektova.

Wykonanie robét powinno lByzgodne z technologistosowan przez przedsgbiorstwa

zieleni robot ogrodniczych.

7. Wykaz materiatu roslinnego

7.1. Drzewa l§ciaste

i Liczba
IS
Nr Nazwa gatunku P sztuk
Klon polny Wys.min.180 cm, ob. min. 15 crred.
1 . : 69
Acer campestre min. 80cm, Pa, soliter, bryta
Lipa drobnolistna Wys.min.180 cm, ob.min.15 créred.
2 ” . . 19
Tilia cordata min. 80cm, Pa, soliter, bryta
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Grab pospolity Wys.min.180 cm, ob.min.15 créred.
3 , ) , 25
Carpinus betulus min. 80cm, Pa, soliter, bryta
Brzoza brodawkowata Wys.min.180 cm, ob.min.15 créred.
4 ) : 18
Betula pendula min. 80cm, Pa, soliter, bryta
Olcha czarna Wys.min.180 cm, ob.min.15 créred.
5 . ) , 21
Alnus glutinosa min. 80cm, Pa, soliter, bryta

Wys.- wysokd¢ drzewa mierzona od powierzchni gruntu; ob. - obywidi drzewa, mierzony na wys.100cm od
poziomu gruntusred.-$rednica korony; soliter — gina prowadzona w szkoice jako egzemplarz swobodnie
rosmcy, o pokroju korony wigciwym dla gatunku i odmiany (korona musi¢bgymetryczna i rownomiernie

zag:szczona); Pa ( forma pienna) — drzewo prowadzdwerjaateriat alejowy (przyuliczny), pieprosty,
pozbawiony pozostadoi po usungtych konarach.

7.2. Krzewy lisciaste

Liczba Wigzba
Nazwa gatunku Wysokosé/szerokasé .
Nr sztuk sadzenia
40-50 cm, C5 Po 2
6 Ré&a okrywowa fairy 864 | sadzonki/lrh
Rosa polyantha ‘Fairy’ A
i . ) 40-50 cm, C3 Po 6
7 Tawuta japaiska ‘Goldmound, 558 | sadzonek/1f
Spirea japonica ‘Goldmound B

7.3. Krzewy iglaste

_ Wysokosé/szerokas¢ | Liczba | Wiezba
Nazwa gatunku polska/ tagska _
Nr sztuk | sadzenia
) . 20/40cm, C4 Po1l
8 Jatowiec ptaacy 'Blue Chip' 60 sadzonk/
Juniperus horizontalis 'Blue Chip' in?
C

7.4 drzewa iglaste

_ Wysokosé | Liczba
Nazwa gatunku polska/ tagska
Nr sztuk
Wys. min.
9 Swierk srebrny 170cm, 7
Picea pungens ) }
pojemnik
Opracowata

mgr Agnieszka Btaszczyk
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