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lI.  Czesé rysunkowa

1. Plan sytuacyjny 1:500 7

2. Przekrdj podiny przez projektowany przepust 1:100
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Projekt wykonawczy
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 185 Piotrowo — Ziegdnagéra

Przepusty

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 185
Piotrowo - Zielonagora

1. Tytut opracowania
Projekt przebudowy przepustu w ramach rozbudowgidmmjewodzkiej
nr 185 Piotrowo — Zielonagora. Przepust znajduaaiterenie gminy Obrzycko.

2. Zamawiajacy

Wielkopolski Zarad Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51

61-623 POZNA

3. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem WZDW w Poznaniu.

- Mapy numeryczne terenu z naniesionym uzbrojenieminfrastruktug
techniczna.

— Badania konstrukcji nawierzchni oraz pagiaruntowego.

- Wizja w terenie.

— Rozporadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r., poz. 430, wradzanpejszymi zmianami.

- Rozporadzenie MTIGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatl@rogowe obiekty ifynierskie i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 63 z 2000 r., poz. 735,a@g@&niejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlangézniejszymi zmianami,

— obowigzujae normy, ustawy i zasglzenia oraz aprobaty IBDiM.

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany lpudewy
przepustu w km 1+390.50 planowany w ramach zadawzbudowy drogi
wojewoddzkiej nr 185 na odcinku Piotrowo — Zieloneyo

5. Przepust w km 1+390,50

5.1. Stan istniejacy

Istniejacy przepust ma przekrdj prostgky i zbudowany jest z piyt i
blokéw kamiennychaczonych zapraw cementow lub wapienn. Swiatto poziome
wynosi 60 cm, pionowe 100 cm natomiast dkégbl,30 m. Przepust zakczony jest
ukosnymi skrzydtami. Grubgci poszczegolnych elementow kamiennych wynosi 20-
30 cm. Istniejce swiatto jest mocno ograniczone poprzez wpsijace W przepscie
zanieczyszczenia (gruntsémieci), wlot jest catkowicie niewidoczny pod grumte
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nasypu a wylot jest niemal catkowicie zakryty przgsto rosaca roslinnosé. Nad
obiektem w cigu drogi wojewddzkiej znajdaj sie jezdnia asfaltowa wraz z
gruntowymi poboczami.

Po stronie lewej przepustu (wlot) zlokalizowano piedhne przewody
telekomunikacyjne, natomiast po stronie prawej Ot)yl napowietrza linig
telekomunikacyja. Obie linie nie 8 w kolizji z przebudowywanym przepustem. Nie
wyklucza s¢ jednak wystpowania innych niezinwentaryzowanych instalacji
mogacych by w kolizji z przebudowywanym przepustem, dlategozepr
rozpoczciem prac nakey wykona& przekopy prébne.

Konstrukcja przepustu przewidziana jest do catkewibzbiorki przed
budowa nowego przepustu.

Przepust przeprowadza wpotylko pomkdzy rowami drogowymi.

5.2. Podstawowe dane po przebudowie przepustu
- klasa obcizen ,A” wg PN-85/S-10030 + pojazd specjalny klasy 18@
STANAG 2021
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC150 dla pojazdow kotowyiraz
MLC150 dla pojazdow gsienicowych dla ruchu jednokierunkowego
— klasa obcizen wg standardow NATO — MLC100 dla pojazdow kotowyirlaz
MLC100 dla pojazdéw geienicowych dla ruchu dwukierunkowego
- lokalizacja w cigu projektowanej drogi w km 1+390,50
— klasa drogi na obiekcie — G
— kat obiektu — 90 stopni
— spadek podiny — 0,5%
— dhugasé — 15,68 m
— $rednica—- 0,80 m
— rzedna wlotu — 57,55 m
— rzedna wylotu — 57,47 m
— konstrukcja przepustow
= ustr6j nény — rura PEHD sérednicy 0,80 m wspoipracaga z
zasypk;
» posadowienie — bezpdrednie na poduszce z gruntu niespoistego o
uziarnieniu 0-20 mm;
= zasypka — grunt przepuszczalny, niewysadzinowy;
* nawierzchnia — warstwy wg opracowania drogowego.

5.3. Stan projektowany — dane dodatkowe
W poblizu projektowanej przebudowy przepustu wykonano odwhie

15 gkbokdsci 5,00 m, na podstawie ktorego budovwpodiaza. Pod warstw
nawierzchni i podbudowy o miszaci 0,44 m, zalegaj grunty niespoiste
zag:szczone isredniozagszczone (gtdwnie piaski drobnesrednie) tworace nasyp
drogowy 0 spgu na g¢bokasci 2,20 m p.p.t. Ponej znajduje i warstwa piasku
drobnegairedniozagszczonego. Zwierciadto wody nawiercono nebgkasci 2,20 m
| jest to poziom ustabilizowany.
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W ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 185 przéziano
rozbiérke istniepcego przepustu i budawnowej konstrukcji z rury HDPE o
sztywndaci obwodowej SN8 krednicy 80 cm. WIlot przepustu znajduje po stronie
lewej (rzdna 57,55 m) natomiast wylot po stronie prawegdra 57,47 m). Diug@
przepustu wynosi L=15,68 m, a spadek padiuprzepustu wynosi i=0,50%. Rura
wspolpracuje z zasypkz gruntu przepuszczalnego zagczanego obustronnie do
[s>0,98 bezpérednio przy rurze oraz 34,00 na pozostatym obszarze. Begzpdnio
pod podbudow nawierzchni drogowej wskaik zag:szczenia nasypu dostosainvao
wymaga zawartych w projekcie drogowym.

Nad przepustem w gju drogi wojewoddzkiej przewidziano po obu
stronach jezdni stalowe bariery ochronne drogowebdpowiednimi odcinkami
przegciowymi i koncowymi. Przy zabijaniu barier ich rozstaw i dhdgostupka
dostosowé do mipzszasci zasypki nad przepustem, tak aby nie uszkolanstrukcji
przepustu.

Obszary skarpy wokot wlotu i wylotu przed umoch@mni naley
oczysci¢ i dostosowd do przebiegu nowych rowéw. Dno rowu w begeoanim
sasiedztwie wlotu i wylotu naley umocné narzutem kamiennym 7,5 cm o grgbio30
cm. Skarg i przeciwskarp rowu naley umocné za pomog kostki kamiennej na
betonie B20 grubiei 10 cm.

Przepust po przebudowie przeprowadza evodko pomkdzy rowami
drogowymi.

Opracowat:

mgr inz. Michat Bekier
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