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1.

OPIS TECHNICINY

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt state] organizacji ruchu kotowego na
rozbudowywanym odcinku drogi wojewddzkiej w miejscowosci Krotoszyn.
Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbednego do prawidtowego oznakowania
przedmiotowego odcinka drogi.

2,

Zamawiajgcy

Wielkopolski Zarzgd Drég Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznanh

3.

Jednostka projekiowa

SMP Projektanci Sp.j.
ul. Promienista 87A/1

60-141
4.

41.
42.
43.
44,
45.

Poznan

Podstawa opracowania

umowa nr 104/09.15/14

mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym

projekt zagospodarowania terenu

projekt budowlano-wykonawczy

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98
z dnia 19.08.1997r) — z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatdéw drogowych (Dz.U. Nr170 , p0z.1393)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 23 wrzeénia 2008r zmienigjgce rozporzgdzenie w sprawie znakdéw i sygnatdéw
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181)

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 28 marca 2008r zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 813)

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 wrzesnia 2003r w  sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.

ul. Promienista 87A/1, 60-141 Poznan tel. 61 86 19 636 fax. 61 86 10 644 www.smp.poznan.pl e-mail: biuro@smp.poznan.pl



Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn — ul. Sulmierzycka

5. Zakres opracowania

Lokalizacja elementdw systemu organizacji i bezpieczehstwa ruchu na planach
sytuacyjnych w skali 1: 500

Podstawowy zakres rob ot

Podstawowe wymagania techniczne dotyczgce materiatdw i urzgdzen

Wstepne obliczenia przedmiarowe

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji

Przyjete parameiry projektowe:

e Klasa techniczna drogi G

e Predkos$¢ projektowa Vp =50 km/h
e Predko$¢ miarodajna Vm =70 km/h
o llo$¢ pasdw ruchu 2 pasy ruchu

e Szerokos¢ jezdni bitumicznej 70m

e Szerokos¢ Sciekdw 2x0,2m

e Szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,5-20m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Szeroko$¢ ciqggu pieszo-rowerowego 3.0m

e Kategoria ruchu KR 3

Dtugo$¢ budowanych ulic wynosi okoto 1600m.
7. Elementy systemu organizacji i bezpieczenstwa ruchu

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych
elementdw systemu w sktad ktérego wchodzq :

e znaki pionowe

e znaki poziome

e urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczqce znakéw i urzqgdzen
W opracowaniu okresSlono podstawowe wymagania jako$ciowe i wybrane parametry
techniczne dotyczgce stosowanych znakdw i urzgdzeh oraz materiatdw zastosowanych do
ich wykonania
e kazdy materiat na ktéry nie ma polskiej normy, powinien posiadaé $wiadectwo
zgodnosci z Polskgq Normg lub Aprobate Techniczng wydang przez Instytut Badawczy
Drog i Mostéw — IBDIM
e materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub Swiadectwo kwadlifikacji do kompleksowego wykonywania
pionowego oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego
oznakowania drogowego

8.1 Znaki pionowe
Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

Wymagania podstawowe :

zastosowad znaki z grupy ,Srednie” na drodze wojewddzkiej

znaki D-6, D-6b wykonac¢ jako ,duze”

do wykonania lic znakdw nalezy zastosowac folie odblaskowq typu 2

na znakach istniejgcych i przewidzianych do pozostawienia nalezy wymienic tarcze i
stupki na nowe - istniejgce oznakowanie w dobrym stanie nalezy przekaza¢ do RDW
Ostréw Wielkopolski

o stupki do znakdw pionowych - stalowe ocynkowane o @76,1mm

O O O O e e

8.2 Znaki poziome
e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

e Oznakowanie poziome wykonac jako grubowarstwowe
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Wymagania podstawowe

wysoki wspdtczynnik odblaskowosci réwniez w warunkach duzej wilgotnosci

zachowanie minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania

szorstko$¢ oznakowania zblizona do szorstkosci nawierzchni na ktérej jest umieszczone

odporno$¢ na $cieranie i zabrudzenie

oznakowdanie grubowarstwowe, termoplastyczne, odpowiedni okres trwatosci

szybka metoda aplikaciji

Podstawowe materiaty

masy chemoutwardzalne jedno lub dwusktadnikowe, tworzgce warstwe kohezyjng w

wyniku reakciji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego)

o masy termoplastyczne nie zawierajgce rozpuszczalnikdw, tworzqgce warstwe
kohezyjng w wyniku schtodzenia (do oznakowania grubowarstwowego)

o odblaskowe tasmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane

o mikrokulki szklane lub ceramiczne

O @€ O O O O 0O O e

8.3 Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

e Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych

e Istniejgce tablice prowadzqgce przewidziane do pozostawienia wymieni¢ na nowe

o Wymagania podstawowe

Na drodze mozna umieszcza¢ urzgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie

oznaczone, dla ktérych :

o wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okresSlonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacji

o dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiedniqg normq lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacii

o wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa

Lica urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé

urzgdzenh nie moze by¢ mniejsza niz odblaskowo$¢ zastosowanych znakdw pionowych.

8.4 Pozostate elementy — wymagania podstawowe
e konstrukcje wsporcze do znakdéw wielkogabarytowych powinny byé wykonane wg
KPED
e konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny by¢ przeliczone na
zastosowanie w |l strefie wiatrowej

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu:
IV kwartal 2015r.

Planowany termin rozpoczecia robot budowlanych:
Il kwartal 2015
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Burmistrz Krotoszynad
ul. Kolgtaja 7
63-700 Krotoszyn

Krotoszyn, dnia 14.11.2014 roku
GK.7221.28.2014

SMP Projektanci Szuba,
Matysik, Pokorski Sp. j.
ul. Promienista 874/1
60-141 Poznan

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 29.10.2014 roku, znak: SMP/1226/2014 dot.
JRozbudowy drogi wojewodzkiej nr 444 w m. Krotoszyn — ul. Sulmierzycka” w sprawie
prosby o zaopiniowanie uzupelnionego projektu stalej organizacji ruchu dla ww. inwestycji
Wydziat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Urzedu Miejskiego
w Krotoszynie nie uzgadnia statego projektu organizacji ruchu z uwagi na nie uwzglednienie
w w/w projekcie skrzyzowan drogi nr 444 z ciagiem pieszo-rowerowym 9KDX, droga
gminng 10KDD i droga gminng 22KDD szczegotowo opisanych w pismie z dnia 20.10.2014
roku, znak: GK.7234.120.2014.

Przytoczone przez Pafstwa argumenty o braku okreslenia precyzyjnego terminu
wybudowania drég gminnych w tej czesci miasta sg nie do przyjecia przez tut. Urzad, gdyz
Miasto i Gmina Krotoszyn juz czgsciowo nabyfa grunty na potrzeby budowy w/w ciagu i drog
gminnych. W zwiazku z powyzszym zaprojektowanie zjazdu na przedmiotowy ciag pieszo-
rowerowy i skrzyzowan z drogami gminnymi jest tak wazne i juz potrzebne w celu
skomunikowania przedmiotowego terenu.

Nalezy rowniez zauwazy¢, ze na dzien dzisiejszy zachodzi pilna koniecznos¢
zaprojektowania skrzyzowania drogi nr 444 z droga gminng 10KDD, gdyz moze to zmieni¢
aktualny uktad skrzyzowania na km drogi 0+068.

W zwiazku z powyzszym odsytam nie zaopiniowany 1 egzemplarz projektu

organizacji ruchu w celu jego dalszego przeprojektowania.

Zatgcznik:
1 egz. projektu

Urzad Miejski w Krotoszynie — Wydziat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
Sporzadzita: Wioleta Zielichowska tel. 62 722 74 48, e-mail: wioleta.zielichowska@um.krotoszyn.pl
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 7 pazdziernika 2014 roku
W POZNANIU

WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
R-Z-1-LN -5321/W/1022/2014

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
Ul Promienista 87A/1

60-141 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn
Odpowiadajac na pismo z dnia 29 wrzesnia 2014 roku informuje, Ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- na zaprojektowanym przejéciu dla pieszych znajdujacym si¢ przy skrzyzowaniu z
droga powiatowa nr 5188P nalezy zastosowa¢ znak D-6

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na 1.dz. zawarta w nagtéwku opinii

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwa miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
wrd@wielkopolska.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaty na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym” w zakladce

,.Jednostki” (siodma zaktadka od gory)

wyk. 2 egz.
1 adresat
2ala
LN/LN
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