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OPIS TECHNICINY

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu kotowego na czas rozbudowy
odcinka drogi wojewoddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn.
Celem opracowania jest :

Przygotowanie materiatdw wraz z opiniami do zatwierdzenia organizaciji ruchu na
czas budowy

Zapewnienie bezpieczenstwa w strefie robdt wszystkim uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujgcym prace na budowie

Minimalizacja kosztow spotecznych i ograniczeh w ruchu spowodowanych robotami

2. Zamawiajgcy

Wielkopolski Zarzgd Drog Wojewddzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan

3. Jednostka projektowa

SMP Projektanci Szuba, Matysik, Pokorski Sp.j.
ul. Promienista 87A/1
60-141 Poznanh

4. Podstawa opracowania

4.1.
4.2.
4.3.

umowa nr 104/09.15/14

mapa zasadnicza w skali 1: 500

przepisy prawne

Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98
z dnia 19.08.1997r) — z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych (Dz.U. Nr170 , p0z.1393)
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 23 wrzednia 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie znakdw i sygnatdw
drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr
220, poz. 2181)

Zatgczniki 1-4 do w/w rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 28 marca 2008r zmienigjgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znokdéw i
sygnatdéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniajgce rozporzgdzenie
w  sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatdéw
drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 813)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 23 wrze$nia 2003r w  sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729)

Zarzgdzenie nr 75 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2010 roku w sprawie typowych schematdw oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym
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5. Ogodlne zatozenia organizacji ruchu na czas rozbudowy
Podstawowym zatozeniem niniejszego opracowania jest organizacja wahadtowego ruchu
kotowego, sterowanego sygnalizacjg. Organizacje ruchu nalezy prowadzic w dwdch
podstawowych etapach na dwdch odcinkach rozbudowywanej drogi:
o ETAPI
o Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (ruch wahadtowy)
o Roboty nawierzchniowe na jednej czesci jezdni

e ETAPII
o Imiana organizacii ruchu — przestawienie ruchu na pas ktoéry zostat juz wykonany
o Pozostate roboty nawierzchniowe na drugiej czesci jezdni

Analogicznie nalezy wykonac¢ pozostatg cze$¢ opracowania zgodnie z etapami powyze;.

Wykonawca robét zobowiqzany jest do umozliwienia dojazdu pojazdom do innych ulic na
skrzyzowaniach oraz do posesji znajdujgcych sie na ulicy.

Dodatkowo w miejscach oznaczonych na planach sytuacyjnych nalezy wykonac
tymczasowqg nawierzchnie z ptyt betonowych drogowych na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5cm i warstwie z kruszywa tamanego o grubosci 20cm lub destruktu o
grubosci 15cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm i podbudowie z
kruszywa tamanego grubosci 20cm.

Przyjete parametry projektowe:

¢ Klasa techniczna drogi G

e Predko$¢ projektowa Vp =50 km/h
e Predko$¢ miarodajna Vm =70 km/h
o llo§¢ pasdw ruchu 2 pasy ruchu

e Szeroko$¢ jezdni bitumicznej 7.0m

e Szeroko$c¢ sciekdw 2x0,2m

e Szeroko$¢ pobocza gruntowego 1,5-20m

e Pochylenie poprzeczne na prostej 2%

e Szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego 3.0m

e Kategoria ruchu KR 3

Dtugo$¢ budowanych ulic wynosi okoto 1600m.

6. Charakterystyka ruchu na drogach

Droga wojewoddzka nr 444 na rozpatrywanym odcinku (obszar zabudowany)
charakteryzuje sie jezdnig o szerokosci ok. 6,0m oraz poboczami gruntowymi o szerokosci Tm.
Otoczenie drogi stanowig pola uprawne, tgki, lasy oraz zabudowania. Na drodze
wojewddzkiej nr 444 prowadzony jest ruch pojazddw, kierujgcych sie z miejscowosci Krotoszyn
do Sulmierzyc.

Pomiar ruchu z podziatem na strukture ruchu:

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw samochodowych w 2010r.
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7. Opis zagrozen lub utrudnien.
Na drodze wojewddzkiej nr 444, zmiana organizacji ruchu z powodu robdt
drogowych, nie spowoduje znacznych utrudnien oraz zagrozeh w bezpieczenstwie ruchu.
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8. Termin i czas trwania budowy

Szczegdtowy terminarz robdt zostanie przedstawiony przez wykonawce po jego wyborze w
drodze przetargu.

Termin ogtoszenia przetargu zostanie okreslony przez zamawiajgcego.

Zakres ograniczen w ruchu zalezny od harmonogramu robot.

Wykonawca moze przystgpi¢ do prac na warunkach podanych w zatwierdzeniu projektu
oraz na wydanych opiniach i uzgodnieniach.

Planowany termin wprowadzenia stalej organizacji
ruchu:
IV kwartat 201 5r.

Planowany termin rozpoczecia robét budowlanych:
Il kwartat 2015

9. Podstawowe wymagania dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia robét
prowadzonych w pasie drogowym

o Strefe budowy nalezy oddzieli¢ od pasa ruchu tablicami U-3, U-20, U-2

e Tablice kierujgce U-21 ustawione na najezdzie powinny by¢ wyposazone w Swiatta
ostrzegawcze koloru z6ttego oraz tworzy¢ tzw. fale swieting ustawiong pod skosem 1:5

e Lokalizacja tablic i innych znakdw w terenie — zgodnie z projektem

Jednostka organizacyjna prowadzgca prace w zwigzku z robotami lub czynnosciami na
drodze w pasie drogowym zobowigzana jest do umieszczenia i utrzymania znakéw
drogowych, urzqgdzen sygnalizacji $wietinej oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego
umieszczonych na drodze albo przy drodze.

Zajmujgcy pas drogowy w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych jest obowigzany
zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu.

Osoby wykonujgce roboty na drodze sg obowigzane uzywac w sposdb widoczny dla
innych uczestnikdw ruchu elementéw odblaskowych odpowiadajgcym  wtasciwym
warunkom technicznym.

Sktadowanie materiatdw do budowy, ziemi z wykopdw oraz sprzetu powinno odbywac sie
W pasie zajetego terenu wygrodzonego zaporami.

9.1. Podstawowe wymagania dotyczgce znakdw i urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu

Na drodze mozna umieszczaé urzqgdzenia bezpieczehstwa ruchu drogowego
dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktérych :

e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentdw technicznych - w odniesieniu
do wyrobdéw nie podlegajgcych tej certyfikacji

e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normqg lub aprobatg techniczng - w odniesieniu do wyrobdw nie
podlegajgcych certyfikacii

e wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczehstwa

Lica urzgdzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ odblaskowe, przy czym odblaskowosé

urzgdzen nie moze by<& mniejsza niz odblaskowos¢ zastosowanych znakdw pionowych.
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Oswietlenie ostrzegawcze na tablicach prowadzgcych i zaporach wygradzajgcych
jezdnie powinno by¢ aktywne przez caty okres obowigzywania tymczasowej organizacii
ruchu, bez wzgledu na warunki pogodowe oraz pore doby. Swiatta te o barwie zéttej przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegto$ci min. 250m oraz
zapalac sie i gasng¢ z czestotliwoscig ?0+£30 cykli na minute o podziale cyklu 1:1.

Przy oznakowaniu robdét prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowad znaki
pionowe grupy duzej .

Lica znakdw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu |l

Materiaty do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Cerlyfikat na znak
bezpieczenstwa B lub $wiadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania pionowego
oznakowania drég wydane przez IBDIM producentowi pionowego oznakowania drogowego.

9.2. Sygnalizacja

Zaprojektowano  sygnalizacje sterowanqg przenosnym  zestawem  sygnalizatorow
tréjkomorowych:
- z zasilaniem wg producenta
- z sekwencjqg sygnatdw : czerwony — czerwony i z6tty — zielony — z6tty — czerwony
-z technicznym zabezpieczeniem przed jednoczesnym nadawaniem sygnatdw
wzajemnie kolizyjnych.

Nad sygnalizacjqg nalezy zapewnié¢ catlodobowy nadzér.

Do obliczenia dtugosci cykli przyjeto:

Dlaetapu 1i2
- maksymalny czas nadawania sygnatu zielonego dla jednego wlotu tmax= 24s
- czas ewakuacji te = ( sc+ Ip )/ve = 54,85 gdzie $c=750m

lp =10m

ve=50km/h=13,88m/s
czas ewakuacji 55s
maksymalna dtugos$¢ cyklu Tmax = 1665
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Na wykonawcy robdét spoczywacd bedzie obowigzek monitorowania ruchu pojazddw.
Przy znacznej zmiennosci obcigzenia ruchem nalezy dostosowaé dtugose sygnatu zielonego
do rzeczywistego natezenia ruchu celem zapobiezenia tworzeniu kolejek pojazddw.

W _godzinach 4°°-22°c nalezy wprowadzi¢ reczne sterowanie ruchem wahadiowym
przez pracownikéw uprawnionych do kierowania ruchem. Dopuszcza sie zastosowanie
sygnalizacji $wietlnej sterowanej recznie.

W czasie recznego sterowania ruchem nalezy zastoni¢ znak A-29 (sygnaty Swietline).
Sposdb oznakowania i zabezpieczenia robdt musi by¢é zgodny z niniejszym projektem a
zastosowane przez wykonawce robdt elementy urzgdzen bezpieczehstwa i organizacji ruchu
wg katalogu producenta.

Inaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ usuniete niezwtocznie po
wykonaniu robdt.

Za stan techniczny oznakowania odpowiada wykonawca robdt.
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KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI Poznan, dnia 7 pazdziernika 2014 roku
W POZNANIU

WYDZIAL. RUCHU DROGOWEGO
R-Z-I-LN -5321/W/1022/2014

SMP Projektanci

Szuba, Matysik, Pokorski Sp. j.
UL Promienista 87A/1

60-141 Poznan

OPINIA
dotyczy: rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 444 w m. Krotoszyn
Odpowiadajac na pismo z dnia 29 wrzesnia 2014 roku informuje, ze na podstawie § 7
ust. 2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przedtozony projekt
tymczasowej i docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- na zaprojektowanym przejsciu dla pieszych znajdujacym si¢ przy skrzyzowaniu z
droga powiatowa nr 5188P nalezy zastosowa¢ znak D-6

- wprowadzajacy organizacj¢ ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagtdéwku opinii

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP wiasciwg miejscowo o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:

- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:
wrd@wielkopolska.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl - w ,,Menu przedmiotowym” w zakiadce
,,Jednostki” (siédma zaktadka od gory)

wyk. 2 egz.
1 adresat

2 ala
LN/LN
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