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OPIS TECHNICZNY 
 

 

 

 
1. Przedmiot i cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu kołowego na 

rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Krotoszyn. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu niezbędnego do prawidłowego oznakowania 

przedmiotowego odcinka drogi. 

 

2. Zamawiający 

 

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 

ul. Wilczak 51 

61-623 Poznań 

 

3. Jednostka projektowa 

 

SMP Projektanci Sp.j. 

ul. Promienista 87A/1 

60-141 Poznań   

 

4. Podstawa opracowania 

 

41. umowa nr 104/09.15/14 

42. mapa zasadnicza w skali 1: 500 w zapisie elektronicznym 

43. projekt zagospodarowania terenu 

44. projekt budowlano-wykonawczy   

45. przepisy prawne 

● Ustawa z dnia 20.06.1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 98 

z dnia 19.08.1997r) – z późniejszymi zmianami 

● Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr170 , poz.1393) 

● Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dnia 23 września 2008r zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz.U. Nr 179, poz 1104) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 

220 , poz. 2181) 

● Załączniki 1-4 do w/w rozporządzenia 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 67 , poz. 413) 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lipca 2008r zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 126 , poz. 813) 

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. Nr 177 , poz. 1729) 
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5. Zakres opracowania 

 

● Lokalizacja elementów systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu na planach 

sytuacyjnych w skali 1: 500 

● Podstawowy zakres robót 

● Podstawowe wymagania techniczne dotyczące materiałów i urządzeń 

● Wstępne obliczenia przedmiarowe 

 

6. Podstawowy zakres i parametry techniczne inwestycji 

 

Przyjęte parametry projektowe: 

 Klasa techniczna drogi    G 

 Prędkość projektowa      Vp = 50 km/h 

 Prędkość miarodajna     Vm = 70 km/h 

 Ilość pasów ruchu     2 pasy ruchu 

 Szerokość jezdni bitumicznej    7,0 m 

 Szerokość ścieków     2x0,2m 

 Szerokość pobocza gruntowego   1,5 – 2,0 m 

 Pochylenie poprzeczne na prostej   2% 

 Szerokość ciągu pieszo-rowerowego   3,0 m 

 Kategoria ruchu     KR 3   

Długość budowanych ulic wynosi około 1600m. 

 

7. Elementy systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu 

 

Na planach sytuacyjnych w skali 1:500 pokazana jest lokalizacja i opis zastosowanych 

elementów systemu w skład którego wchodzą : 

● znaki pionowe 

● znaki poziome 

● urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

8. Podstawowe wymagania techniczne dotyczące znaków i urządzeń 

W opracowaniu określono podstawowe wymagania jakościowe i wybrane parametry 

techniczne dotyczące stosowanych znaków i urządzeń oraz materiałów zastosowanych do 

ich wykonania 

● każdy materiał na który nie ma polskiej normy, powinien posiadać Świadectwo 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatę Techniczną wydaną przez Instytut Badawczy 

Dróg i Mostów – IBDIM  

● materiały do oznakowania pionowego powinny posiadać Certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B lub Świadectwo kwalifikacji do kompleksowego wykonywania 

pionowego oznakowania dróg wydane przez IBDIM producentowi pionowego 

oznakowania drogowego 

 

8.1 Znaki pionowe 

● Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

● Wymagania podstawowe : 

○ zastosować znaki z grupy „średnie” na drodze wojewódzkiej 

○ znaki D-6, D-6b wykonać jako „duże” 

○ do wykonania lic znaków należy zastosować folię odblaskową typu 2 

○ na znakach istniejących i przewidzianych do pozostawienia należy wymienić tarcze i 

słupki na nowe – istniejące oznakowanie w dobrym stanie należy przekazać do RDW 

Ostrów Wielkopolski 

○ słupki do znaków pionowych – stalowe ocynkowane o Ø76,1mm 

 

8.2 Znaki poziome 

● Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

● Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe 
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● Wymagania podstawowe 

○ wysoki współczynnik odblaskowości również w warunkach dużej wilgotności 

○ zachowanie minimalnych parametrów odblaskowości w całym okresie użytkowania 

○ szorstkość oznakowania zbliżona do szorstkości nawierzchni na której jest umieszczone 

○ odporność na ścieranie i zabrudzenie 

○ oznakowanie grubowarstwowe, termoplastyczne, odpowiedni okres trwałości 

○ szybka metoda aplikacji 

● Podstawowe materiały 

○ masy chemoutwardzalne jedno lub dwuskładnikowe, tworzące warstwę kohezyjną w 

wyniku reakcji chemicznej (do oznakowania grubowarstwowego) 

○ masy termoplastyczne nie zawierające rozpuszczalników, tworzące warstwę 

kohezyjną w wyniku schłodzenia (do oznakowania grubowarstwowego) 

○ odblaskowe taśmy prefabrykowane, profilowane lub nieprofilowane 

○ mikrokulki szklane lub ceramiczne 

 

8.3 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

● Lokalizacja i opis na planach sytuacyjnych 

● Istniejące tablice prowadzące przewidziane do pozostawienia wymienić na nowe 

● Wymagania podstawowe                                                                                                                                                                           

Na drodze można umieszczać urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie właściwie 

oznaczone, dla których : 

○ wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych -  w odniesieniu 

do wyrobów nie podlegających tej certyfikacji 

○ dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje zgodności z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nie 

podlegających certyfikacji 

○ wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do których nie jest wymagane 

nadanie znaku bezpieczeństwa 

Lica urządzeń bezpieczeństwa ruchu muszą być odblaskowe, przy czym odblaskowość 

urządzeń nie może być mniejsza niż odblaskowość zastosowanych znaków pionowych. 

 

8.4 Pozostałe elementy – wymagania podstawowe 

● konstrukcje wsporcze do znaków wielkogabarytowych powinny być wykonane wg 

KPED 

● konstrukcje wsporcze wg typowego projektu Producenta powinny być przeliczone na 

zastosowanie w II strefie wiatrowej 

 

 

Planowany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu: 

IV kwartał 2015r. 

 

Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: 

II kwartał 2015 
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KARTA UZGODNIEŃ  

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU 

 
Dot.   Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 w m. Krotoszyn – ul. Sulmierzycka 

 

Lp. Data Opinia 

   

 

 


