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Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr uprawnień
specjalność Podpis

Sprawdzający

Tytuł rysunku:

Plan sytuacyjny - etap 1
Nr umowy: Data opracowania:

Nr 2.1

Branża:

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
Stadium dokumentacji:

11/2014

Projektant

Opracował mgr inż. Szymon Antkowiak

mgr inż. Marcin Matysik WKP/0233/POOD/06
drogowa

Skala: 1:500

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444
w m. Krotoszyn - ul. Sulmierzycka

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 

Opracował inż. Mateusz Nogaj

104/09.15/14
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tymczas
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ist

mgr inż. Łukasz Szuba 7131/190/P/2002
konstrukcyjno-budowlana
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Tmax = 166s
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Ruch kołowy na remontowanym odcinku drogi będzie się
odbywać wahadłowo i sterowany będzie sygnalizacją
świetlną.
Zaprojektowano sygnalizację sterowaną sygnalizatorami
trójkomorowymi zamykającymi odcinek drogi o długości
750m, na którym ruch odbywać będzie się z prędkością
max. 50 km/h.
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