Przedmiar robét - drogowy

PRZEDMIAR ROBOT

branza drogowa

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 187 PNIEWY - MUROW ANA GO SLINA

POLEGAJ ACA NA BUDOWIE CHODNIKA W M. tUKOWO
- STRONA LEWA OD KM 47+128 DO KM 48+368

NUMER JEDNOSTKA
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
SST NAZWA| 1ILOSC
1 2 3 4 5
01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [ D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,226
Karczowanie pni po wycince koparkg w gruntach kat. Ill-1V, srednica
2 | D-01.02.01 [pnia 75-100 cm, wraz z zasypaniem dotu po pniu i zageszczeniem i szt 1,000
wywozem karpiny na sktadowisko Wykonawcy
3 Zdjecie warstwy humusu z darning gr. 20 cm z zatadunkiem i wywozem m3 92 000
D-01.02.02 na sktadowisko Wykonawcy wraz z optatg za sktadowanie
Zdjecie warstwy humusu z darning gr. 20 cm z pryzmowaniem na placu
4 o . m3 32,000
budowy w celu pézniejszego wykorzystania
Obciecie krawedzi jezdni pitg mechaniczng (warstwy bitumiczne wraz z
5 podbudowg z zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko m 226,000
Wykonawcy
6 Rozebranie nawierzchni bitumicznej zjazdu o grubosci 10 cm z m2 16.000
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy '
Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej z
7 R ; . m2 2,000
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie $cieanki czotowej wlotu istniejacego przepustu o $rednicy
8 800 mm z zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko m3 1,250
D-01.02.04
Wykonawcy
Rozebranie obrzeza chodnikowego betonowego 8x30 cm z zatadunkiem
9 . : h m 4,000
i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy
Rozebranie kraweznika betonowego 20x30 cm z tawa betonowa z
10 S ; A m 1,000
zatadunkiem i odwozem materiatu na sktadowisko Wykonawcy
11 Demontaz tablic oz.nakowanla pionowego (tablice przeznaczone go szt 2,000
ponownego montazu)
12 Demontaz siupkow. oznakowania pionowgo (stupki przeznaczone do szt 2,000
ponownego montazu)
02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie nasyp6w mechanicznie z dokopu z gruntu kat. -1l z
13 | D-02.03.01 |zakupem i dowozem gruntu (pod chodniki, gr. warstwy 10 cm oraz m3 38,000
zasypanie rowu w miejscu wykonania rowu krytego)
03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Czesci przelotowe rowu krytego z prefabrykowanych elementéw
rurowych zelbetowych o srednicy 800 mm na fundamencie z gruntu
141 b-03.01.01 stabilizowanego cementem (z wezta betoniarskiego) o Rm=1,5 - 2,5 m 1,000
MPa o gr. 20 cm
15 | D-03.01.03 |Oczyszczenie z namutu przepustu rurowego $rednicy 800 mm m 13,000
16 | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studni teletechnicznych szt. 1,000
04.00.00 PODBUDOWY
Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdéw na
17 gt. 15 cm w zatadunkiem i wywozem urobku na sktadowisko m2 74,000
Wykonawcy
D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
18 Ziazdy m2 1 74.00 m2 470,000
chodniki m2 | 396,00
19 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni - ulepszonych m2 340,000
D-04.03.01 |Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg asfaltowg na
20 zimno w ilosci 0,5 kg/m2 wraz z zabezpieczeniem powierzchni m2 340,000
roztworem mleka wapiennego w ilosci 250 g/m2
Wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem (z
21 | D-04.05.01 wezta betoniarskiego) o Rm=1,5 - 2,5 MPa o gr. 10 cm m2 470,000
zjazdy m2 | 74,00
chodniki m2 | 396,00
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22 | D-04.06.01 Wykopanlg podbudowy zasad_nlczej z chudego betonu C6/8 (z wezta m2 74,000
betoniarskiego) o gr. 15 cm (zjazdy)
05.00.00 NAWIERZCHNIE
23 | D-05.03.05 Wykonanje_nanerzchnl z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm - m2 340,000
warstwa $cieralna (KR3)
24 | D-05.03.11 Wykonanie frezowa_ma proflIUJacego na zimno yvarsww sme;rz'alnej jezdni m2 340,000
gr. 4 cm z zatadunkiem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypkag
25 cementowo — piaskowg 1:4 gr. 3 cm (kostka behaton koloru grafitowego [ m2 74,000
) na zjazdach)
D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 8cm wraz z podsypka
26 cementowo — piaskowg 1:4 gr. 5 cm (kostka behaton koloru szarego na m2 396,000
chodniku)
06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
27 Reczne plantowan!e powierzchni gruntu rodzimego i skarp nasypow m2 260,000
przed humusowaniem
28 Humusowanie powierzchni ptaskich i skarp warstwg humusu gr. 10 cm, m2 260,000
D-06.01.01 [sktadowanego na placu budowy wraz z obsianiem mieszankg traw
29 Umo_cni_enie wlotu rowu krytego $rednicy 800 mm poprzez obrukowanie m2 5,000
kamieniem polnym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm, z
wypetnieniem spoin podsypkg cementowo-piaskowg
Odtworzenie rowow z profilowaniem skrap, wraz z humusowaniem
30 | D-06.04.01 |warstwg humusu gr. 10 cm i obsianiem mieszankg traw oraz odwozem mb 38,000
materialu z oczyszczenia na stadowisko Wykonawcy
07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | ELEMENTY BEZPIECZE NSTWA RUCHU DROGOWEGO
31 Osadzenie stupkéw prostych z rur stalowych prostych dla znakéw szt 2000
D-07.02.01 |pionowych (stuki z demontazu) '
32 Zamontowanie tablic oznakowania pionowgo (tablice z demontazu) szt 2,000
33 | D-07.06.02 Wykonanie barier U-12a segmentowych rurowg-pretowych 2000x1100 m 8,000
mm w osadzonych opasce gruntowej za chodnikiem
08.00.00 ELEMENTY ULIC
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
kraweznik betonowy 20x30 cm m3 | 15,51
34 kraweznik betonowy20x22 cm m3 | 2,64 ms3 18,650
kraweznik betonowy 20x22/30 cm m3 0,50
Kraweznik betonowy uliczny 20x30 cm na tawie betonowej z oporem
35 | D-08.01.01 (beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 12 cm m 188,000
36 Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm na tawie betonowej z oporem m 32000
(beton C12/15) - kraweznik wyniesiony 4 cm '
37 Kraweznik betonowy uko$ny 20x22/30 cm na fawie betonowej z oporem m 6.000
(beton C12/15) '
38 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15
obrzeze chodnikowe 8x25 cm m3 1,03 m3 8,480
39 obrzeze chodnikowe 6x20 cm m3 7,45
D-08.03.01 [Betonowe obrzeze chodnikowe 6x20x100 cm na tawie betonowej z
40 m 207,000
oporem (beton C12/15)
Betonowe obrzeze chodnikowe 8x25x100 cm na tawie betonowej z
41 oporem (beton C12/15) m 27,000
Sciek skarpowy wg KPED 01.11 z elementéw betonowych na podsypce
42 h . m 4,000
D-08.05.01 cementowo-piaskowej gr. 10 cm
o Sciek podchodnikowy wg KPED 01.31 z elementéw betonowych na
43 h . m 5,000
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm
44 tawa betonowa z betonu C12/15 m3 12,700
D-08.05.02 |Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm na
45 ) S - o . m 226,000
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 0 grubosci 3 cm i tawie betonowej
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