MARSZALEK Poznan, 28.09.2020r.
W()jE\V(')DZ’I'WA WIELKOPOLSKIEGO

nr zatwierdzenia: WZDW.WUD.4201 - 241/20

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 110) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784 z p6zn.zm)

w zwigzku ze ztozonym w dniu 03.09.2020r.

wnioskiem Wielkopolskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich - Rejon w Ostrowie Wlkp.

na podstawie projektu sporzadzonego przez pana Adama Chmielewskiego

opracowanego na zlecenie Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich - RDW w Ostrowie Wlkp.

po zasiggnigciu opinii: Komendanta Wojewddzkiego Policji w Poznaniu
Burmistrza Miasta i Gminy Grabéw nad Prosna
Starosty Ostrzeszowskiego
Rejonu Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim

zatwierdzam stalg organizacj¢ ruchu
w zakresie drogi wojewddzkiej nr 449
/Sycow — Ostrzeszow — Blaszki/
w m. Bukownica (od km 34+042,00 do km 34+483,80)
w zwiazku z przebudowa drogi wojewddzkiej polegajacej na budowie chodnika ETAP 11
Z uwagg:

nie ustawia¢ bariery rurowej U-11a w kolorze z6itym.

Zgodnie z § 8 ust. 7. w/w rozporzadzenia wyznaczam termin, w ktérym powinna zosta¢ wprowadzona
organizacja ruchu: do 31.12.2023r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajgca organizacj¢ ruchu zawiadamia
pisemnie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu:

1) Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego al. Niepodleglosci 31, 61-714 Poznan
lub fax'em nanr 61 626 66 11, lub e-mailem na: organizacjaruchu@umww.pl
podajac nr zatwierdzenia
2) Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan
lub fax'em nanr 61 8265392, lub e-mailem na: powiadomienia@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
3) Rejon Drég Wojewodzkich w Ostrowie Wikp. ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostréw Wlkp.
lub fax'em na nr 62 73 57 822, lub e-mailem na: rdwostrow@wzdw.pl
podajac nr zatwierdzenia
oraz
4)Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Policji ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
lub fax'em nanr 61 84140 69, lub e-mailem na: naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl
podajac nr opinii.
Brak zawiadomienia w/w okre$lonych terminach skutkuje utratg waznoSci
zatwierdzonej organizacji ruchu.

Ponadto wyznacza si¢ RDW w Ostrowie Wlkp. do realizacji zadania wynikajacego z § 12 ust. 3 ww. rozporzadzenia

tj. w terminie do 14 dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, RDW przeprowadzi kontrolg
wykonania zadan technicznych wynikajacych z realizacji projektu.

zatwierdzono 3 egz & up,

egz. 2, /3
otrzymuja: Vo jetec

a
ykonawca
W Ostrow Wlkp

zalacznik:
1) projekt organizacji ruchu - 1 egz

sprawg prowadzi:
Sylwia Lukaszkiewicz tel. 61 22 58 152

al.Niepodlegtosci 34
61-714 Poznan






PROJEKT STALE] ORGANIZAC)I RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIE) NR 449
W M. BUKOWNICA POLEGAJACA NA BUDOWIE
CHODNIKA ETAP ]

Lokalizacja: droga wojewddzka nr 449 m. BUKOWNICA

Branza: Inzynieria ruchu

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drog Wojewddzkich w Ostrowie Wielkopolskim

Projektant: Rafat Ptocienniczak



OPINIE TUZGODNIENIA

do projektu statej organizacji ruchu

w zwigzku z budowga chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 449 Sycow - Btaszki

w miejscowosci BUKOWNICA (od km 34+042,00 do km 34+483,80)
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KOMENDANT WOJEWODZKI POLICJI Poznan, dnia 19 lutego 2019 roku
W POZNANIU

R-Z-I-LN -5321/W/147/2019

AC DROGA

Adam Chmielewski
UL Pileckiego 16/25
62-400 Shupca

OPINIA
dotyczy: przebudowy drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Bukownica i budowa chodnika

Odpowiadajac na pismo z dnia 7 lutego 2019 roku informuje, ze na podstawie § 7 ust.
2 pkt 1 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkdw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzqdzeniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729), opiniuj¢ pozytywnie przediozony projekt

- docelowej organizacji ruchu.

Do projektu wnosze ponizsze uwagi:

- wprowadzajacy organizacje ruchu, powotujac na l.dz. zawarta w nagtéwku opinii,

zawiadomi WRD KWP w Poznaniu oraz KMP/KPP witasciwg miejscowo o terminie

jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Dane teleadresowe:
- WRD KWP w Poznaniu — 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a, e-mail:

naczelnik.wrd@po.policja.gov.pl, faks nr 61 841 40 69,

- KMP/ KPP woj. wielkopolskiego — dane teleadresowe przedstawione zostaly na

stronie www.bip.poznan.kwp.policja.gov.pl

wyk. 2 egz.
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Bukownica polegajgca na budowie chodnika.

OPINIA

2. Opinia Rejonu Drég Wojewoédzkich w Ostrowie Wielkopolskim:

Opiniuje sie niniejszy projekt-z-uwagami — bez uwag:

Projekt statej organizacji ruchu






Ostrzeszow, dnia 13 luty 2019r.
STAROSTA OSTRZESZOWSKI
63-500 Ostrzeszow ul.Zamkowa 31

KM.7121.14.2019
AC DROGA
Adam Chmielewski
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 16/25
62-400Stupca

OPINIA DO PROJEKTU ORGANIZAC) RUCHU

W odpowiedzi na ztozony wniosek o wydanie opinii do projektu czasowej
organizacji ruchu, na podstawie § 7 ust. 2 pkt. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzednia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem na terenie powiatu ostrzeszowskiego
Starosta Ostrzeszowski

OPINIUJE

bez uwag ztozony projekt czasowej organizacji ruchu w postaci,,Projektu statej organizacji ruchu —
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Bukownica polegajgcej na budowie chodnika, na
odcinku od km 34+042 do 34+789” .

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji ruchu stanowigcym
integralng cze$¢ wydanej opinii.

POUCZENIE

Niniejszg opinie nalezy dotgczy¢ do dokumentacji przedstawianej do zatwierdzenia dla
organu zarzgdzajgcego ruchem na drodze, zgodnie z § 6 ust. 1 ww. rozporzadzenia. Wydana opinia
nie przesadza o rozstrzygnieciu organu zarzgdzajgcego ruchem na drodze, ktérej projekt dotyczy, jest
jedynie spetnieniem wymagania formalnego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala






Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 449 w m. Bukownica polegajqca na budowie chodnika.

OPINIA

4. Opinia Burmistrza Miasta i Gminy Grabéw nad Prosna:

Opiniuje sie niniejszy projekt z uwagami — bez uwag:

Mr§jscowoéé:

Projekt statej organizacji ruchu
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1.0.  Opis Techniczny

11 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiatéw do uzyskania opinii
wiasciwych organdw oraz zatwierdzenia projektu docelowej organizacji ruchu dla przedmiotowe;

inwestydji.
1.2. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w Sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz ~ Spraw
Wewnetrznych z dnia 31lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U.
2019 poz. 454)

—  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 poz. 1990)

—  Wizja w terenie

1.3. Podstawowy zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje swoim zakresem nastepujace prace:
— wprowadzenie oznakowania pionowego,
— wprowadzenie oznakowania poziomego,

— likwidacje istniejgcego oznakowania,

Szczegdtowe  miejsce  ustawienia  oznakowania  pionowego,  poziomego

przedstawiono na rys. 2.0,,Plan organizacji ruchu’”.

1.4. Termin realizacji

Projektowana organizacja ruchu bedzie wprowadzona do 31.12.2023r.



15. Projektowane parametry techniczne

Technologia przebudowy drogi  wojewddzkiej zostata przyjeta z wykorzystaniem
nastepujgcych parametréw technicznych:

- kategoria administracyjna: droga wojewédzka,

- klasa drogi: G - gtéwna,

- predko$¢ projektowana: 50 km/h,

- predko$¢ miarodajna: 60 km/h,

- nacisk na os: 115 KN,

- kategoria ruchu: KR 4,

- przekrdj poprzeczny: 1x2,

- typ przekroju: uliczny, pétuliczny, drogowy,

- szeroko$¢ chodnika: 2,00m,

- szerokos¢ pasa ruchu: 3,05 - 3,75m,

- odwodnienie: projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej, rowy przydrozne,

1.6. Natezenie ruchu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nie ma wphywu na natezenie ruchu.
Na podstawie pomiaru ruchu na drogach wojewddzkich z 2015r. pojazdéw
samochodowych ogdtem porusza sie 3972 na dobe w tym:
- motocykle: 24
- samochody osobowe - mikrobusy: 3292
- lekkie samochody ciezarowe: 318
- samochody ciezarowe bez przyczep: 115
- samochody ciezarowe z przyczepami: 175
- autobusy: 24

- ciggniki rolnicze: 24



2. ORGANIZACJA RUCHU
2.1. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z pozniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r., poz. 2181z pdZniejszymi zmianami).
Projektowane oznakowanie przedstawiono na Rys. 2.0 ,,Plan organizacji ruchu” w skali 1:500.
Projekt organizacji ruchu wykonano w oparciu o nastepujace zasady:

— Istniejgce znaki pionowe znajdujace sie w dobrym stanie technicznym nalezy
zdemontowac w sposob nie powodujacy ich zniszczenia, zostaty one odpowiednio
oznaczone na Rys. 2.0 ,,Plan organizadji ruchu”,

— Lica projektowanych znakow nalezy pokryc folig odblaskowa Il i 11l generadji,

— Tablice projektowanych znakéw pionowych, przyjeto z grupy D - duze,

— Znaki nalezy ustawi¢ w odlegtosci zapewniajgcej zachowanie skrajni drogowej

z uwzglednieniem odlegtosci wynikajacych z przepisow prawa.

Istniejgce znaki do likwidacji
llos¢

P il Tablic Stupkéw
1 B-33 2 1

2 E-13 1 2

3 A-11 1 1

4 B-42 1 1

5 A-4 1 1

6 A-6b 1 -

Suma 7 6




Projektowane znaki z grupy D-duze
llos¢
o b Tablic Stupkow
1 B-33 2 1 stupek prosty
2 E-13 1 2 stupki proste
3 A-4 1 1 stupek prosty
4 B-42 1 1 stupek prosty
5 A-11 1 1 stupek prosty
6 D-43 1 2 stupki proste
7 D-42 1 2 stupki proste
17 A-12a 1 1 stupek prosty
Suma 9 11 stupkdéw prostych

2.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej.
Grubo$¢ warstwy oznakowania mierzona na mokro powinna wynosi¢ od 0,5 do 0,8 mm. Projektowane

oznakowanie poziome przedstawiono na Rys. 2.0, Plan organizacji ruchu"w skali 1:500.

Projektowane oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej
S Powierzchnia
Lp. | Nrznaku llos¢ Jednostka Wsp. AR

1 P-1e 9,91 mb 0,12 1,19
2 P-4 37,49 mb 0,24 9,00

3 P-6 150,03 mb 0,08 12,00
4 P-7a 65,00 mb 0,12 7,80

5 P-7b 399,55 mb 0,24 95,89
6 P-1b 143,98 mb 0,04 5,76

Suma 131,64

2.3.  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Projektowane urzadzenia bezpieczeristwa ruchu przedstawiono na Rys. 2.0 ,,Plan organizacji
ruchuw skali 1:500.



2 WYMAGANIA TECHNICZNE

3.1.  Oznakowanie pionowe
Ustawienie  znakéw  pionowych i ich  wielkos¢  zaprojektowani  zgodnie
z ,Zatacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
Kategorie znakow
Gru A ostrzegawcze . . ;
Py Symbol 9 zakazu nakazu informacyjne
znakéw ¥ Y
dtugos¢ boku Srednica L wysokost
podstawy (n=0,1,2)
duze D 1050 900 900 900 +225n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie tarczy znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Wysokos¢ umieszczania znakdw:

Wysoko$¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze

B - zakazu ?

C- nakazu min. 2,00 , )

D - informacyjne (min. 1,50)¢! min. 2,00 (2,20)

F - uzupetniajace”

G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi?

E - tablice przeddrogowskazowe E-1, . 2

- drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 m:g 12 88 5()2’20)

- tablice szlakéw drogowych E-14, o

E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16,

- tablice kierunkowe E-13,

- tablice  miejscowosci  E-17a,  E-183, 2,00 min. 2,00 (2,20)” - 2,50

- drogowskazy w ksztatcie strzaty - mate E-4,

- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,

E - drogowskazy w ksztatcie strzaty - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? 500 5,00




Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami

bezpieczeristwa ruchu ? 0,90 -1.20 090-120

U - z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

2 - 7 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektéw inzynierskich
0 obnizonej skrajni,

3 - znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych,

%) - z wyjatkiem znakéw G-1(100 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostatych drogach),

% - dla znakow umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczy,

o - dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu
pieszeqo,

)~ w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtoci 0,50 + 2,00 m od krawedszi jezdni.

Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznoci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch
pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowit istotna przeszkode (min 2,20 m

do dolnej krawedzi tarczy od podtoza).

Dla znakow nalezy zastosowat folie 2 generacji, (dla znaku: B-33 nalezy zastosowat folie

3 generacji).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykonac na podkfadzie z blachy ocynkowanej ogniowo

z tylng czgscig znaku zabezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w technologii

podwadjnie zgietej krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okraglych, bez szwu,

walcowanych na gorgco o nastepujgcych parametrach:

- stupki proste/tamane srednicy fi 63,5 mm

3.2. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowa sie:

— dobra widocznoscig w ciggu catej doby,




— wysokim wspatczynnikiem odblaskowosci = 15 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci
powietrza np. podczas opaddw deszczy,

—  zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

— odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie,

— odpowiednim okresem trwatosci, min. 3 lata,

— szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne,
Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjeto wykonanie oznakowania jako grubowarstwowe.

3.3. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z

»Zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Na drodze mozna umiesci¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wiasciwie oznaczone, dla ktoérych:

— wydano certyfikat naznak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi

— dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci

— wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, co do ktérych nie jest wymagane nadanie

znaku bezpieczenstwa

. Czescrysunkowa

1. Plan orientacyjny
2.1A. Plan sytuacyjny



