OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego
przebudowy mostu na przepust
w m. Wojnowice km 32+545 drogi wojewddzkiej nr 307

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa na wykonanie prac projektowych zawarta z Kdigblskim Zaragdem Drog
Wojewoddzkich w Poznaniu

1.2. aktualizowana mapa sytuacyjno-wységiowa

1.3. wykaz wiacicieli i wladapcych wraz z ko mapy ewidencyjnej

1.4. badania geotechniczne pozkogruntowego

1.5. pomiary wiasne w terenie

1.6. Decyzjasrodowiskowa dostarczona przez Zamawgapo

1.7. Decyzja lokalizacji celu publicznego dostarczoneeprZamawiajcego

1.8. Decyzja wodno-prawna

1.9. Katalogi producenta przepustéw z blach falistych

1.10. normy, literatura techniczna oraz wytyczne i zaleg®bowizujgce przy projektowaniu,
budowie i remontach obiektéw mostowych

1.11. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimvpoy odpowiada drogowe obiekty ifynierskie
I ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 63/2008zp 735 ze zmianami )

1.12. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjriaa 2 marca 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakinmvpy odpowiadé drogi publiczne iich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43/1999 poz. 48mianami )

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlakmnawcza przebudowy mostu na
przepust z blach stalowych karbowanych w km 31+@8W&yi wojewodzkiej nr 307 Pozha—
Bukowiec w m. Wojnowice na rzece Mogilnicy, gminapdlenica, powiat nowotomyski,
wojewodztwo wielkopolskie.

3. Wykonawca robot
Wykonawca przebudowy obiektu zostanie wybrany edde przetargu.

4. Stan istniegcy mostu

Most na rzece Mogilnicy to obiekt jednopsitowy o diugdci catkowitej 8,10 m. Prawdopodobny
rok budowy wg karty informacyjnej WZDW 1940. Bws¢ aktualna mostu wg DIN1072 to klasa E
tj. 150 ton. Szeroks catkowita obiektu wynosi 10,91 m. Ustrdj émy tworzy tuk ceglany
bezprzegubowy oparty na przyczétkach ceglanychshezydetek. Od strony wlotu i wylotu rzeki
pionowe sciany ceglane mostu twayztarcze przechodee powyej terenu w niskie ceglane
balustrady.

Nawierzchnia na migie jest bitumiczna. Brak oddzielonych chodnikowpebocza drogi &
umocnione betonem i masa bitumigzn

Stan techniczny mostu jest zadawadgjlecz jego nénos¢ jest zantona dla tej klasy drogi.

Brak oznak ztej pracy obiektu oraz jego fundamentdtan przyczétkdw mostu w strefie wahania
zwierciadta wody wskazuje znaczne ubytki cegiekm@#na erozj struktury materiatu. Wyspuja
silne przecieki wody przez sklepienie tuku co zsera mde stanowd zagraenie dla nénosci
mostu.

5. Warunki gruntowo — wodne
Dla okrelenia rodzaju i stanu podta wykonano dwa matérednicowe otwory pomiarowe do



gkebokasci 6,0 m kady. Na podstawie badaustalono wysipowanie stosunkowo korzystnych
warunkéw gruntowo-wodnych dla posadowienia béminiego zaprojektowanej konstrukcji
powtokowej przepustu. Natg jednak uwzgjdni¢ wysoki poziom wod gruntowych oraz zaleganie
w podtazu gruntdw spoistych w stanie plastycznym.

6. Charakterystyka projektowanego przepustu.

6.1. Usytuowanie przepustu
Os projektowanego przepustu usytuowano w osi mosti.sKrzyzowania z drog wojewodzlg
wynosi 90°.

6.2. Obliczenigwiatta przepustu
Obliczeniaswiatta przepustu, przeptywow rzeki orazadnych posadowienia konstrukcji wykonano
w operacie wodno- prawnym w oparciu o0 uzgodnierskodane z Wielkopolskim Zagdem
Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu Inspektoratem w Nowym Télmy Opracowany
operat stanowit podstawdo wydania Decyzji pozwolenia wodno-prawnego.

6.3. Konstrukcja przepustu
Zaprojektowano przepust z blach falistych karbovelinptaszczowych o przekroju zamétym
skrecanych naruby. Wymiary —$wiatto poziome 5,84 miwiatto pionowe 3,48 m, diugé dotem
rury 19,0 m.
Przepust zaprojektowano na kiadchzenia A wg PN-85/S-10030.

6.4. Rozbiorka istniggego mostu
Przewiduje si jedynie rozbiérk ceglanego sklepienia mostu wraz z ugcieim konstrukcji drogi
oraz zasypki tuku w zakresie niezinym do wykonania robot.

6.5.Czs¢ przelotowa przepustu
Zaprojektowano przepust ze stalowych arkuszy blkarbhowanych, ocynkowanych pgokonych
srubami systemowymi ocynkowanymi. Grulbopowtoki galwanicznej wszystkich elementéw
przepustu powinna wynasmin. 85 um.
Wymiary zaprojektowanej konstrukcji $wiatto poziome 5,84 mgwiatto pionowe 3,48 m,
dtugas¢ dotem rury 19,0 m. Spadek projektowane] konstiukeynosi 0%, natomiast spadek
podizny dna cieku 1% uzyskany jest na narzucie kamiennygpetniapcym dno rury.
Projektowana r@na dna przepustu od strony wlotu i i wylotu wyino$,35 mnpm. Projektowana
rzedna dna rzeki ( goéra narzutu ) od strony wlotu @gr75,13 mnpm a od strony wylotu 74,94
mnpm.
Stalowg skrecomg konstrukcg nalery posadowé na fundamencie wykonanym jako warstwa
mieszanki zwirowo — piaskowej ( frakcji 0-50 mm ) grutm 45 cm wzmocnionej trzema
warstwami geowtdkniny o masie powierzchniowej m®&/m2 utaonymi w nasgpujacy sposob:
warstwa geowtdkniny naginie 15 cm zasypki,
warstwa gewtokniny i druga warstwa zasypki grédid5 cm,
trzecia warstwa geowtokniny i ostatnia warstwa pasy
Na catym obwodzie projektowanego fundamentu przeppszewidziano poggenie stalowych
grodzic typu lekkiego np. GZ4. Grodzice stanbvieds scianke szczelg uniemaliwiajaca
przemieszczanie giwod gruntowych oraz gruntu. Grodzice po wykonafiindamentu pod rgr
pozostan w gruncie — materiat tracony.
Cz¢s¢ przelotowa przepustu wykonana z blachy stalowekaprofilowej o gr. min 7,0 mm,
poszczegolne elementy konstrukcji gu#one § za pomog srub spezajacych ocynkowanych
galwanicznie i dostarczonych przez producenta. ahdyczenia odcinkdw dostarczy producent
konstrukcji. Kace blach ( wlot i wylot ) zaprojektowano jakgcicte z pochyleniem skarpy ze
skrzydetkiem pionowym.



Zastosowana konstrukcja musi posiadg@roba¢ techniczg upowaniajaca do stosowania jej w
budownictwie drogowym.

6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przepustu
Wszystkie stalowe elementy przepustu — blachy wimpoy posiadd antykorozyjne cynkowe
zabezpieczenie galwaniczne o grédiopowtoki min. 85 um.Sruby, naketki i kotwy powinny
rowniez by zabezpieczone jak powsj powtoky galwaniczig cynkowg grubdgci min. 85 um.

6.7. Zasypka przepustu
Zasypka przepustu powinnadwykonywana réwnomiernie i rownoczee z obu stron ulmnej
rury — warstwami o grubici 20 cm, zagszczanymi do wspoétczynnika 0,94 w bezpg&rednim
otoczeniu przepustu oraz 0,98 w pozostatej strefie poza konstrukclako zasypke nale uzyc
piasku gruboziarnistego o frakcji 0-45 mm. Istotnyest aby frakcja kruszywa nie przekraczata
wielkoscia tzw skoku sruby karbu zewetrznego rury. Grunt zasypki powinien dy
niewysadzinowy.
Podczas zagzczania naley prowadzé biezagca kontrok odksztalcé pionowych, poziomych i
ukosnych. Dokonuje sitego poprzez kontrole zawieszonych pionéw.
Nad konstrukej przepustu gdzie golzie wykonywany nasyp ( min 15 cm ) nafeutozy¢
zabezpieczenie dodatkowe konstrukcji przed przeghost s wodg - nazywane w SST ptaszczem
ochronnym. $to trzy warstwy ut@aone bezpérednio na siebie:
- geowtdknina polipropylenowa o masie powierzchnioméj. 500 g/m2
- geomembrana PP lub HDPE o grédionin 1,0 mm
- geowtdknina polipropylenowa o masie powierzchniomé. 500 g/m2.
Warstwy powinny by utozone ze spadkiem daszkowym 2% na zgivenprzepustu i wystawtaok.
1,0 m poza obrys konstrukcji. Sposébzgoia przedstawiono na zeakonym w czsci rysunkowej
schemacie.
Na kaicach ptaszcza nalg utozy¢ dren z PEHD odprowadzay nadmiar wody poza nasyp drogi.
Jego wyprowadzenie naleusytuowa na umocnionej kostka kamienskarpie nasypu.

6.8. Umocnienie wilotu i wylotu przepustu
Na obu kacach przepustu zaprojektowano réwnolegle do ogjidicianki czotowe wykonane w
szalunku z grodzic winylowych pagonych po obrysie fundamentéw wlotu i wylotu rurtgjsc
si¢ ich traconym szalunkiem.
Bezpdrednio pod konstrukgj rury - na szerokai 6,0 m-$cianki zaprojektowano jako betonowe
fundamenty zmiennej wysoka od 0,8 m do ok. 1,5 m ( zalee od krzywizny spodu rury ). Poza
obrysem rurycianki zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego pgdwéiatky ze stalizebrowanej
@ 10 o oczkach co 15 cm. Zgodnie rysunkiem Médiaodcinek zbrojonycianki kedzie miat
wysokas¢ ok. 2,70 m i szerokd 2,0 m.
Diugos¢ catkowita scianki ( wlot i wylot ) mierzona po spodzie wynéosedzie 10,0 m. Szeroké
kazdej scianki min. 0,30 m.
Nad sklepieniem wlotu i wylotu przepustu zaprojekdno wieice zelbetowe dczace strony
scianek. Dodatkowo - kotwami systemowymi weewymi diugaci 225 mm - palczone § z
blachami przepustu ( kotwy dostarcza producentb)ac
Wykonane elementyelbetowe wlotu i wylotu ( tzwécianki czotowe ) stanowibeda oparcie dla
umocnienia skarp nasypu drogowego wykonanego zekamj kostki utéaonej na betonie grukoi
10 cm.

6.9. Odwodnienie drogi
Odwodnienie drogi zachowano jako powierzchniowejaikkdotychczas.

6.10. Urzdzenia bezpiechstwa
Nad przepustem zaprojektowano barieroeppr mostow spetniagca wymagania normy PN-



EN1317 o parametrach H2W4B i wysdko pochwytu min 1,10 m osadzone w betonowych
fundamentach za pomp&otew wklejanych. Wymiary fundamentéw oraz ichsteav leda zalezet

od zastosowanego systemu. Wybor systemu i prodacesizy do Wykonawcy po uprzednim
zatwierdzeniu przez Zamawisggpgo

Poza obiektem zaprojektowano mantarier drogowych o takich samych parametrach Vegite

w grunt. Dtugdci odcinkéw zamontowanych w aftnie przebudowanego przepustu rowrzalezg

od przygtego systemu.

6.11. Droga
Projekt zaktada rozbioekkonstrukcji drogi w zakresie niegiinym do wykonania rozbiorki tuku
mostu, osadzenia przepustu obiegowego na czas lyuata® montau konstrukcji przepustu.
Rozebran konstrukcg nawierzchni naley odtworzy na kategot KR 3 zachowujc jej pierwotn
szerokd¢. Nad przepustem zaprojektowano dwa szerokie ziggnhecza szerokoi 4,0 mi 2,5 m.
Przyjto nastpujace warstwy:
- w-wa podbudowy pomocniczej — kruszywo tamane ibtalivane mechanicznie 0/31,5, gruébd
20 cm
- w-wa podbudowy zasadniczej — beton asfaltowy &Clasfalt 35/50 grukoi 10 cm
- w-wa wigzgca — beton asfaltowy AC 22 asfalt D 35/50, gridd® cm
- w-wascieralna — SMA 11 z polimeroasfaltem PMB 45/80-&%ibcci 4 cm.

6.12. Koryto rzeki Mogilnicy
Projekt zaktada regulackoryta rzeki na diugiei po 5,0 m przed i za przepustem. Zaprojektowano
wykonanie narzutu kamiennego na dnie rzeki wagstwemiennej grubiei od 0,20 do 0,30 m z
kamienia tamanegéredniego lub grubego. Rdna gory narzutu powinna &ydostosowana do
rzednych kamienia utmonego na dnie przepustu.
Skarpy rzeki réwnig umocné narzutem kamiennym warstwa grégbook 0,20 m.
Materiat kamienny gyty do umocnié dna rzeki i dna przepustu powinienchgdnakowy i ut@gony
na jednej warstwie geowtokniny polipropylenowej asie powierzchniowej min. 500 g/m2

7. Stan prawny

Teren na ktérym prowadzonadzie inwestycja obejmuje trzy dziatki:

- nr 412 kanat rzeki Mogilnicy —bgca w trwatym zargdzie WZMIUW w Poznaniu

- nr 396 i 416 drogi - dlagce dziatkami drogowymi stanowi wkasnégé Wojewddztwa
Wielkopolskiego. Tworz one pas drogi wojewoddzkiej nr 307.

8. Organizacja ruchu na drodze

Przebudow mostu na przepust zaprojektowano przy aegeniu drogi z ruchu pojazddw.
Zamawiajcy dostarczy uzgodniony i zatwierdzony projekt migacji ruchu.

9. Reper
Rzedne wysokéciowe zostaty odniesione do wspa@idnych pastwowych

Sporzgdzit: Piotr Strzyewski



