KM 61+714 - 62+123 PRZEKROJ NORMALNY WJAZDOW PRZEKROJ NORMALNY W PRZEKROJU SZCZEGOLY

. . Legenda
W KM 61+731,50 ; 61+787,80 PODLUZNYM ZJAZDU W KM 61+787,80 Podziatka 1:10 SZCZEGOL WYLOTU - PRZYKANALIKI

‘ 2,70 jezdnia istniejgca

. Istniejgca nawierzchnia asfaltowa z masy typu SMA
. Sciek szerokosci 20 cm z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm, prostokatne;.
. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm.
. Ltawa betonowa zwykta grubosci 25 cm z betonu kl. C12/15.
. Warstwa odcinajgca grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego
cementem w betoniarce o Rm=2,5 Mpa.
. Kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20x30cm.
. Kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22cm.
. Lawa betonowa z oporem z betonu kl. C12/15.
. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm.
. Opaska przy krawezniku szerokos$ci 30 cm z kostki betonowej
czerwonej grubosci 8 cm.
11. Warstwa grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 Mpa.
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12. Obrzeze betonowe o wymiarach 6x20cm

13. Lawa betonowa z oporem pod obrzeze z betonu C12/15.

14. Nawierzchnia wjazdow z kostki betonowej czerwoneej grubosci 8 cm.

15. Podsypka cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.

16. Podbudowa grubosci 15 cm na zjazdach z betonu C6/9

17. Kraweznik betonowy drogowy o wymiarach 12x25cm.

18. Lawa betonowa z oporem pod kraweznik drogowy z betonu klasy C12/15.

19. Istniejacy kraweznik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20x30cm.

20. Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm (kostka betonowa z rozbiorki)
na czesci dtugosci istniejgcej zatoki autobusowe.

21. Obrzeze betonowe o wymiarach 6x20cm (obrzeze z rozbidrki).

22. Studzienka sciekowa z rur betonowych  50cm z wpustem
kraweznikowo-jezdniowym.

. PRZEKROJ NORMALNY W PRZEKROJU
+123 - 62+ -
KM 62+123 - 62+147 . PODLUZNYM ZJAZDU W KM 61+901,50

|
o |o

25

25

18

2,00 | nawierzchnia istniejgcej
zatoki autobusowej

40

5,00m

2,00m

20 20

D’ 55
2% rA4l | ” iistn.
- % -

2 0/0

3,00m
i istn.

o
B Wi % By

N |
PRZEKR_(')J NORMALNY W PRZEKROJU
20 (19 PODLUZNYM ZJAZDU W KM 61+716,50

Podioze G-2 — Szczeg6bt “B” Szczeg6t “D”

/

iistn.

23. Przykanalik z rur PVC  150mm
24. Obrukowanie wylotu przykanalika kamieniem polnym lub famanym
na betonie C16/20.
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W KM 61+716,50 ; 61+801,50 ; 62+051,00
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— 1 —_— PODLUZNYM ZJAZDU W KM 62+051,00 o ‘ . -
o . N : N S 26. Wygrodzenie segmentowe typu U-12a z zakotwieniem z betonu,
poza szerokosciag chodnika i I ] na odcinku od 61+920 - 61+980.
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