PRZEKROJ POPRZECZNY - Przedtuzenie przepustu

Wygrodzenie segmentowe U-12a
z zakotwieniem z betonu
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Obrukowanie wylotu kamieniem
polnym lub tamanym na betonieC16/20
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i Opaska z betonu C12/15
o wym. 20x20cm na potfgczeniu przepustu
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Istniejacy przepust kamienny o wymiarach
o wymiarach 60 x 70 cm
' Projektowane przedtuzenie
przepustu 0 3,50 m. z rur PEHD 80 cm
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Przebudowa DW nr 308 Nw. Tomy$l-Kunowo

OBIEKT od km 61+714 do km 62+123, dfug. 0+433 km
w m.Kopaszewo -w zakresie budowy chodnika
ADRES Kopaszewo
Wielkopolski Zarzgd
INWESTOR Drog Wojewddzkich
w Poznaniu
PROJEKTANT inz. Kazimierz Rézczka

Podpis projektanta

KRESLIL Leszek Rézczka
Podpis
BRANZA Drogowa
RYSUNEK PRZEDL Skala 1:50
PRZEPUSTU

Rys. nr5

Projektowanie
Droég i Ulic
Nadzory
Leszek Rozczka
0s. Piastowskie 6/8
64-000 Koscian
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