STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 163-03_-03_ KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomys| - Kunowo, od km 61+714 - 62+147, df. 0+433 km - w zakresie bubowy
chodnika

Obiekt: Droga wojewddzka nr 308, od km 61+714 - 62+147, w m. Kopaszewo, dt. 0+433 km

Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomys| - Kunowo, od km 61+714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy
chodnika

Inwestor : Wielkopolski Zarzad Drég Wojewddzkich w Poznaniu

Inwestor : Wykonawca :



PRZEDMIAR ROBOT

Temat nr: 163-03_-03_

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Budowa: Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomys| - Kunowo, od km 61+714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

Obiekt: Droga wojewodzka nr 308, od km 61+714 - 62+147, w m. Kopaszewo, df. 0+433 km

Data: 02.12.2016

Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl| - Kunowo, od km 614714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 | Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1| Pozycja 0,433 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réowninnym
Numer specyfikacji : D.01.01.01.
km 61+714 - 62+147: 0.433= 0,433
Razem = 0,433 | km
2| Pozycja 43,200 | m2
Rozebranie chodnikow z kostki betonowej grub. 6 cm na istniejacej czesci zatoki autobusowej(odzyskana
kostka do ponownego utozenia)
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 62+123 - 62+147: 24.00%1.80= 43,200
Razem = 43,200 | m2
3| Pozycja 25,800 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 62+123 - 62+147: 24.00 +1.80 = 25,800
Razem = 25,800 | m
4| Pozycja 18,000 | m
Rozebranie istniejacych przepustow z rur betonowych srednicy 40 cm na zjazdach
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
5.00 +4.00 +4.00 +5.00 = 18,000
Razem = 18,000 | m
5| Pozycja 2,000 | m2
Rozebranie skrzydetek z kamienia tamanego istniejacego przepustu
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
1.00*1.00%2= 2,000
Razem = 2,000 | m2
6 | Pozycja 5,000 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
5= 5,000
Razem = 5,000 | m
7 | Pozycja 3,044 |t
Wywiezienie transportem samochodowym na odlegtos$¢ do 1 km materiatéw porozbiérkowych
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
18.00 *0.04 * 2.2+ 0.60 * 1.60 + 5.00 * 0.100 = 3,044
Razem = 3,044 |t
8 | Pozycja 1776,660 | m2
Zdjecie warstwy darniny
Numer specyfikacji : D.01.02.02.
obliczenie wg tabeli nr 8: 1776.66 = 1776,660
Razem = 1776,660 | m2
9 | Pozycja 177,600 | m3
Wywo6z darniny - na odl.do 5 km
Numer specyfikacji : D.01.02.02.
1776.00*0.10 = 177,600
Razem = 177,600 | m3
10| Pozycja 409,000 | m
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na glebokos$¢ od 6 do 10 cm
Numer specyfikacji : D.01.02.04.
km 61+714 - 62+123: 409.00 = 409,000
Razem = 409,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 163-03_-03_

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl| - Kunowo, od km 614714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

2. Roboty ziemne

Data: 02.12.2016

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
2 | Roboty ziemne
11| Pozycja 473,420 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci fyzki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. lll-IV i samochéd
do 5 t/ (dowdz gruntu z odl. 15 km)
wg tabeli nr 9 kolumna 13: 47342 = 473,420
Razem = 473,420 | m3
12| Pozycja 71,870 | m3
Roboty ziemne poprzeczne w gruncie kat. lll
Numer specyfikacji : D.02.01.00.
wg tabeli nr 9 kolumna 9: 7187 = 71,870
Razem = 71,870 | m3
13| Pozycja 473,420 | m3
Formowanie nasypow o wysokosci , z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej sSrodkami transportu
kotowego: grunt kat. I-I
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
473.42 = 473,420
Razem = 473,420 | m3
14| Pozycja 71,870 | m3
Formowanie nasypow, z zageszczeniem warstwami, z ziemi dostarczanej sSrodkami transportu kotowego: grunt
kat. Il -IV
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
71.87= 71,870
Razem = 71,870 | m3
15| Pozycja 1225,150 | m2
Reczne plantowanie nasypu i wykopu
Numer specyfikacji : D.02.01.01.
wg tabelinr 10: 1201.15+24.00 * 1.00 = 1225,150
Razem = 1225,150 | m2
16 | Pozycja 1225,150 | m2
Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
1225.15= 1225,150
Razem = 1225,150 | m2
3 | Krawezniki i $ciek
17| Pozycja 409,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: do 55 cm - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
km 61+714 - 62+123: 409.00 = 409,000
Razem = 409,000 | m
18| Pozycja 31,084 | m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C15/16
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
409.00 *0.076 = 31,084
Razem = 31,084 | m3
19| Pozycja 20,450 | m3
Lawy pod Sciek: betonowe zwykte z betonu C12/16
Numer specyfikacji : D.08.05.01.
km 61+714 - 62+123: 409.00 *0.05 = 20,450
Razem = 20,450 | m3
20 | Pozycja 391,000 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 20x30 cm - na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
km 61+714 - 62+128: 414,00 - (5.00 +4.00 +4.00 + 5.00 + 5.00) = 391,000
Razem = 391,000 | m




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: 163-03_-03_

ORGBUD-SERWIS Poznan
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Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl| - Kunowo, od km 614714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

3. Krawezniki i Sciek

Data: 02.12.2016

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
21| Pozycja 23,000 | m
Krawezniki betonowe najazdowe(na wjazdach), o wymiarach: 20x22 ¢cm - na podsypce cementowo-piaskowej
grub. 5 cm
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
5.00 +4.00 +4.00 +5.00 + 5.00 = 23,000
Razem = 23,000 | m
4| Chodniki
22 | Pozycja 694,800 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-Vl, przy gtebokosci
koryta 10 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
km 61+714 - 61+123: (409.00 - (5.00 +4.00 +4.00 + 5.00 +5.00) ) *1.80 = 694,800
Razem = 694,800 | m2
23 | Pozycja 43,200 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie, w gruncie kat.ll-Vl, przy gtebokosci
koryta 15 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
km 61+123 - 61+147: 24.00*1.80= 43,200
Razem = 43,200 | m2
24 | Pozycja 410,000 | m
Rowki pod tawe betonowa, o wymiarach: 20x20 ¢cm - grunt kat.llI-IV
Numer specyfikacji : D.08.05.01.
km 61+714 - 61+147: 433.00 - (5.00 +4.00 +4.00 + 5.00 + 5.00) = 410,000
Razem = 410,000 | m
25 | Pozycja 10,045 | m3
Lawy pod obrzezei: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
410.00 * 0.0245 = 10,045
Razem = 10,045 | m3
26 | Pozycja 386,000 | m
Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
Numer specyfikacji : D.08.03.01.
km 61+714 - 62+123: 409.00 - (5.00 +4.00 +4.00 + 5.00 + 5.00) = 386,000
Razem = 386,000 | m
27 | Pozycja 779,400 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm-2,5MPa, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Numer specyfikacji : D.04,.05.01.
km 61+716 - 62+147: 433.00*1.80 = 779,400
Razem = 779,400 | m2
28 | Pozycja 579,000 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 8 cm
Numer specyfikacji : D.08.02.02.
km 61+714 - 62+123: (409.00 - (5.00 +4.00 +4.00 +5.00 + 5.00)) * 1.50 = 579,000
Razem = 579,000 | m2
29 | Pozycja 115,800 | m2
Wykonanie opaski szer. 30 cm z kostki betonowej czerwonej wzdtuz kraweznika, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji : D.08.02.02.
386.00*0.30 = 115,800
Razem = 115,800 | m2
30| Pozycja 24,000 | m

Obrzeza betonowe 20x6 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin piaskiem

Numer specyfikacji : D.08.03.01.




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: 163-03_-03_ KOBRA wer. 11

Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl| - Kunowo, od km 614714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

4. Chodhniki
Data: 02.12.2016
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
km 62+123 - 62+147: 24.00= 24,000
Razem = 24,000 | m
31| Pozycja 43,200 | m2
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask.
przy grubosci kostki szarej 6 cm (kostka betonowa z odzysku)
Numer specyfikacji : D.08.02.02.
24.00*1.80= 43,200
Razem = 43,200 | m2
5| Zjazdy
32 | Pozycja 103,600 | m2
Koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow, wykonane mechanicznie przy uzyciu réwniarki, w gruncie
kat.II-VI, przy gtebokosci koryta 15 cm i zageszczeniu walcem wibracyjnym
Numer specyfikacji : D.04.01.01.
zjazd w km 61+716,50: 5.00%4.20 = 21,000
zjazd w km 61+731,50: 400*4.20= 16,800
zjazd w km 61+787,80: 400*4.70= 18,800
zjazd w km 61+901,50: 5.00*4.70= 23,500
zjazd w km 62+051,00: 5.00%4.70 = 23,500
Razem = 103,600 | m2
33 | Pozycja 51,000 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x40 cm - grunt kat.lll-IV
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
2.50 +5.00 +2.50 +2.50 +4.00 +2.50 + 3.00 + 4.00 + 3.00 + 3.00 + 5.00 + 3.00 + 3.00 + 5.00 + 3.00 = 51,000
Razem = 51,000 | m
34 | Pozycja 2,525 |m3
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
51.00 * 0.0495 = 2,525
Razem = 2,525 | m3
35 | Pozycja 51,000 | m
Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
2.50 +5.00 +2.50 +2.50 +4.00 +2.50 + 3.00 + 4.00 + 3.00 + 3.00 + 5.00 + 3.00 + 3.00 + 5.00 + 3.00 = 51,000
Razem = 51,000 | m
36 | Pozycja 103,600 | m2
Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce o Rm-2,5MPa, przy grubosci warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Numer specyfikacji : D.04,.05.01.
zjazd w km 61+716,50: 5.00%4.20 = 21,000
zjazd w km 61+731,50: 400*4.20= 16,800
zjazd w km 61+787,80: 400*4.70= 18,800
zjazd w km 61+901,50: 5.00*4.70= 23,500
zjazd w km 62+051,00: 5.00*4.70 = 23,500
Razem = 103,600 | m2
37 | Pozycja 103,600 | m2
Podbudowy betonowe ¢ betonu C50/90 wraz z pielegnacja hydrolitem, przy grubosci warstwy po zageszczeniu
15¢cm
Numer specyfikacji : D.04,.06.01.
zjazd w km 61+716,50: 5.00%4.20 = 21,000
zjazd w km 61+731,50: 400*4.20= 16,800
zjazd w km 61+787,80: 400*4.70= 18,800
zjazd w km 61+901,50: 5.00*4.70= 23,500
zjazd w km 62+051,00: 5.00*4.70 = 23,500
Razem = 103,600 | m2
38 | Pozycja 103,600 | m2
Nawierzchnia na wjazdach z kostki betonowej czerwonej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na
podsypce cem.-piask grub. 3 cm. przy grubosci kostki 8 cm
Numer specyfikacji : D.05.03.23.
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Przebudowa DW nr 308 Nw.Tomysl| - Kunowo, od km 614714 - 62+147, dt. 0+433 km - w zakresie bubowy chodnika

5. Zjazdy
Data: 02.12.2016
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
zjazd w km 61+716,50: 5.00%4.20 = 21,000
zjazd w km 61+731,50: 4.00%4.20= 16,800
zjazd w km 61+787,80: 400*4.70= 18,800
zjazd w km 61+901,50: 500*4.70 = 23,500
zjazd w km 62+051,00: 5.00%4.70 = 23,500
Razem = 103,600 | m2
39 | Pozycja 10,000 | szt
Obrukowanie wylotéw przepustéw pod zjazdami kamieniem polnym lub famanym na betonie C16/20
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
10= 10,000
Razem = 10,000 | szt
6 | Odwodnienie
40 | Pozycja 22,960 | m3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,25 m3, w
gruncie kategorii: lll - wykonanie otworéw pod studzienki sciekowe i przykanaliki
Numer specyfikacji : D.02.01.00.
3.14%0.65*0.65*2.00 * 6 +0.40 * 0.80 * 22.00 = 22,960
Razem = 22,960 | m3
41| Pozycja 22,000 | m
Utozenie prykanalikéw z rur PVC, o $rednicy nominalnej: 150 mm
Numer specyfikacji : D.03.02.01.
3.30+2.80+3.30+3.70+3.90 +5.00 = 22,000
Razem = 22,000 | m
42 | Pozycja 6,000 | szt
Studzienki Sciekowe uliczne betonowe z wpustem kraweznikowo-jezdniowym, o $rednicy 500 mm: z
osadnikiem bez syfonu
Numer specyfikacji : D.03.02.01.
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
43 | Pozycja 18,878 | m3
Zasypanie wykopow gruntem kat. lll z zagezczeniem warstwami.
Numer specyfikacji : D.02.01.00.
22.96-(3.14*0.30*0.30*2*6+0.10 *0.10 * 3.14 * 22.00) = 18,878
Razem = 18,878 | m3
44 | Pozycja 6,000 | szt
Obrukowanie wylotéw przykanalikéw, kamieniem polnym lub tamanym na betonie C16/20
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
6= 6,000
Razem = 6,000 | szt
7 | Przepust
45 | Pozycja 3,500 | m
Utozenie przepustu - rura polietylenowa (PE,PEHD), przy $rednicy rur: 800 mm
Numer specyfikacji : D.03.01.03a.
3.50= 3,500
Razem = 3,500 | m
46 | Pozycja 0,126 | m3
Wykonanie opaski z betonu C16/20 szerokosci 20 cm na styku pofaczenia przepustu istniejacego z
projektowanym przedtuzeniem.
Numer specyfikacji : D.08.01.01b.
2%3.14%0.50*0.20*0.20 = 0,126
Razem = 0,126 | m3
47 | Pozycja 1,000 | szt
Obrukowanaie wylotu przepustu kamieniem polnym lub tamanym na betonie C16/20
Numer specyfikacji : D.06.01.01.
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7. Przepust
Data: 02.12.2016
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
48 | Pozycja 60,000 | m

Ustawienie wygrodzenia U-12a - zakotwienie w stopie betonu

Numer specyfikacji : D.07,.06.02.

km 61+920 - 61+980: 60.00 = 60,000
Razem = 60,000 | m

- Koniec wydruku ---




