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w-wa $cieralna z mieszanki SMA11, gr. 4,0 cm

w-wa wazaca z betonu asfalt. AC16W, gr. 5,0 cm

w-wa przeciwspekaniowa z siatki wzmacniajacej z widkna szklanego

powlekanego bitumem o wytrzymatosci 120 kN/m w obu kierunkach

istn. konstrukcja jezdni drogi wojewddzkiej - frezowanie profilujace

./

umocniona nawierzchnia poboczy -
w-wa destruktu bitumicznego

nawierzchni bitumicznej jezdni na grub. do 4 cm

UWAGA: w km 5+270 - 5+290 oraz 5+890 - 5+910 odcinek poczatkowy 1 koncowy
remontowanego odcinka drogi (dowigzanie do istn. nawierzchni jezdni), w tym:

- km 5+270 - 5+290 oraz 5+890 - 5+910 w-wa $cieralna grub. 4 cm

- km 5+280 - 5+290 oraz 5+890 - 5+900 w-wa Scieralna grub. 4 cm + w-wa
wyréwnawcza grub. 2+5 cm

Inwestor:

Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich
ul. Wilczak 51 61-623 Poznan

Jednostka projektowa:

WZDW Rejon Drog Wojewodzkich w Kos$cianie
ul. Gostynska 38  64-000 Ko$cian

Oblekt/Zadanle:

Remont drogi wojewodzkiej nr 432
na odcinku Trzebania - Osieczna
od km 5+280 do km 5+900

Branza: QHOMOéN

Rysunek

Przekr6j normalny

DATA: 022018 | SKALA1:50 | RYS.nr2.1.




