PROJEKT WYKONAWCZY

Remont drogi wojewoédzkiej nr 432
na odcinku Trzebania — Osieczna od km 5+280 do km 5+900

Obiekt: Droga wojewodzka nr 432
Leszno — Srem — Sroda WIkp. — Wrzes$nia
Odcinek Trzebania - Osieczna

Kod CPV: 45233142-6
Roboty w zakresie naprawy drog

Inwestor: Wielkopolski Zarzad Dréog wojewodzkich
w Poznaniu
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan

Projektant: Krzysztof Biczysko
Rejon Drog Wojewodzkich w Koscianie

Sprawdzono: Akceptuje:

Koscian, dnia 08.03.2018 r.
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

Remont drogi wojewddzkiej nr 432 na odcinku Trzebania — Osieczna od km 5+280 do km 5+900
UWAGA: Zaktualizowana zostala w terenie kilometracja remontowanego odcinka drogi nr 432 —
obecnie jest to: 5+200 + 5+820.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1. Plan robét remontowych WZDW
2.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440 - Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy o drogach publicznych)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2016 poz. 1987 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o
odpadach.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy
— Prawo budowlane).

2.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ( Dz. U. 2016
poz. 124 — Obwieszczenie Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr
63 poz. 735, dnia 3 sierpnia 2000 r. z p6Zzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003poz.2181 z p6zn. zmianami).

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 2016 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

2.4. Normy, Wytyczne, Instrukcje i inne
Zgodnie z SST rozdz. 10.

2.5. Pomiary w terenie wykonane przez Inwestora

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO DROGI

Objety remontem odcinek drogi wojewddzkiej Nr 432 Leszno — Krzywin - Srem — Sroda Wlkp. — Wrzeénia
zlokalizowany jest pomiedzy miejscowosciami Trzebania i Osieczna. Odcinek drogi objety remontem
przebiega w terenie niezabudowanym. Rozpoczyna si¢ w km 5+280 ok. 80 m przed skrzyzowaniem w m.
Trzebania; na odcinku poczatkowym pas drogowy graniczy z potnocnym skrajem zabudowan m. Trzebania,
dalej droga biegnie w$rdd pol. Remontowany odcinek konczy si¢ w km 5+900.

str. 2



Istniejaca nawierzchni jezdni jest w ztym stanie technicznym. Wykazuje liczne uszkodzenia spowodowane
wieloletnig eksploatacja:

- nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym,

- skoleinowanie,

- spekania nawierzchni bitumicznej,

- lokalne zanizenia ze zniszczong warstwg bitumiczng spowodowane niedostateczng nosnoscia podbudowy
jezdni w strefie krawedzi jezdni.

Zapewnienie wymaganych parametréw technicznych i eksploatacyjnych wymaga wykonania remontu
przedmiotowego odcinka drogi.

3.1. Podstawowe parametry drogi:

- klasa techniczna drogi - G
- 1lo$¢ jezdni / paséw ruchu - 1/2
- kategoria obcigzenia ruchem - KR 3
3.2. Jezdnia:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej w przekroju drogowym
- szerokos¢ jezdni:
a) km 5+280 + 5+480 - 6,00 m
b) km 5+480 + 5+900 - 6,15 + 6,20 m
- spadki poprzeczne jezdni - N 2%
3.3. Pobocza
- pobocza gruntowe - 2x15m

3.4. Chodniki z kostki beton., i ptytek beton:
- chodniki (perony) na dtugosci zatok autobusowych
- chodnik — przej$cie dla pieszych w m. Trzebania

3.5. Sciezka rowerowa — o nawierzchni z kostki betonowej lub bitumicznej, po stronie prawej, poza korong
drogi.

3.6. Skrzyzowania

a) km 5+360 - str. prawa, droga gminna do Trzebani
b) km 5+363 - str. lewa, droga do ZZO
¢) km 5+509 - str. prawa, droga gminna do Trzebani

3.7. Zatoki autobusowe:
szerokos$¢ 3,0 m, dlugos$¢ 24+20+12 m.
a) km 5+295 + 54350 - str. lewa (nawierzchnia bitumiczna)
b) km 5+430 + 5+485 - str. prawa (nawierzchnia z kostki kamiennej)

3.8. Zjazdy na drogi boczne:
a) km 5+778 - str. prawa, droga gruntowa

3.10 Odwodnienie.
Odwodnienie jezdni i poboczy powierzchniowe poza korong drogi, w tym do istniejagcych rowéw
przydroznych.

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT

Calos$¢ robét objetych planowanym remontem zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym odcinka
drogi nr 432. Obejmuje jezdnig, pobocza, zatoke autobusowa oraz nawierzchnie skrzyzowan.

Roboty drogowe wykonane beda bez zamknigcia remontowanego odcinka drogi, przy prowadzeniu robdt
etapowo na 1 pasie ruchu.
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Zakres robot obejmuje:
- prace przygotowawcze obejmujace:
- pomiary / wytyczenie geodezyjne dla rob6t budowlanych,
- §cinke zawyzonych poboczy do poziomu podtoza pod warstwe wigzaca jezdni na szerokos$ci pobocza
1,5 m,
- remont istn. zatoki autobusowej w km 5+290 <+ 5+350 str. lewa obejmujace:
- rozbiorke kraweznika beton. oraz chodnika z ptytek betonowych, w tym na przejsciu dla pieszych po
obu stronach jezdni,
- ustawienie na dtugos$ci zatoki i na przejsciu dla pieszych kraweznika beton. 20x30 na tawie betonowej
z oporem (obnizonego wg potrzeb na przejsciu dla pieszych i na odcinkach zjazdowym i wyjazdowym),
- wykonanie chodnika na odcinku od przejscia dla pieszych do peronu zatoki szer. 2 m z kostki
betonowej grub. 8 cm ograniczonego obrzezem beton. 8x30 na tawie beton. z oporem,
- utozenie chodnika na przejsciu dla pieszych po str. prawej — z ptytek chodnikowych z rozbiérki,
- frezowanie profilujace jezdni na catej dlugosci i szerokosci odcinka, grubos¢ frezowania do 4 cm,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku poczatkowym i koficowym remontowanego odcinka
jezdni, zatoki autobusowej i drég bocznych na skrzyzowaniach i zjezdzie w ilosci wg potrzeb na glebokosé
do 4 cm,
- remont czastkowy zniszczonej konstrukcji nawierzchni jezdni obejmujacy:
- rozbidrke nawierzchni bitumicznej i podbudowy na glebokos¢ 48 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy z destruktu bitumicznego grub. 20 cm,
- wykonanie warstwy podbudowy z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie z kruszyw
tamanych 0/31,5 grub. 20 cm,
- wykonanie warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego AC16W grub. 8 cm,
- oczyszczenie 1 skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem
mleka wapiennego,
- wykonanie warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
drég, na catej powierzchni jezdni drogi, na zatoce autobusowej oraz na skrzyzowaniach wg potrzeb,
- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC16W grub. 5 cm na calej szerokosci jezdni gléwnej,
na zatoce autobusowej i skrzyzowaniach,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowa wraz z zabezpieczeniem powierzchni roztworem
mleka wapiennego,
- wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanki SMA11 grub. 4 cm na calej szerokosci jezdni gtéwnej, na zatoce
autobusowej, skrzyzowaniach i zjezdzie,
- wykonanie umocnienia nawierzchni poboczy destruktem bitumicznym (materialem uzyskanym z
frezowania jezdni) na szeroko$¢ 1,5m,
- wykonanie oznakowania poziomego (odtworzenie) na remontowanym odcinku drogi,
- uporzadkowanie terenu budowy.
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