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4. OPIS TECHNICZY

Inwestor
Inwestorem remontu drogi wojewoddzkiej nr 310 jest Wielkopolski Zarzad Drog
Wojewddzkich w Poznaniu, z siedziba przy ul. Wilczak 51, 61-823 Poznan.

Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje remont odcinkow drogi wojewodzkiej Nr 310 Gluchowo-
Srem od km 6+092 do km 6+846 m. Czempin — ul. Sremska wraz z przebudowa
chodnika od km 6+092 do km 6+375,50 strona lewa oraz odcinka od km 11+775 do
km 16+650 wraz z przebudowa chodnika od km 11+962 do km 12+172. Laczna
dhugos¢ remontowanych odcinkow — 5+629 km.

Projekt obejmuje takze przebudowe istniejacych zatok autobusowych.

W zakresie remontu drogi znajduje si¢ takze przebudowa(przesunigcie) dwoch lamp
oswietlenia ulicznego, lecz stanowi to odrgbne opracowanie projektowe.

3. Dane wyjsciowe do projektu

= Mapy sytuacyjne w skali 1:500

= pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe W terenie
= obowigzuje akty prawne i normatywy projektowania
= zlecenie inwestora.

4. Opis stanu istniejgcego

Istniejaca droga wojewoddzka nr 310 na odcinku ul. Sremskiej w Czempiniu od km
6+092 do km 6+322 posiada przekrdj uliczny z nawierzchnig bitumiczng o szerokosci
7,00-6,80 m, a od km 6+322 do km 6+846 przekroj poétuliczny o szeroko$ci nawierzchni
6,00 m.

W ulicy Sremskiej w m. Czempin na catej dtugosci znajduje sie kanalizacja deszczowa.
Istniejaca nawierzchnia bitumiczna posiada liczne odksztalcenia i jest skoleinowana
oraz posiada ubytki w postaci wykruszen.

Na calej dtugosci ul. Sremskiej po stronie lewej znajduje sie chodnik, z tym, ze od km
6+092 do km 6+375,50 na istniejacym chodniku znajduja si¢ ptytki betonowe znacznie
zniszczone 1 odksztatcone. Natomiast na pozostalym odcinku od km 6+375,50 do km
6+846 istniejacy chodnik szer. 1,50 m posiada nawierzchni¢ z kostki betonowe;.



Na drugim planowanym do remontu odcinku drogi, od km 11+775 do km
16+650 wystepuje przekroj potuliczny. W m. Chatawy od km 12+046 do km 12+172
chodnik z ptytek betonowych znajduje si¢ poza korong drogi i taczy istniejacy ciag
pieszo-rowerowy znajdujacy si¢ poza pasem drogowym. Pozostate odcinki posiadajg
przekroj drogowy, z tym, ze od km 11+775 do km 14+430 po stronie prawej,
bezposrednio przy jezdni znajduje si¢ torowisko kolejowe. Na catym drugim odcinku
projektowanej do remontu drogi istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykazuje znaczne
skoleinowanie odksztatlcenia w przekroju poprzecznym oraz znaczng podatno$¢ na
powstawanie ubytkow nawierzchni.

5. Rodzaj projektowanej nawierzchni

5.1. Przekroj poprzeczny

e km 6+104 — 6+322 - jezdnia szerokosci 7,00 m o przekroju ulicznym z
chodnikiem po stronie lewej

e km 6+322 — 6+372 - jezdnia o szerokosci zmiennej z 7,00 do 6,00, przekroj
pétuliczny z istniejagcym chodnikiem po stronie lewej

e km 6+372 — 6+846 — jezdnia 0 szerokosci 6,00 m, orzekrdj potuliczny z
istniejagcym chodnikiem po stronie lewe;j

e km 6+092 — 6+375,50 — zaprojektowano przebudowe istniejacego chodnika
na chodnik z kostki betonowej grubosci 8 cm

e km 11+775 — 124046 i km 12+450 — 16+650 — jezdnia szeroko$ci 6,00 m 0
przekroju drogowym

Na odcinku od km 12+046 do km 12+172 zaprojektowano jezdni¢ szeroko$ci

6,00 m o przekroju pétulicznym z chodnikiem po stronie lewe;.

Wzdluz  projektowanego  kraweznika  betonowego  typu  ulicznego

zaprojektowano $ciek przykraweznikowy szerokosci 20 cm z kostki betonowe;j

prostokatnej grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm 1

tawie betonowej zwyktej grubosci 25 cm z betonu C 12/15.

Kraweznik zaprojektowano jako betonowy typu ulicznego o wymiarach 20x30

cm ulozony na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm i lawie

betonowej z oporem z betonu C12/15.

Na dilugosci wjazdow do posesji kraweznik typu ulicznego zastgpiono

kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 20x22 cm ulozonym tak jak

opisano powyzej.

Projektowany spadek poprzeczny jezdni na przekroju daszkowym 2%, a na

przekroju jednostronnym od km 114775 do km 14+430(z uwagi na sasiedztwo

torowiska kolejowego) takze 2%.

Na odcinku od km 16+425 do km 16+497,50, z uwagi na znaczne odksztatcenia

niwelety w profilu podtuznym, zaprojektowano wyréwnanie niwelety (tak jak

przedstawiono na przekroju podtuznym w/wym. odcinka drogi) materialem

kamiennym o uziarnieniu cigglym frakcji 0-31,50 mm, w iloSci wg tabeli

wyroéwnania — zatacznik nr 7.

Na tukach poziomych zaprojektowano zachowanie istniejgcych spadkow

poprzecznych jezdni.



5.2. Konstrukcja nawierzchni

Odcinek od km 6+104 — 6+846
= frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu
= warstwa przeciwspgkaniowa z siatki z wldkien szklanych
wytrzymato$ci min. 120/120KN/m, powlekana polimeroasfaltem.
= warstwa wigzaca grubos$ci 5 cm z masy betonu asfaltowego
= warstwa S$cieralna grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu SMA
uziarnieniu do 8,0 mm
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Odcinek od km 11+775 — 16+425
= frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu
= warstwa przeciwspgkaniowa z siatki z wldkien szklanych
wytrzymatosci min. 120/120KN/m, powlekana polimeroasfaltem.
= warstwa wigzaca grubosci 5 cm z masy betonu asfaltowego
= warstwa S$cieralna grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu SMA
uziarnieniu do 11,0 mm

o
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Odcinek od km 16+425 — 16+497,50

= wyrownanie istniejgcej nawierzchni materiatem kamiennym o uziarnieniu
ciggtym 0+31,50 mm - obliczenie wg tabeli wyrownania

= warstwa przeciwspg¢kaniowa z siatki z wldkien szklanych o
wytrzymato$ci min. 120/120KN/m, powlekana polimeroasfaltem.

= warstwa wigzaca grubo$ci 5 cm z masy betonu asfaltowego

= warstwa S$cieralna grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu SMA o
uziarnieniu do 11,0 mm

Odcinek od km 16+497,50 — 16+650
= frezowanie istniejgcej nawierzchni do profilu
= warstwa S$cieralna grubosci 4 cm z masy asfaltowej typu SMA o
uziarnieniu do 11,0 mm

6. Chodniki

Konstrukcja chodnika:
= warstwa grubo$ci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa
= podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm
= nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm
Na odcinku od km 6+092 do km 6+209 zaprojektowano przy krawezniku opaske
szeroko$ci 30 cm z kostki betonowej czerwonej grubosci 8 cm.

Konstrukcja wjazdow:
= warstwa odcinajgca grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa
» podbudowa grubosci 15 cm z betonu C5/9
= podsypka cementowo-piaskowa grubosci 5 cm
= nawierzchnia z kostki betonowej grafitowej grubosci 8 cm

Spadek poprzeczny chodnikow 2%.
Chodnik i wjazdy obramowane s3g obrzezem betonowym 0 wymiarach 6x20 cm
utozonym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.



10.

11.

Nawierzchnia wjazdéw zakonczona jest na granicy pasa drogowego obrzezem
betonowym o wymiarach 8x25 cm ulozonym na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Niweleta
Niwelete projektowanych kraweznikow nalezy dostosowac do niwelety jezdni.

Odwodnienie

Odwodnienie jezdni 1 chodnikdw zapewniono poprzez zaprojektowanie
odpowiednich spadkow poprzecznych 1 Sciekow przykraweznikowych, ktore
zapewniaja odprowadzenie wody do istniejacej kanalizacji deszczowej 1 istniejgcych
rowow drogowych.

Istniejace uzbrojenie
= kabel telefoniczny
= kanalizacja deszczowa
» kanalizacja sanitarna

Oznakowanie

Poniewaz remont drogi wojewddzkiej od km 6+092 do km 6+846 1 od km 11+775
do km 16+650, nie narusza dotychczasowej organizacji ruchu na tych odcinkach —
odstgpiono od opracowania projektu docelowej organizacji ruchu.

Repery
Przy wykonywaniu pomiaréw wysokosciowych na odcinku od km 16+300 do km

16+600 zatozono reper roboczy na prawej $cianie przepustu w km 16+500 o
H=50,00 m.



