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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Nr ewidencyjny dzialek

INWESTOR

Nazwa inwestora

Adres inwestora

PROJEKTANT OBIEKTU
Imig

Nazwisko

Adres

Branza

Rodzaj uprawnien
W specjalnosci

Nr ewidencyjny uprawnien
Wydane przez

Z dnia

Remont drogi wojewédzkiej nr 310 Czempin-Srem
w m. Czempin ul.Sremska od km 6+092 do km
6+846 oraz Chatawy-Pucotowo od km 11+775 do
km 16+650

gmina Czempin, powiat koscianski

1 gmina Brodnica, powiat sremski

woj. wielkopolskie.

Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w
Poznaniu

61-623 Poznan

ul. Wilczak 51

Kazimierz

Roézczka

ul. Gostynska 40/3, 64-000 Koscian

Drogowa

Projektant

konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie drog i ulic
oraz typowych mostow 1 przepustow

787/85/Lo

Urzad Wojewodzki w Lesznie

Wydziat Planowania Przestrzennego, Urbanistyki,
Architektury i Nadzoru Budowlanego

10.10.1985 rok



Czes¢ opisowa
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow:
a) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
- ustawienie niezbednego oznakowania robot
- roboty pomiarowe
- roboty rozbidrkowe
- odwiezienie gruzu z rozbiorki
- frezowanie nawierzchni
- wycinka drzew
b) Krawezniki
- wykonanie rowka pod tawy
- wykonanie taw betonowych
- ustawienie kraweznika betonowego
- utozenie $cieku przykraweznikowego
c) Podbudowa
- Wyréwnanie istniejacej nawierzchni kamieniem tamanym
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa
- ulozenie geosiatki z widkien szklanych
- remont czastkowy nawierzchni
d) Nawierzchnia
- utozenie warstwy wigzacej z masy betonu asfaltowego
- utozenie warstwy Scieralnej z masy asfaltowej typu SMA
e) Chodniki, wjazdy
- wykonanie rowka pod tawe betonowa
- wykonanie tawy betonowej pod obrzeze
- utozenie obrzeza betonowego
- wykonanie podbudowy grub. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
- wykonanie koryta na wjazdach
- wykonanie podbudowy z chudego betonu
- utozenie nawierzchni na wjazdach z kostki betonowej grafitowe;j
f) Oznakowanie poziome i pionowe
- malowanie oznakowania poziomego
- ustawienie znakow drogowych
g) Zatoki autobusowe
- roboty rozbidrkowe
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- wykonanie rowka i taw betonowych
- ustawienie kraweznika betonowego typu ulicznego
- utozenie $cieku przykraweznikowego
- wykonanie koryta pod chodnik
- wykonanie podbudowy grub. 10 cm pod chodnik
- utozenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
- utozenie obrzeza betonowego
- utozenie $cieku podchodnikowego
h) Roboty inne
- umocnienie poboczy frezem
- regulacja wysokosciowa studzienek $ciekowych, studni rewizyjnych
i studni telekomunikacyjnych
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
a) Stan istnicjacy
Istniejaca droga wojewéddzka nr 310 na odcinku ul. Sremskiej w Czempiniu od km
6+092 do km 64322 posiada przekrdj uliczny z nawierzchnig bitumiczng o szerokos$ci
7,00 - 6,80 m, a od km 6+322 do km 6+846 przekroj potuliczny o szeroko$ci
nawierzchni 6,00 m. Wzdtuz kraweznikow brak sciekow przykraweznikowych.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna wykazuje znaczne ubytki oraz spgkania, stan
nawierzchni zty.
Od km 6+092 do km 6+375,50, po lewej stronie, wystgepuje chodnik z ptytek
betonowych, w ztym stanie technicznym - wymagajacy przebudowy.
Drugi planowany do remontu odcinek drogi, od km 11+775 do km 16+650 i od km
12+046 do km 12+172(m.Chatawy), posiada przekrdj potuliczny. Na pozostatej czesci
odcinka drogi wystepuje przekrdj drogowy.
Od km 11+775 do km 14+430, po prawej stronie jezdni, przylega do pasa drogowego
nieczynna linia kolejowa
W m.Chatawy po lewej stronie, od km 11+962 do km 12+172, wystgpuje chodnik z
ptytek betonowych w stanie ztym., z tym, ze od km 11+962 do km 12+046 istniejacy
chodnik zlokalizowany jest poza korong drogi.
Na catym projektowanym do remontu odcinku drogi istniejaca nawierzchnia bitumiczna
jest znacznie skoleinowana 1 znieksztalcona oraz wystepujg znaczne ubytki. W
miejscach, gdzie wystepuje przekrdj drogowy lub poétuliczny, znajduje si¢ istniejaca
kanalizacja deszczowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi:

- sktadowisko materiatéw budowlanych

- ciagi ruchu kotowego sprzetu budowlanego

ruch kotowy technologiczny

ruch kotowy komunikacji publicznej
teren budowlany drogi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania:
- roboty ziemne przy uzyciu sprzetu ciezkiego



- podbudowa przy uzyciu sprzetu ciezkiego
- uktadanie nawierzchni przy ewentualnym zmechanizowaniu robot
- roboty wykonczeniowe przy uzyciu sprz¢tu ciezkiego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem pracownikow do realizacji robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz,
zwracajgc uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia przed nimi

- przy wykonywaniu robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
bezposrednio przed przystagpieniem do tych robot na stanowisku roboczym, zwracajac
uwage na wystepujace zagrozenia oraz sposob zabezpieczenia si¢ przed nimi

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania robot budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen:

- teren musi by¢ oznakowany zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
drogowego i zabezpieczenia robot

- w miejscu dobrze widocznym umies$ci¢ tablicg informacyjna

- zapewni¢ tymczasowe pomieszczenia socjalno-bytowe

- utrzymywac tad i porzadek na terenie budowy

- uzywac sprzet wylacznie w pelni sprawny technicznie posiadajacy aktualne przeglady
techniczne

- stosowac¢ materiaty posiadajace aprobaty techniczne i zgodnie z instrukcja dostarczong
przez producenta

- w czasie wykonywania robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wymagan BHP

- utrzymywac¢ w dobrym stanie drogi komunikacyjne (ewakuacyjne) na terenie budowy



