
Legenda

1. Istniejąca jezdnia z nawierzchni bitumicznej
2. Istniejący chodnik z kostki betonowej.

3a. Warstwa ścieralna grubości 4 cm z masy asfaltowej typu SMA o uziarnieniu do 8mm

4. Warstwa wiążąca z masy betonu asfaltowego grubości 5 cm
5. Ściek szerokości 20 cm z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm
6. Podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm.
7. Ława betonowa zwykła pod ściek grubości 25 cm z betonu C12/15
8. Krawężnik betonowy typu ulicznego o wymiarach 20 x 30 cm
9. Ława betonowa z oporem z betonu C12/15

10. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm
11. Warstwa grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarce
12

17. Istniejące studzienki wpustowe kanalizacji deszczowej
18. Wyrównanie podbudowy wg. tabeli wyrównania kamieniem łamanym

o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm

3b. Warstwa ścieralna grubości 4 cm z masy asfaltowej typu SMA o uziarnieniu do 11mm

. Obrzeże betonowe o wymiarach 6x20cm
13. Ława betonowa z oporem pod obrzeże z betonu C12/15.
14. Pas zieleni
15. Umocnienie poboczy frezem bitumicznym
16. Warstwa przeciwspękaniowa - geosiatka z włókien szklanych o wytrzymałości

min. 120/120 KN/m, powlekana polimeroasfaltem

19. Nawierzchnia wjazdów z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze grafitowym
20. Podbudowa grubości 15 cm z betonu C5/9
21. Warstwa odcinająca grubości 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem

w betoniarce o Rm=2,5 Mpa
22. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x25 cm
23. Opaska szerokości 0,30 mb z kostki betonowej czerwonej grubości 8,0 cm
24. Krawężnik betonowy najazdowy o wymiarach 20x22 cm
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Remont drogi wojewódzkiej nr 310 w m.Czempiń
ul.Śremska od km 6+092 do km 6+846 oraz

Chaławy-Pucołowo od km 11+775 do km 16+650

Czempiń-Pucołowo

Maj 2017
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