4. OPIS TECHNICZY

Inwestor
Inwestorem przedsigwzigcia jest Wielkopolski Zarzad Drog Wojewoddzkich w Poznaniu, z
siedzibg przy ul. Wilczak 51, 61-823 Poznan.

Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje remont drogi wojewodzkiej nr 308 Nowy Tomys$l — Kunowo, w
m. Racot od km 53+972 do km 54+280, dtugosci 0+308 — w zakresie budowy chodnika.

Dane wyjsciowe do projektu
= plan sytuacyjno-wysoko$ciowy w skali 1:500
= pomiary inwentaryzacyjne i wysokosciowe W terenie
=  obowigzuje akty prawne i normatywy projektowania
= zlecenie i wytyczne inwestora.

Opis stanu istniejacego

Odcinek od km 53+792 do km 53+400 posiada nawierzchni¢ szerokosci 6,00 m z masy
mastyksowej SMA wykonanej w 2016r.

Po prawej stronie jezdni poza korpusem drogowym znajduje si¢ row drogowy. Szerokos§¢
poboczy 1,50 — 2,00 m.

Po stronie lewej w poboczu drogi znajduja si¢ stupy o$wietlenia ulicznego. W km
53+970,50 znajduje si¢ studzienka rewizyjna @100cm istniejacej kanalizacji deszczowej.

Rodzaj projektowanej nawierzchni

5.1. Przekréj poprzeczny
Po stronie lewej drogi wzdhuz projektowanego chodnika od km 53+972 do km 54+280,
zaprojektowano poszerzenie jezdni szerokosci 0,50 m tacznie ze S$ciekiem
przykraweznikowym. Od km 54+275 do km 54+280 na dhugosci 5,00m — skos 1:10,
zaprojektowano zmiang szeroko$ci pasa ruchu z 3,50m do 3,00 m.
Celem potaczenia istniejacej nawierzchni z poszerzeniem zaprojektowano sfrezowanie
istniejacej nawierzchni na szerokosci 0,50m i glebokosci 4cm. Szeroko$¢ warstwy
$cieralnej wyniesie 0,80m a spadek poprzeczny — 2% w kierunku $cieku.
Na dhugosci projektowanego chodnika zaprojektowano kraweznik betonowy typu
ulicznego o wymiarach 20x30cm, utozonego na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy C12/15.



Na szerokosci wjazdow do posesji zaprojektowano zastgpienie krawegznika typu
ulicznego krawgznikiem betonowym najazdowym o wymiarach 20x22c¢m, ustawionym
takze na lawie betonowej z oporem.

Wzdhuz projektowanego kraweznika zaprojektowano $ciek przykraweznikowy
szerokosci 0,20m z kostki betonowej prostokatnej grubosci 8 cm, utozony na tawie
betonowej zwyklej z betonu C12/15.

Lawa betonowa zwykla wykonana jest na warstwie odcinajacej grubosci 15 cm z
gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa.

5.2. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu zaprojektowano na podtozu G-3 jako:
= warstwe odcinajacg grubosci 15 c¢cm z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce 0 Rm=2,5Mpa,
= podbudowe grubosci 20 cm z betonu C8/10,
= warstwe wigzgcg grubosci 12 ¢cm z masy betonu asfaltowego
= warstwe $cieralng grubosci 4 cm z masy mastyksu asfaltowego SMAS

5.3. Chodniki
Chodnik szerokos$ci 2,50m zaprojektowano z kostki betonowej szarej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm oraz warstwie grubo$ci 10cm z gruntu
stabilizowanego cementem w betoniarce 0 Rm=2,5Mpa.
Chodnik oddzielony jest od jezdni pasem zieleni szerokosci 1,00m,
W pasie zieleni znajduja sie istniejace stupy oswietlenia ulicznego.
Spadek poprzeczny chodnikéw 1 pasa zieleni 1% w kierunku jezdni.
Chodnik obramowany jest obrzezem betonowymi o wymiarach 6x20cm ustawionym
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

5.4. Wjazdy
Nawierzchnie wjazdoéw do przylegtych posesji zaprojektowano jako:
= warstwe¢ odcinajgca grubo$ci 10cm z gruntu stabilizowanego cementem w
betoniarce 0 Rm=2,5Mpa,
= podbudowe grubosci 15 ¢cm z betonu C8/10,
= podsypke cementowo-piaskowa grubosci Scm,
= nawierzchnig¢ z kostki betonowej grafitowej grubosci 8cm
Zakonczenie wjazdéw od strony posesji stanowi obrzeze betonowe o wymiarach
8x25c¢m utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

6. Niweleta
Niwelete $cieku przykraweznikowego zaprojektowano wykorzystujac istniejaca niwelete
jezdni.

7. Luki poziome
Na projektowanym odcinku nie wystgpuje zatamanie trasy w planie sytuacyjnym.

8. Odwodnienie jezdni i chodnikéw
Odwodnienie jezdni i chodnikéw zapewniono poprzez zaprojektowanie odpowiednich
spadkow poprzecznych jezdni—2% i chodnikow—1% oraz zaprojektowanie kanalizacji
deszczowej od km 53+970,50 do km 54+225. Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie
podiaczona do istniejgcej kanalizacji deszczowej poprzez znajdujaca sie¢ w pasie drogowym
istniejgca studnie rewizyjng @ 100cm w km 53+970,50.
Kolektor kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @ 300mm o strukturze litej,
utozony poza korpusem drogowym.
Na trasie projektowanej kanalizacji zaprojektowano 6 studzienek rewizyjnych, wykonanych
z kregdéw betonowych @ 100cm, przykrytych wlazem zeliwnym typu cigzkiego.
Celem odprowadzenia wod deszczowych, na catym odcinku zaprojektowano 6 studni
sciekowych @ 500mm z wpustem kraweznikowo-jezdniowym.



10.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z rur betonowych ¢ 500mm zgodnie z zataczonymi
rysunkami.
Studzienki te nalezy podtaczy¢ przykanalikami z rur PVC @ 200mm do studni rewizyjnych.

Istniejace uzbrojenie
= kabel telefoniczny
= kanalizacja sanitarna
= linia energetyczna NN
= sie¢ gazowa od km 54+136 do km 54+222

Repery
Przy wykonywaniu pomiaréw wysokosciowych dowigzano si¢ do istniejacych punktow
wysokosciowych.



