OPIS TECHNICZNY

Temat i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa o$wietlenia drogowego przy ulicy Sremskiej w miejscowosci
Czempin.
Dzialki nr 621 w Czempiniu 1 nr 303 w miejscowosci Borowo.

Nazwa i adres inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewodzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38,64-000 Koscian

Zakres opracowania:

Zakresem opracowania jest demontaz dwdch istniejacych stupow typu
WZ-10 kolidujacych z przebudowa chodnika 1 posadowienie w
miejscach pokazanym na planie nowych shupow typu EOP 10,5/2,5.

Podstawa opracowania:

- wytyczne do usuni¢cia kolizji wydane przez Rejon Oswietleniowy
Koscian z dnia 04.05.2017r znak: Oswietlenie OP/R3/wtp/018/2017

- opinia ZUDP w Koscianie,

- plan przebudowy chodnika,

- wizja w terenie.

Stan istniejgcy:

Istniejaca siec os§wietleniowa przy drodze wojewodzkiej nr 310

zasilana jest z szafki oswietleniowej SO nr 3011023-017 obwdd nr 2.
Wykonana jako linia kablowa YAKY 4x25 mm?2 na stupach typu WZ-10 z
oprawami sodowymi mocowanymi na wysiegnikach jednoramiennych.

Przebudowa oswietlenia drogowego:

Projektowana przebudowa o$wietlenia polega na:

- demontaz istniejgcych dwoch stupow typu WZ-10 wraz z oprawami,

- zabudowa¢ w miejscach pokazanych na planie projektowanych stupow typu
EOP-10,5/2,5,

- istniejgce kable typu YAKY 4x25 mm?2 zasilajgce demontowane stupy
nalezy wypia¢ i wprowadzi¢ do projektowanych stupow,

- w wnekach stupéw zabudowac¢ zlacze stupowe typu ZS1 dla stupéw EOP
10,5/2,5

- wysiegniki na projektowanych stupach zabudowac typ W-1/200/10
o srednicy fi 48



- wykona¢ przeglad i konserwacje zdjetych opraw oswietleniowych
1 ponownie zabudowac¢ na projektowanych stupach EOP 10,5/2,5,
- lokalizacja pozostatych stupoéw sieci o§wietleniowej pozostajg bez zmian.

Uwagi koncowe :

Sie¢ oswietleniowa pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowa ochrone od porazen jest szybkie samoczynne wylgczanie
zasilania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem nalezytej
ostroznosci z uwagi na istniejacg infrastrukture podziemna.

Przed przekazaniem sieci do eksploatacji nalezy wykona¢ wlasciwe
badania 1 pomiary.

Bezwzglednie stosowac si¢ do uwag zawartych w protokole ZUD

z dnia 27.06.2017r. oraz wytycznych zawartych w warunkach
ENEA Oswietlenie pismo OP/R3/wtp/017/2017 z dnia 04.05.2017r.
Stosowac¢ wylgcznie materiaty posiadajace wlasciwe dopuszczenia,
atesty 1 certyfikaty wymagane Prawem Budowlanym.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Stup oswietleniowy EOP z ustojem UP
Wysiegnik W-1/200/10 z fi 48

Zlacza stupowe ZS-1

Przewod YDYzZo 3x 1,5 mm2

Inny drobny materiat wg potrzeb
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ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Shupy WZ-10
2. Ztom metalowy wg stanu faktycznego
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23.06.20103r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120,poz.112).

Temat i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa o$wietlenia drogowego przy ulicy Sremskiej w miejscowosci
Czempin.
Dzialki nr 621 w Czempiniu 1 nr 303 w miejscowosci Borowo.

Nazwa i adres inwestora:

Wielkopolski Zarzad Drég Wojewodzkich w Poznaniu
Rejon Drég Wojewodzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38,64-000 Koscian

Czes¢ opisowa:
1. Zakres robot:

- wypiecie kabli z istniejgcych stupdéw oswietleniowych WZ10
przeznaczonych do demontazu,

- demontaz 2-ch stupdéw oswietleniowych wraz z oprawami,

- zabudowa projektowanych stupow typu EOP-10,5/2,5

- wprowadzenie wypigtych kabli do zabudowanych stupow,

- sprawdzenie zdj¢tych opraw 1 ich przeglad,

- zabudowa wysiggnikOw wraz z zamocowaniem opraw.

2. Istniejace obiekty budowlane:
- istniejace linie kablowe 1 napowietrzne 0,4 kV,
- inne urzadzenia uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego,
-istniejgce budynki mieszkalne.
3. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:
Podczas realizacji budowy wystgpowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia

t.J.
- porazenie pradem elektrycznym,



- demontazu zasilania o$wietlenia drogowego,

- zagrozenie ze strony ruch drogowego,
- roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
- przygniecenie podczas montazu stupow.

. Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do prac kierujacy zespotem pracownikow winien
udzieli¢ ustnego instruktazu o wystepujacych zagrozeniach i technologii
wykonania prac uwzgledniajac obowigzujace wymagania zawarte w
przepisach.

. Zalecane $Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom:

- wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami PBUE 1 PHP,

- zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w poblizu 1
przy nawigzywaniu do istniejacych —czynnych urzadzen elektro-
energetycznych,

- przed rozpoczgciem robot wykona¢ doktadng lokalizacje istniejgcych w
poblizu urzadzen podziemnych i naziemnych,

- prace przy montazu stupéw oswietleniowych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z instrukcja producenta,

- wyposazenie techniczne brygady w sprzet 1 narzedzia gwarantujgce

bezpieczne wykonywane prac.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Obiekt:
Przebudowa chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 310 w miejscowosci
Czempin.
Temat i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa o$wietlenia drogowego przy ulicy Sremskiej w miejscowosci
Czempin.
Dzialki nr 621 w Czempiniu 1 nr 303 w miejscowosci Borowo.
Nazwa i adres inwestora:
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewddzkich w Poznaniu

Rejon Drég Wojewodzkich w Koscianie
ul. Gostynska 38,64-000 Koscian

Autor opracowania:

Inz. Ryszard Sztucki



Data opracowania: czerwiec 2017r.

WSTEP

1. Przedmiot 1 zakres specyfikacji techniczne;:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy
o$wietlenia drogowego w ulicy Sremskiej w miejscowosci Czempin.
Specyfikacja Techniczna wystepuje jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i
umowy.

2. Okres$lenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi normami
Technicznym (PN 1 EN-PN),warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot oraz postanowieniami UMowy.

Shup oswietleniowy - podpora przeznaczona do zamocowania wysiegnika,
oprawy oswietleniowej,

Oprawa — urzadzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym przypadku na
shupie, stuzace do oswietlenia jezdni ,chodnikéw dla ruchu kotowego 1
pieszego,

Wysiegnik — element konstrukcyjny stuzacy do zamocowania oprawy w
okreslonej odleglosci od osi pionowe;j stupa,

Kabel zasilajacy i oSwietleniowy — przewod wielozytowy, izolowany,
przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,

Glebokosé¢ posadowienia — dlugos¢ fundamentu (stupa) ponizej poziomu
gruntu,

7}3cze shupowe — element instalacji wyposazony w bezpiecznik oraz listwy
zaciskowe taczacy przewody oprawy z zewnetrzng linig zasilajaca
Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi
odpowiednimi normami i Specyfikacjg D.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

3. Zakres robot objetych ST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prac przy realizacji
wykonania 1 odbioru robo6t elektrycznych dotyczacych przebudowy oswie-
-tlenia drogowego przy ulicy Sremskiej w miejscowosci Czempin.

Zakres robot obejmuje:

- zakup materiatow,

- demontaz stupow oswietleniowych,

- montaz stupow oswietleniowych,

- montaz opraw ulicznych na stupach,

- montaz zabezpieczen opraw,

4. Ogoblne wymagania dotyczace robot:

Wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.”Wymagania ogo6lne”



Budowa powinna odbywac si¢ na podstawie aktualnej dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o obowigzujace zasady, lecz z
uwzglednieniem specyfiki stosowanych materiatdw 1 urzadzen.

W czasie realizacji robot nalezy uwzgledni¢ wytyczne 1 instrukcje montazowe
opracowane przez poszczegdlnych producentéw materiatdéw 1 urzadzen.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodnos$¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, obowigzujgcymi
normami 1 zawartg umowa.

Dopuszcza si¢ odstgpstwa od projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm,
a s uzasadnione technicznie, uzgodnione z projektantem 1 sg
udokumentowane zapisem w dzienniku budowy.

MATERIALY:

Do wykonania przebudowy oswietlenia drogowego nalezy stosowac materialy
dopuszczone do stosowania w budownictwie. Powinny odpowiada¢ Polskim
Normom lub posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajace do ich stosowania
w budownictwie.

Niedopuszczalne jest stosowanie materialdw nieznanego pochodzenia.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6dt bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji sa:

- shupy o$wietleniowe wirowane o dlugosci L=10 m

-wysiegniki stalowe ocynkowane jednoramienne o dlugosci 2 m i kacie
podniesienia oprawy 10 stopni,

-zlacze stupowe w obudowie izolacyjnej przystosowane do zabezpieczenia
napowietrznych opraw o$wietleniowych.

SPRZET:

Sprzet uzywany do robot bedacych przedmiotem niniejszej ST winien by¢
sprawny technicznie i1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

TRANSPORT:

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen, stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu.

Materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewroceniem oraz przesuwaniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci
przewozonych towarow.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania
przepisoOw o ruchu drogowym.



WYKONAWSTWO ROBOT:
Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- prowadzenie robot zgodnie z projektem,
- jako$¢ zastosowanych materialow,

- jako$¢ wykonania robot,

- zgodno$¢ wykonania z zawartg umowa.

Roboty przygotowawcze:

- przygotowanie 1 zabezpieczenie miejsca robot,
- dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatow, urzadzen, sprzgtu.

Roboty zasadnicze:

- demontaz stupéw,

- montaz stupow,

- przepigcie istniejacych kabli zasilajacych,
- montaz opraw na wysiggnikach,

- badania odbiorcze,

- pomiary elektryczne.

KONTROLA,BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

Kontrola jako$ci wykonanych robot winna by¢ prowadzona na biezaco.
Odbiorowi robdt ulegajacych zakryciu podlegaja posadowienie stupow, linie
kablowe zasilajace przed ich zasypaniem-nalezy je dokumentowac
porotokotami oraz wpisami do dziennika budowy jak odbiory czgsciowe.
Kontrola obejmuje :

- zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem, normami 1 przepisami,

- sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w niniejszej ST,
wyspecyfikowania we wlasciwych PN(EN-PN) ,aprobatach technicznych,
-ogledziny urzadzen

- pomiary elektryczne.

Po wykonaniu ogledzin 1 pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty zgodnie z
normg PN-IEC 60364-6-61:2000

OBMIAR ROBOT:

- 0gblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST
00.”Wymagania ogdlne”

- obmiar okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Umowy,

- 1los¢ oblicza si¢ wg sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych

operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych

zawartych w niniejszej ST,

- roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w jednostkach miary: szt., kpl., m



ODBIOR ROBOT:

- 0gblne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST
00.”Wymagania ogdlne”

- celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci jakos$ci 1 wartosci,

- gotowos¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny 1 zatwierdzenia
dokumentacj¢ powykonawcza,

- 0odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z zawartg umowg oraz
obowigzujacymi normami.

ROZLICZENIE ROBOT:

- platnos$¢ za roboty nalezy rozlicza¢ zgodnie z postanowieniami zawartej
umowy, obmiarem robot, oceng jakos$ci uzytych materiatdéw, jakosci
wykonanych robot oraz na podstawie wynikow pomiardéw 1 badan,

DOKUMENTACJA BUDOWY:

- projekt budowlany z uzgodnieniami,

- dziennik budowy,

- plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

- odpis zgloszenia robot budowlanych,

- protokot przekazania placu budowy,

- dokumentacje techniczno-ruchowg oraz instrukcje obstugi maszyn i
urzadzen uzytkowanych na budowie,

- protokoty z pomiarow,

- protokoty odbioru robot,

- odpisy z szkolen pracownikow w zakresie BHP na stanowiskach pracy,

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikow na wysokosciach.

PRZEPISY I NORMY:

- Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. Ust. nr 89,poz.414 z
poOzniejszymi zmianami),

- przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych —Instytut Energetyki,

- przepisy eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych — Instytut Energetyki

- przepisy dotyczace BHP.

- PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne,

- PN-91/E-02551 Osprzet linii napowietrznych 1 stacji . Terminologia,

- PN-EN 60598-1:2001 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne,

- PN-EN 60598-2-3:2003/U/ Oprawy oswietleniowe drogowe 1 uliczne,

- N-SEP -E 003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne .Projektowanie 1
budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi
oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.



OPRACOWANIA POMOCNICZE:

- warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych,
Tom I=(MGPiB)-Budownictwo ogdlne,

- warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych,
Tom V=(MGPiB)-Instalacje elektryczne,

- przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -Instytut Energetyki.



