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stab. mechanicznie o uziarnieniu ciagtym 0/31,5mm gr. 20cm km 3+783 DZ 251 . . .
o n w-wa wzmacniajgca podtoze z mieszanki zwigzanej stab. spoiwem o Rm=2,5MPa |gr. 15cm km 0+200 cieku geosiatka dwukierunkowa polipropylenowa N o
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| Wspotrzedne przepustu

wspotrzedne matematyczne wspotrzedne geograficzne
punkf X Y dtugost E szeroko$t N
A 5855497,64 6452491,01 1717 42,23 52 49 48,L4
B 5855505,14 6452489,19 1711 42,13 52 49 48,81
UWAGA:

1. Stalowa Scianka szczelna tracona zostanie wbita po ustaleniu zasiegu odsadzki
fundamentu istniejacego mostu.

2. Zasieg wymiany gruntow pod przepust nalezy dostosowat do zasiegu zalegania
gruntdw nieno$nych.

PARAMETRY PRZEPUSTU
Konstrukcja zelbetowa skrzynkowa prefabrykowana - 450x250cm

Swiatto pionowe: - 230 cm
Swiatto poziome: - 450 cm
Dtugo$c obiektu dotem : - 1165 cm
Kat skrzyzowania mostu z osig drogi - 90°

LEGENDA:

Poziom zwierciadta wody
Lokalizacja otwordw geologicznych

Inwestor:

Nr umowy:

Wielkopolski Zarzad
Drog Wojewodzkich
ul. Wilczak 51
61-623 Poznan
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ul.Jodtowa 3
62-090 Rokietnica
tel. 606 183 533
biuro.atar@op.pl
NIP 787-110-63-43
REGON 301889182
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